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1 INTRODUCTION TO THE PRESENT REVISION (DT 203 R1) OF 
THE CNR DT 203 GUIDELINES 

 

This document provides design provisions for the use of fiber-reinforced polymer (FRP) composite 
bars as internal reinforcement in reinforced concrete (RC) elements intended for structural use. 

The use of fiber-reinforced composites as a replacement for steel in the construction of concrete 
structural elements is now a reality in many countries. These materials make it possible to combine 
significantly greater durability of structures compared to similar structures with traditional steel rein-
forcement, greater sustainability in the sourcing and processing of raw materials, a much lower 
weight, which facilitates transportation and installation operations. The use of non-metallic reinforce-
ment allows, in principle, the use of seawater in the concrete mix; however, this requires a carefully 
designed mix to counteract the aggressive action of marine ions, which are potentially harmful not 
only to traditional reinforcement but also to the cement matrix. This possibility is particularly im-
portant from the perspective of sustainability of RC construction.  

In light of this growing interest, several international standards and Guidelines have been introduced 
in recent years, and others have been updated. A list of the most recent Guidelines is provided at the 
end of this Introduction. Even regulatory documents traditionally dedicated to RC with steel rein-
forcement, such as the Model Code and Eurocode 2 (EC2), now include sections on the use of non-
metallic reinforcement.  

This document, in particular, is an update of the Guidelines published in 2006 by the CNR, which 
issued a series of documents on the structural use of FRP materials, including DT 200/2004 (updated 
in 2026, version R2) for the design of strengthening interventions on RC and masonry structures using 
FRP materials, DT 201/2005 for the design of strengthening interventions on timber structures using 
FRP materials, DT 202/2005 for the design of strengthening interventions on steel structures using 
FRP materials. 

These Guidelines have been prepared based on the current state of knowledge, incorporating the re-
sults and experience gained from theoretical and experimental studies carried out within several re-
search projects on composite materials, funded at both national and international levels. Italian re-
searchers have been involved in these projects since the early 2000s, and many of them are members 
of the Working Group responsible for drafting these Guidelines. 

 

 
  

1 ÚVOD K TEJTO REVÍZII (DT 203 R1)
USMERNENÍ CNR DT 203

Tento dokument stanovuje návrhové ustanovenia na používanie kompozitných tyčí z polymérov vystužených
vláknami (FRP) ako vnútornej výstuže v betónových prvkoch (RC) určených na nosné použitie.

Používanie vláknami vystužených kompozitov ako náhrady ocele pri zhotovovaní betónových nosných
prvkov je dnes v mnohých krajinách realitou. Tieto materiály umožňujú spojiť podstatne vyššiu
trvanlivosť konštrukcií v porovnaní s podobnými konštrukciami s tradičnou oceľovou výstužou, vyššiu
udržateľnosť pri získavaní a spracovaní surovín a oveľa nižšiu hmotnosť, ktorá uľahčuje dopravu a
montáž. Používanie nekovovej výstuže v zásade umožňuje používať morskú vodu v betónovej zmesi;
vyžaduje si to však starostlivý návrh zloženia zmesi, ktorý pôsobí proti agresívnym účinkom iónov z
morskej vody, potenciálne škodlivým nielen pre tradičnú výstuž, ale aj pre cementovú matricu. Táto
možnosť je obzvlášť významná z hľadiska udržateľnosti výstavby z vystuženého betónu.

Vzhľadom na tento rastúci záujem sa v posledných rokoch zaviedlo niekoľko medzinárodných
noriem a usmernení a ďalšie boli aktualizované. Zoznam najnovších usmernení je uvedený na konci
tohto úvodu. Aj normatívne dokumenty tradične venované betónu s oceľovou výstužou, napríklad
Model Code a Eurokód 2 (EC2), teraz obsahujú časti venované používaniu nekovovej výstuže.

Tento dokument je konkrétne aktualizáciou usmernení vydaných v roku 2006 radou CNR, ktorá vydala
sériu dokumentov o nosnom použití materiálov FRP vrátane   (aktualizovaného v roku
2026, verzia R2) pre navrhovanie zosilňovacích zásahov do železobetónových a murovaných
konštrukcií pomocou materiálov FRP,   pre navrhovanie zosilňovacích zásahov do
drevených konštrukcií pomocou materiálov FRP a   pre navrhovanie zosilňovacích
zásahov do oceľových konštrukcií pomocou materiálov FRP.
Tieto usmernenia boli vypracované na základe súčasného stavu poznania a zahŕňajú výsledky a
skúsenosti získané z teoretických a experimentálnych štúdií vykonaných v rámci viacerých
výskumných projektov o kompozitných materiáloch, financovaných na národnej aj medzinárodnej
úrovni. Talianski výskumníci sa do týchto projektov zapájajú od začiatku prvého desaťročia po roku
2000 a mnohí z nich sú členmi pracovnej skupiny zodpovednej za vypracovanie týchto usmernení.
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2 INTRODUCTION 

2.1 CONTENTS AND PURPOSES OF THESE GUIDELINS 

These Guidelines provide the principles and rules for design of new RC structures with FRP (Fiber 
Reinforced Polymer) bars, as well as for strengthening existing structural elements in which the bars 
are used as passive reinforcement within appropriate enlargements of the original concrete section. 

Although research and the first applications date back more than twenty years, these are still innova-
tive materials and technologies. Therefore, this Document sets out design criteria and fields of appli-
cation that have been widely validated through theoretical and experimental studies. In this regard, 
although studies in the field exist, the principles and application rules contained in this Document are 
not directly applicable to prestressed concrete structures with prestressing tendons made of FRP ma-
terials. However, for this Document, FRP bars may be used in pre-stressed structural elements, but 
only as secondary (passive) reinforcement. 

Over the past 10–15 years, technological development has consolidated pultrusion techniques for the 
production of FRP bars. In particular, glass fiber-reinforced polymer (GFRP) is by far the most widely 
used, both in terms of the number of manufacturers and the quantity of qualified products and volumes 
produced. However, bars made of carbon fiber-reinforced polymer (CFRP), basalt fiber-reinforced 
polymer (BFRP), and aramid fiber-reinforced polymer (AFRP) are also available on the market. 

Although carbon fiber-reinforced polymer (CFRP) bars offer superior performance in both strength 
and stiffness, their significantly higher cost limits their use to specific applications, such as strength-
ening existing structures in the form of circular or rectangular section bars. It should also be noted 
that the available experimental studies mainly concern GFRP bars, although many tests on elements 
reinforced with CFRP bars are already available. Finally, for basalt (BFRP) and aramid (AFRP) fiber 
bars, no certified products are currently available (and thus it is not possible at present to compile 
statistics on material properties), and experimental research is either absent or very limited.  

It should further be noted that, in this field, technology is continuously evolving thanks to the devel-
opment of new materials and manufacturing techniques, which inevitably pose challenges for drafting 
design Guidelines. On the one hand, limiting the Guidelines solely to bars for which all experimental 
aspects have been fully explored could hinder the development of new materials and technologies. 
On the other hand, it is impossible to predict the properties of materials still in development, as well 
as the potential emergence of critical issues not yet encountered with the materials currently most in 
use.  

Representative examples, in addition to the types of FRP bars described above, include bidirectional 
glass fiber meshes and FRP bars with thermoplastic resins. The latter would have the advantage of 
allowing the bars to be bent in the factory after the production process (an operation that is certainly 
not possible with thermosetting resin bars). However, at present, the costs of these materials are not 
comparable to those of more common bars. As for FRP meshes, no European Assessment Document 
(EAD) currently exists that would allow their qualification, nor are they included in the “Linea guida 
per l’identificazione, la qualificazione e l’accettazione di barre e staffe in composito fibrorinforzato 
per uso strutturale” issued by the (Italian) Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) in 
December 2021. 

Therefore, considering the above, these Guidelines provide design provisions exclusively for FRP 
bars with circular cross-sections made of glass and carbon fibers that bear: 

- the CE mark on the basis of a European Technical Assessment (ETA) issued in accordance 
with EAD 260023-00-0301 and with the intended use therein declared (i.e., FRP bars as in-
ternal reinforcement of construction works and elements made of RC - beams, columns, 

2 ÚVOD

2.1 OBSAH A ÚČEL TÝCHTO USMERNENÍ
Tieto usmernenia stanovujú zásady a pravidlá navrhovania nových betónových konštrukcií s tyčami
FRP (polymér vystužený vláknami), ako aj zosilňovania existujúcich nosných prvkov, v ktorých sa
tyče používajú ako pasívna výstuž v primerane zväčšenom pôvodnom betónovom priereze.
Hoci výskum a prvé použitia siahajú viac než dvadsať rokov do minulosti, stále ide o inovatívne
materiály a technológie. Tento dokument preto stanovuje návrhové kritériá a oblasti použitia, ktoré boli
široko overené teoretickými a experimentálnymi štúdiami. V tejto súvislosti, hoci existujú štúdie v
danej oblasti, zásady a aplikačné pravidlá obsiahnuté v tomto dokumente nie sú priamo použiteľné na
predpäté betónové konštrukcie s predpínacou výstužou z materiálov FRP. Podľa tohto dokumentu však
možno tyče FRP používať v predpätých nosných prvkoch, ale iba ako doplnkovú (pasívnu) výstuž.

Za posledných 10–15 rokov sa technologickým vývojom ustálili pultrúzne techniky výroby tyčí FRP.
Najmä polymér vystužený sklenými vláknami (GFRP) je zďaleka najpoužívanejší, a to z hľadiska
počtu výrobcov, množstva kvalifikovaných výrobkov aj vyrobených objemov. Na trhu sú však
dostupné aj tyče z polymérov vystužených uhlíkovými vláknami (CFRP), čadičovými vláknami
(BFRP) a aramidovými vláknami (AFRP).
Hoci tyče z polymérov vystužených uhlíkovými vláknami (CFRP) poskytujú lepšie vlastnosti z hľadiska
pevnosti aj tuhosti, ich podstatne vyššia cena obmedzuje ich použitie na špecifické aplikácie, napríklad na
zosilňovanie existujúcich konštrukcií tyčami kruhového alebo obdĺžnikového prierezu. Treba tiež uviesť,
že dostupné experimentálne štúdie sa týkajú predovšetkým tyčí GFRP, hoci už existuje mnoho skúšok
prvkov vystužených tyčami CFRP. Napokon, pre tyče z čadičových (BFRP) a aramidových (AFRP)
vlákien v súčasnosti nie sú dostupné certifikované výrobky (a preto v súčasnosti nemožno zostaviť
štatistiky materiálových vlastností) a experimentálny výskum buď chýba, alebo je veľmi obmedzený.

Ďalej treba uviesť, že technológia v tejto oblasti sa neustále vyvíja vďaka vývoju nových materiálov
a výrobných techník, čo nevyhnutne prináša výzvy pri tvorbe návrhových usmernení. Na jednej
strane by obmedzenie usmernení výlučne na tyče, pri ktorých boli všetky experimentálne aspekty
úplne preskúmané, mohlo brzdiť vývoj nových materiálov a technológií. Na druhej strane nemožno
predpovedať vlastnosti materiálov, ktoré sú ešte vo vývoji, ani prípadný vznik kritických problémov,
ktoré sa pri dnes najpoužívanejších materiáloch zatiaľ nevyskytli.

Reprezentatívnymi príkladmi okrem vyššie opísaných typov tyčí FRP sú obojsmerné siete zo sklených
vlákien a tyče FRP s termoplastickými živicami. Výhodou posledných uvedených by bola možnosť
ohýbať tyče vo výrobni po výrobnom procese (čo určite nie je možné pri tyčiach s termosetickou živicou).
Ich náklady však v súčasnosti nie sú porovnateľné s nákladmi bežnejších tyčí. Pokiaľ ide o siete FRP, v
súčasnosti neexistuje európsky hodnotiaci dokument (EAD), ktorý by umožňoval ich kvalifikáciu, a nie sú
zahrnuté ani v dokumente „Linea guida per l’identificazione, la qualificazione e l’accettazione di barre e
staffe in composito fibrorinforzato per uso strutturale“ (Usmernenie pre identifikáciu, kvalifikáciu a
preberanie tyčí a strmeňov z vláknami vystuženého kompozitu na nosné použitie), ktorý vydala (talianska)
Najvyššia rada pre verejné práce (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, CSLLPP) v decembri 2021.

Vzhľadom na uvedené preto tieto usmernenia stanovujú návrhové ustanovenia výlučne pre tyče FRP
kruhového prierezu zo sklených a uhlíkových vlákien, ktoré majú:

- označenie CE na základe európskeho technického posúdenia (ETA) vydaného podľa EAD
260023-00-0301 a v súlade so zamýšľaným použitím, ktoré je v ňom deklarované (t. j. tyče FRP
ako vnútorná výstuž stavebných diel a betónových prvkov – nosníkov, stĺpov,
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panels, slabs, and other structural elements - and as post-re-bars) and referred to the mandatory 
geometric and mechanical characteristics specified in this Document, or 

- a CVT (Technical Assessment Certificate) in accordance with the Guideline issued by the 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) and above cited.  

These Guidelines also specify the minimum required values for specific geometric and mechanical 
characteristics deemed essential to the design. As noted earlier, FRP bars made of basalt and aramid 
fibers are not included within the scope of these Guidelines, even though their qualification is pro-
vided for both by EAD 260023-00-0301 and for basalt fibers only by the CSLLPP Guidelines. This 
exclusion applies at least until a statistically significant number of qualified products is available on 
the market, along with adequate experimental research concerning concrete elements reinforced with 
these types of bars. 

From a theoretical point of view, the main difference compared to the traditional theory of RC with 
steel bars concerns the mechanical behavior of FRP, which exhibits an essentially linear-elastic 
stress–strain relationship up to failure and therefore lacks appreciable ductility reserves. Structural 
analysis methods that assume plastic redistribution capacity in the element are therefore not applica-
ble. Consequently, particular attention is required for applications in seismic zones, where the almost 
complete absence of ductility in structures reinforced with FRP bars shall be considered. For this 
purpose, a specific chapter of these Guidelines is dedicated to the design criteria for elements in seis-
mic areas, which may vary depending on the type of structure and whether the system design is based 
on the requirement of dissipative capacity. In this case, performance requirements in terms of ductility 
necessarily call for the use of “hybrid” reinforcement — that is, reinforcement in which FRP bars are 
coupled with steel reinforcement in critical regions where plastic hinges may form. If, on the contrary, 
design does not require energy dissipation during the earthquake, only FRP reinforcement can be 
used. A third case of great importance in many applications such as the structural elements of bridge 
decks is where combinations of non-seismic actions are more significant than seismic ones; in this 
case too, it is possible to envisage the use of only FRP reinforcement. 

It should be emphasized that, in the behavior of RC members with FRP bars, serviceability limit-state 
checks can also be of great importance, particularly for deformation and cracking. Serviceability limit 
state checks are particularly relevant for structures reinforced with (GFRP) bars, due to their higher 
tensile strength, but lower elastic modulus compared to steel bars. 

Finally, regarding the bond between FRP bars and concrete, experimental tests evidenced that current 
surface preparation techniques for the bars can, in some cases, provide bond properties comparable 
or higher than those of steel bars. However, a careful assessment of bond quality is required, based 
on the qualification tests prescribed by both EAD 260023-00-0301 and the CSLLPP Guideline. 

The present Guidelines have considered and critically evaluated the criteria and rules contained in 
international codes and guidelines. On certain aspects, specific research and in-depth studies have 
been carried out, leading to innovative design criteria — for example: the definition of the partial 
safety factor for the strength of GFRP bars, derived from an extensive experimental database; the 
evaluation of strength reduction due to long-term loading effects (creep rupture); the definition of 
bond classes; the criteria for assessing serviceability performance; and the design criteria for seismic 
areas. Some of these studies are presented extensively in the Appendices. 

The approach adopted in the Guidelines is the semi-probabilistic limit-state method, following a 
framework similar to that of European normative documents (Eurocodes). However, most of the gen-
eral concepts can also be applied, with appropriate adjustments, in other regulatory contexts. 

Finally, the last chapter of the Document provides an overview of emerging application areas in which 
the use of FRP bars has proven particularly promising. In addition to their well-known durability, 
lightweight characteristics open up interesting possibilities for the use of such bars — for example, 

panelov, dosiek a iných nosných prvkov – a ako dodatočne osadzovaná výstuž), vzťahujúce sa na
povinné geometrické a mechanické charakteristiky stanovené v tomto dokumente, alebo - CVT
(osvedčenie o technickom posúdení) podľa vyššie uvedeného usmernenia vydaného Najvyššou
radou pre verejné práce (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, CSLLPP).

Tieto usmernenia stanovujú aj minimálne požadované hodnoty konkrétnych geometrických a
mechanických charakteristík považovaných za nevyhnutné pre návrh. Ako už bolo uvedené, tyče FRP z
čadičových a aramidových vlákien nie sú zahrnuté do rozsahu týchto usmernení, hoci ich kvalifikáciu
predpokladá EAD 260023-00-0301 pre oba typy vlákien a usmernenia CSLLPP iba pre čadičové
vlákna. Toto vylúčenie platí prinajmenšom dovtedy, kým nebude na trhu štatisticky významný počet
kvalifikovaných výrobkov a kým nebude k dispozícii primeraný experimentálny výskum betónových
prvkov vystužených týmito typmi tyčí.
Z teoretického hľadiska sa hlavný rozdiel oproti tradičnej teórii betónu s oceľovými tyčami týka
mechanického správania FRP, ktoré vykazuje v zásade lineárne pružný vzťah medzi napätím a
pomerným pretvorením až do porušenia, a preto nemá významné rezervy duktility. Metódy analýzy
konštrukcií, ktoré predpokladajú schopnosť plastického prerozdelenia v prvku, preto nemožno použiť.
Osobitnú pozornosť si následne vyžadujú použitia v seizmických oblastiach, kde treba zohľadniť takmer
úplnú neprítomnosť duktility v konštrukciách vystužených tyčami FRP. Na tento účel je osobitná
kapitola týchto usmernení venovaná návrhovým kritériám pre prvky v seizmických oblastiach, ktoré sa
môžu líšiť podľa typu konštrukcie a podľa toho, či je návrh systému založený na požiadavke disipačnej
schopnosti. V takom prípade požiadavky na správanie z hľadiska duktility nevyhnutne vyžadujú použitie
„hybridnej“ výstuže, teda výstuže, v ktorej sa tyče FRP kombinujú s oceľovou výstužou v kritických
oblastiach, kde sa môžu vytvoriť plastické kĺby. Ak sa naopak pri návrhu nepožaduje disipácia energie
počas zemetrasenia, možno použiť iba výstuž FRP. Tretím prípadom s veľkým významom pre mnohé
aplikácie, napríklad pre nosné prvky mostoviek, je prípad, keď sú kombinácie neseizmických zaťažení
významnejšie než seizmické; aj v tomto prípade možno uvažovať o použití iba výstuže FRP.

Treba zdôrazniť, že pri správaní betónových prvkov s tyčami FRP môžu mať veľký význam aj
posúdenia medzných stavov používateľnosti, najmä pokiaľ ide o deformácie a tvorbu trhlín. Posúdenia
medzných stavov používateľnosti sú obzvlášť dôležité pri konštrukciách vystužených tyčami GFRP,
pretože majú oproti oceľovým tyčiam vyššiu pevnosť v ťahu, ale nižší modul pružnosti.
Napokon, pokiaľ ide o súdržnosť medzi tyčami FRP a betónom, experimentálne skúšky preukázali, že
súčasné techniky úpravy povrchu tyčí môžu v niektorých prípadoch poskytovať vlastnosti súdržnosti
porovnateľné s oceľovými tyčami alebo vyššie. Vyžaduje sa však starostlivé posúdenie kvality súdržnosti
na základe kvalifikačných skúšok predpísaných v EAD 260023-00-0301 aj v usmernení CSLLPP.

V týchto usmerneniach boli zohľadnené a kriticky posúdené kritériá a pravidlá obsiahnuté v
medzinárodných normách a usmerneniach. Pri niektorých otázkach sa vykonal osobitný výskum a
podrobné štúdie, ktoré viedli k inovatívnym návrhovým kritériám, napríklad: definícia parciálneho
súčiniteľa bezpečnosti pre pevnosť tyčí GFRP odvodeného z rozsiahlej experimentálnej databázy;
stanovenie zníženia pevnosti v dôsledku dlhodobého zaťaženia (porušenie v dôsledku dotvarovania);
definícia tried súdržnosti; kritériá posudzovania používateľnosti; a návrhové kritériá pre seizmické
oblasti. Niektoré z týchto štúdií sú podrobne uvedené v prílohách.

Prístup prijatý v týchto usmerneniach je semiprobabilistická metóda medzných stavov s rámcom
podobným európskym normatívnym dokumentom (Eurokódom). Väčšinu všeobecných koncepcií
však možno po primeranej úprave použiť aj v iných normatívnych rámcoch.
Napokon, posledná kapitola dokumentu poskytuje prehľad rozvíjajúcich sa oblastí použitia, v ktorých
sa používanie tyčí FRP ukázalo ako obzvlášť perspektívne. Okrem ich známej trvanlivosti otvára
nízka hmotnosť zaujímavé možnosti používania takýchto tyčí, napríklad
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in temporary works, tunnel linings, retaining walls in marine environments, temporary works in ex-
cavations, pavement reinforcement, and as soil-retaining anchors. Also of great interest is the use of 
FRP bars for strengthening existing structures using the NSM (Near-Surface Mounted) technique, 
both in masonry in seismic zones and in deteriorated RC structures (such as infrastructure). In the 
latter case, the combined use with high-performance concretes or mortars could minimize cover thick-
ness, with clear benefits in terms of reduced impact of construction activities and control of added 
weight. Finally, mention should also be made of the use of FRP bars to improve connections in ma-
sonry elements. It should be noted that even for these applications, the Document does not provide 
specific design provisions. However, for these applications, the latest version of DT 200 (revision R2 
of 2026) contains design indications for strengthening interventions in RC and masonry elements 
made with FRP bars applied using the NSM technique. 

The Codes and the Guidelines currently available at the international level include: 

- ACI 440.1R (2015). Design and construction of structural concrete reinforced with FRP bars, 
American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA. 

- ACI CODE-440.11-22 (2022). Building Code requirements for structural concrete reinforced 
with Glass Fiber-Reinforced Polymer (GFRP) Bars—Code and commentary, American Concrete 
Institute, Farmington Hills MI; 

- AFGC (2023). Recommendations for the use of FRP (Fibre Reinforced Polymer) rebars for re-
inforced concrete structures, Association Francaise de Genie Civil; 

- CEN (2023). Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for 
buildings, Annex R, EN 1992-1-1:2004; 

- fib Model Code 2020 (2024). fib Model Code for concrete structures 2020, federation interna-
tional du beton, Lausanne, Switzerland; 

- fib bulletin n.40 (2007). FRP Reinforcement for RC structures, Task Group 9.3 (Fibre Reinforced 
Polymer) Reinforcement for Concrete Structures, federation international du beton, Lausanne, 
Switzerland; 

- CAN/CSA S806-2017, (2021). Design and construction of building structures with fibre-rein-
forced polymers, Canadian Standard Association (CSA) International, Toronto, Ontario, Canada. 

- CAN/CSA-S6-19, (2019). Canadian high bridge design code, Canadian Standard Association 
(CSA) International, Toronto, Ontario, Canada. 

- Japan Society of Civil Engineers (JSCE), 2023, Recommendation for design and construction of 
concrete structures using continuous fiber reinforcing materials. 

2.2 SYMBOLS 

The meaning of the main symbols used in this Document is given below. 

Roman upper-case Letters 
Symbol Definition 
Ab nominal area of the FRP bar 
Ab,eff effective area of the FRP bar 
Ab,min minimum admissible area of the FRP bar with respect to the nominal area 
Ab,max maximum admissible area of the FRP bar with respect to the nominal area 
Ac area of the concrete section  
Ac,ef effective tensile area of concrete 

v dočasných stavbách, tunelových osteniach, oporných múroch v morskom prostredí, dočasných konštrukciách vo
výkopoch, vo výstuži vozoviek a ako kotvy na zabezpečenie zeminy. Veľmi zaujímavé je aj používanie
tyčí FRP na zosilňovanie existujúcich konštrukcií technikou NSM (Near-Surface Mounted – osadenie tesne pod povrchom),
tak v murive v seizmických oblastiach, ako aj v poškodených železobetónových konštrukciách (napríklad v infraštruktúre). V
druhom prípade by kombinované použitie s vysokohodnotnými betónmi alebo maltami mohlo minimalizovať hrúbku
krytia s jasnými prínosmi z hľadiska zníženia vplyvu stavebných činností a obmedzenia pridanej
hmotnosti. Napokon treba uviesť aj používanie tyčí FRP na zlepšenie spojov v murovaných
prvkoch. Treba poznamenať, že ani pre tieto použitia dokument neposkytuje
osobitné návrhové ustanovenia. Pre tieto použitia však najnovšia verzia DT 200 (revízia R2
z roku 2026) obsahuje návrhové pokyny na zosilňovacie zásahy do železobetónových a murovaných prvkov
tyčami FRP aplikovanými technikou NSM.
Medzi normy a usmernenia dostupné v súčasnosti na medzinárodnej úrovni patria:

- ACI 440.1R (2015). Navrhovanie a realizácia nosných betónových konštrukcií vystužených tyčami FRP,
American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA.

- ACI CODE-440.11-22 (2022). Požiadavky stavebnej normy pre nosný betón vystužený
tyčami z polymérov vystužených sklenými vláknami (GFRP) — norma a komentár, American Concrete
Institute, Farmington Hills MI;

- AFGC (2023). Odporúčania na používanie výstužných tyčí FRP (polymér vystužený vláknami) pre
konštrukcie z vystuženého betónu, Association Francaise de Genie Civil;

- CEN (2023). Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií – časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy, príloha R, EN 1992-1-1:2004;

- fib Model Code 2020 (2024). Modelová norma fib pre betónové konštrukcie 2020, federation interna-
tional du beton, Lausanne, Švajčiarsko;

- fib bulletin n.40 (2007). Výstuž FRP pre konštrukcie z vystuženého betónu, pracovná skupina 9.3 (polymér vystužený
vláknami) Výstuž pre betónové konštrukcie, federation international du beton, Lausanne,
Švajčiarsko;

- CAN/CSA S806-2017, (2021). Navrhovanie a realizácia konštrukcií budov s polymérmi vystuženými
vláknami, Canadian Standard Association (CSA) International, Toronto, Ontario, Kanada.

- CAN/CSA-S6-19, (2019). Kanadská norma navrhovania diaľničných mostov, Canadian Standard Association
(CSA) International, Toronto, Ontario, Kanada.

- Japan Society of Civil Engineers (JSCE), 2023, Odporúčanie na navrhovanie a realizáciu
betónových konštrukcií s použitím výstužných materiálov z kontinuálnych vlákien.

2.2 SYMBOLY
Význam hlavných symbolov použitých v tomto dokumente je uvedený nižšie.
Veľké písmená latinskej abecedy

Definícia
menovitá plocha tyče FRP
účinná plocha tyče FRP
najmenšia prípustná plocha tyče FRP vzhľadom na menovitú plochu
najväčšia prípustná plocha tyče FRP vzhľadom na menovitú plochu
plocha betónového prierezu
účinná ťahaná plocha betónu
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Af area of longitudinal FRP reinforcement  
Afc  area of longitudinal FRP reinforcement in compression 
Afw area of FRP bars used as transverse reinforcement 
Bs width of the FRP stirrup arm 
Dmax Maximum diameter of aggregates in concrete 
Ec instantaneous longitudinal modulus of elasticity of concrete 
Ec,eff effective longitudinal modulus of elasticity of concrete 
Efc compressive longitudinal modulus of elasticity of the FRP bar 
Ef tensile longitudinal modulus of elasticity of the FRP bar 
Es tensile longitudinal modulus of elasticity of steel 
I1 moment of inertia of the RC section reinforced with FRP bars in the uncracked state 
I2 moment of inertia of the RC section reinforced with FRP bars in the cracked state 
Lt length of the FRP stirrup beyond the bend 
Mmax bending moment acting at the most stressed section of the member 
Mcr cracking moment of the RC section with FRP bars 
MRd design value of the resistant bending moment 
MRd,fi,t design value of bending moment in case of absence of fire protection and of espo-

sure on the tension side 
MEd design value of the applied internal bending moment 
NRd design value of the resistant axial force 
NEd design value of the applied axial force 
Pfib fiber weight fraction 
Ret,t

1000 tensile capacity retention rate after 1000 hours under alkaline environment and sus-
tained loads  

Ret,t
3000 tensile capacity retention rate after 3000 hours under alkaline environment 

Tpm melting temperature of FRP bar 
Tg glass transition temperature of FRP bar 
Tmax maximum service temperature of the FRP bar 
Vfib fiber volume fraction 
VEd design value of the applied shear force 
VRd design shear resistance of the reinforced concrete member 
VRd,ct design shear resistance related to concrete mechanisms 
VRd,f design shear resistance of FRP transverse reinforcement 
VRd,c design shear resistance of the compressed concrete strut 
VSd design value of the applied shear force  
Yt relaxation rate at time t, with t = 10, 120, or 1000 hours 
Ymillion relaxation rate at 1 million hours 

 

Lower-case Roman Letters 

Symbol Definition 
b width of the concrete section 
bw minimum width of the concrete section 
c distance from the centroid of FRP bars to the section edge (mechanical cover) 
cgeom distance from the lower edge of FRP bars to the section edge (geometric cover) 
d distance from the centroid of FRP bars to the compressed edge (effective depth) 
db nominal diameter of the FRP bar 
dbs nominal diameter of the steel bar 
dbs nominal diameter of the FRP stirrup 
deff effective diameter of the FRP bar 

plocha pozdĺžnej výstuže FRP
plocha pozdĺžnej tlačenej výstuže FRP
plocha tyčí FRP použitých ako priečna výstuž
šírka ramena strmeňa FRP
maximálny priemer kameniva v betóne
okamžitý pozdĺžny modul pružnosti betónu
efektívny pozdĺžny modul pružnosti betónu
pozdĺžny modul pružnosti tyče FRP v tlaku
pozdĺžny modul pružnosti tyče FRP v ťahu
pozdĺžny modul pružnosti ocele v ťahu
moment zotrvačnosti betónového prierezu vystuženého tyčami FRP v stave bez trhlín
moment zotrvačnosti betónového prierezu vystuženého tyčami FRP v stave s trhlinami
dĺžka strmeňa FRP za ohybom
ohybový moment pôsobiaci v najviac namáhanom priereze prvku
moment vzniku trhlín v betónovom priereze s tyčami FRP
návrhová hodnota odolávajúceho ohybového momentu
návrhová hodnota ohybového momentu pri neprítomnosti požiarnej ochrany a pri vystavení
ťahanej strany požiaru
návrhová hodnota pôsobiaceho vnútorného ohybového momentu
návrhová hodnota odolávajúcej normálovej sily
návrhová hodnota pôsobiacej normálovej sily
hmotnostný podiel vlákien
miera zachovania ťahovej únosnosti po 1000 hodinách v alkalickom prostredí a pri trvalom
zaťažení
miera zachovania ťahovej únosnosti po 3000 hodinách v alkalickom prostredí
teplota tavenia tyče FRP
teplota skleného prechodu tyče FRP
maximálna prevádzková teplota tyče FRP
objemový podiel vlákien
návrhová hodnota pôsobiacej šmykovej sily
návrhová šmyková únosnosť prvku z vystuženého betónu
návrhová šmyková únosnosť súvisiaca s mechanizmami betónu
návrhová šmyková únosnosť priečnej výstuže FRP
návrhová šmyková únosnosť tlačenej betónovej diagonály
návrhová hodnota pôsobiacej šmykovej sily
miera relaxácie v čase , pričom  = 10, 120 alebo 1000 hodín
miera relaxácie pri 1 milióne hodín

Malé písmená latinskej abecedy
Definícia
šírka betónového prierezu
najmenšia šírka betónového prierezu
vzdialenosť od ťažiska tyčí FRP k okraju prierezu (mechanické krytie)
vzdialenosť od spodného okraja tyčí FRP k okraju prierezu (geometrické krytie)
vzdialenosť od ťažiska tyčí FRP k tlačenému okraju (účinná výška prierezu)
menovitý priemer tyče FRP
menovitý priemer oceľovej tyče
menovitý priemer strmeňa FRP
účinný priemer tyče FRP
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ds distance from the centroid of the steel bars to the compressed edge 
f deflection of the structural element 
f1 deflection calculated assuming uncracked sections 
f2 deflection calculated assuming cracked sections 
fcm mean value of cylindrical compressive strength of concrete 
fcd design value of cylindrical compressive strength of concrete 
fck characteristic value of cylindrical compressive strength of concrete 
fctd design value of tensile strength of concrete 
ffatigue tensile fatigue strength of the FRP bar 
ffc mean value of compressive strength of FRP bar 
ffck characteristic value of compressive strength of FRP bar 
fftd design value of tensile strength of the FRP bar 
fftk0 characteristic value of tensile strength of the FRP bar 
fftk,c characteristic value of tensile strength for long-term static fatigue (creep) at 100 years 
fftk,ca characteristic value of tensile strength for long-term static fatigue (creep) at 100 years 

under alkaline environment 
fftk,st characteristic value of tensile strength of the straight portion of the FRP stirrup arm 
fubk characteristic value of tensile strength of the bent portion of the FRP stirrup 
fubk,a characteristic value tensile strength of the bent portion of the FRP stirrup after expo-

sure under alkaline environment 
fyd design value of yield stress of steel bars 
fc,FRP compressive value of strength of the FRP bar 
h height of the concrete section 
hc,ef effective concrete height in tension 
k1/r geometric factor accounting for the effect of beam curvature on crack width 
k/r factor depending on the distribution of shear stresses along the bars 
kb factor accounting for the effect of the position of FRP bars during casting 
kfl factor accounting for the distribution of stresses prior to cracking 
kt  coefficient depending on the duration and the nature of the applied load 

a  anchorage length of FRP bars 

ad  design value of anchorage length of FRP bars 

b  bonded length of FRP bars 

ad,fi,t  anchorage length of FRP bars at time t under fire conditions 

ad,tot  length of the zone that must not be directly exposed to fire in order to ensure proper 
anchorage of the bars 

m coefficient in the simplified tension-stiffening model for calculation of deflection 
q behavior factor of the structure 
s spacing between FRP stirrups 
s slip at FRP bar-concrete interface 
sr,max maximum crack spacing 
x distance from neutral axis to compressed edge at ULS 
x1 distance from neutral axis to compressed edge in the uncracked state (State 1) at SLE 
x2 distance from neutral axis to compressed edge in cracked state (State 2) at SLE 
rt bend radius of bent bars or FRP stirrups 
wk characteristic value of crack width 

 

 

vzdialenosť od ťažiska oceľových tyčí k tlačenému okraju
priehyb nosného prvku
priehyb vypočítaný za predpokladu prierezov bez trhlín
priehyb vypočítaný za predpokladu prierezov s trhlinami
priemerná hodnota valcovej pevnosti betónu v tlaku
návrhová hodnota valcovej pevnosti betónu v tlaku
charakteristická hodnota valcovej pevnosti betónu v tlaku
návrhová hodnota pevnosti betónu v ťahu
únavová pevnosť tyče FRP v ťahu
priemerná hodnota pevnosti tyče FRP v tlaku
charakteristická hodnota pevnosti tyče FRP v tlaku
návrhová hodnota pevnosti tyče FRP v ťahu
charakteristická hodnota pevnosti tyče FRP v ťahu
charakteristická hodnota pevnosti v ťahu pri dlhodobej statickej únave (dotvarovaní) po 100 rokoch
charakteristická hodnota pevnosti v ťahu pri dlhodobej statickej únave (dotvarovaní) po 100 rokoch
v alkalickom prostredí
charakteristická hodnota pevnosti rovnej časti ramena strmeňa FRP v ťahu
charakteristická hodnota pevnosti ohnutej časti strmeňa FRP v ťahu
charakteristická hodnota pevnosti ohnutej časti strmeňa FRP v ťahu po vystavení
alkalickému prostrediu
návrhová hodnota medze klzu oceľových tyčí
hodnota pevnosti tyče FRP v tlaku
výška betónového prierezu
účinná výška betónu v ťahu
geometrický súčiniteľ zohľadňujúci vplyv zakrivenia nosníka na šírku trhliny
súčiniteľ závislý od rozdelenia šmykových napätí pozdĺž tyčí
súčiniteľ zohľadňujúci vplyv polohy tyčí FRP počas betonáže
súčiniteľ zohľadňujúci rozdelenie napätí pred vznikom trhlín
súčiniteľ závislý od trvania a povahy pôsobiaceho zaťaženia
kotviaca dĺžka tyčí FRP
návrhová hodnota kotviacej dĺžky tyčí FRP
dĺžka tyčí FRP spolupôsobiaca v súdržnosti
kotviaca dĺžka tyčí FRP v čase  pri požiari
dĺžka oblasti, ktorá nesmie byť priamo vystavená požiaru, aby sa zabezpečilo správne
ukotvenie tyčí
súčiniteľ v zjednodušenom modeli ťahového spevnenia na výpočet priehybu
súčiniteľ správania konštrukcie
rozstup strmeňov FRP
preklz na rozhraní tyč FRP – betón
maximálna vzdialenosť trhlín
vzdialenosť od neutrálnej osi k tlačenému okraju v ULS
vzdialenosť od neutrálnej osi k tlačenému okraju v stave bez trhlín (stav 1) v SLE
vzdialenosť od neutrálnej osi k tlačenému okraju v stave s trhlinami (stav 2) v SLE
polomer ohybu ohnutých tyčí alebo strmeňov FRP
charakteristická hodnota šírky trhliny
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Lower-case Greek Letters 

Symbol Definition 
αf homogenization coefficient for FRP bars–concrete 
αs homogenization coefficient for steel bars–concrete 
αR sensitivity factor (FORM) 
αsp,L longitudinal thermal expansion coefficient 
αsp,T transverse thermal expansion coefficient 
β target reliability index  

1β  dimensionless coefficient accounting for the quality of the bond of the bars 

2β  dimensionaless coefficient accounting for the duration of the loads 

w coefficient determining the maximum crack spacing starting from the mean value 
γ tension-stiffening coefficient 
γc partial factor for concrete 
γf partial factor for FRP bars 
γm partial factor for a material property 
γRd partial factor for the resistance model and geometric deviations 
γRd,geo partial factor accounting for geometric deviations 
γRd,mod partial factor accounting for resistance model  
φ(t,t0) creep coefficient for concrete 
εc current strain of concrete at the compressed edge 
εcu ultimate strain of concrete 
εf current strain in FRP tensile bars 
εftd design value of the ultimate tensile strain of the FRP bar 
εftk characteristic value of the ultimate tensile strain of the FRP bar 
εs current strain in steel tensile bars 
fu,T  design value of the ultimate strain of the FRP bar calculated as a function of the bar 

temperature under fire conditions 
εyd design value of yield strain of steel bars 
εfm mean strain in FRP bars between two successive cracks 
εcm mean value of the tensile strain in concrete between two successive cracks 
ηa environmental conversion factor 
ηT conversion factor for temperature effects 
ηc,l conversion factor for long-term static fatigue effects 
ηc conversion factor for static fatigue effects at 100 years 
ηca conversion factor for static fatigue at 100 years, accounting for environmental ef-

fects 

Eρ (T)   reduction factor of the tensile modulus of elasticity at the temperature T reached by 
the FRP bar at time t 

ρl ratio of longitudinal tensile reinforcement to the concrete section area Ac 
ρl,ef ratio of longitudinal tensile reinforcement to the effective concrete area in tension, 

Ac,ef 

fρ (T)  reduction factor of the tensile strength of the FRP bar at the temperature T reached 
by the bar at time t 

ρs percentage of FRP transverse reinforcement 
σc current normal compressive stress in concrete 
σf current normal tensile stress in FRP bars 
σf,qp normal tensile stress in FRP bars under the quasi-permanent load combination 
σs current normal tensile stress in steel bars 
τb bond strength at FRP bar–concrete interface (from pull-out tests on concrete 

Malé písmená gréckej abecedy
Definícia
homogenizačný súčiniteľ pre tyče FRP – betón
homogenizačný súčiniteľ pre oceľové tyče – betón
súčiniteľ citlivosti (FORM)
súčiniteľ pozdĺžnej tepelnej rozťažnosti
súčiniteľ priečnej tepelnej rozťažnosti
cieľový index spoľahlivosti
bezrozmerný súčiniteľ zohľadňujúci kvalitu súdržnosti tyčí
bezrozmerný súčiniteľ zohľadňujúci trvanie zaťažení
súčiniteľ určujúci maximálnu vzdialenosť trhlín z priemernej hodnoty
súčiniteľ ťahového spevnenia
parciálny súčiniteľ pre betón
parciálny súčiniteľ pre tyče FRP
parciálny súčiniteľ pre materiálovú vlastnosť
parciálny súčiniteľ pre model únosnosti a geometrické odchýlky
parciálny súčiniteľ zohľadňujúci geometrické odchýlky
parciálny súčiniteľ zohľadňujúci model únosnosti
súčiniteľ dotvarovania betónu
aktuálne pomerné pretvorenie betónu na tlačenom okraji
medzné pomerné pretvorenie betónu
aktuálne pomerné pretvorenie ťahaných tyčí FRP
návrhová hodnota medzného pomerného pretvorenia tyče FRP v ťahu
charakteristická hodnota medzného pomerného pretvorenia tyče FRP v ťahu
aktuálne pomerné pretvorenie ťahaných oceľových tyčí
návrhová hodnota medzného pomerného pretvorenia tyče FRP vypočítaná ako funkcia teploty
tyče pri požiari
návrhová hodnota pomerného pretvorenia oceľových tyčí na medzi klzu
priemerné pomerné pretvorenie tyčí FRP medzi dvoma po sebe nasledujúcimi trhlinami
priemerná hodnota pomerného pretvorenia betónu v ťahu medzi dvoma po sebe nasledujúcimi trhlinami
prevodný súčiniteľ pre účinky prostredia
prevodný súčiniteľ pre účinky teploty
prevodný súčiniteľ pre účinky dlhodobej statickej únavy
prevodný súčiniteľ pre účinky statickej únavy po 100 rokoch

pomer pozdĺžnej ťahanej výstuže k ploche betónového prierezu A
pomer pozdĺžnej ťahanej výstuže k účinnej ploche betónu v ťahu,

percentuálny podiel priečnej výstuže FRP
aktuálne normálové napätie betónu v tlaku
aktuálne normálové napätie tyčí FRP v ťahu
normálové napätie tyčí FRP v ťahu pri kvázi-stálej kombinácii zaťažení
aktuálne normálové napätie oceľových tyčí v ťahu
pevnosť v súdržnosti na rozhraní tyč FRP – betón (zo skúšok vytiahnutím z betónového

prevodný súčiniteľ pre statickú únavu po 100 rokoch, zohľadňujúci účinky prostredia

redukčný súčiniteľ modulu pružnosti v ťahu pri teplote T dosiahnutej tyčou FRP v čase 

redukčný súčiniteľ pevnosti tyče FRP v ťahu pri teplote T dosiahnutej tyčou v čase 
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element class C20/25) 
τb,a bond strength at FRP bar–concrete interface after alkaline exposure (from pull-out 

tests on concrete element class C20/25) 
τb,C50/60 bond strength at FRP bar–concrete interface in high-strength concrete (from pull-

out tests on concrete element class C50/60) 
τb,cb bond strength at FRP bar–concrete interface under eccentric load (from pull-out 

tests on concrete element class C20/25 and cover cb) 
τb,Tmax bond strength at FRP bar–concrete interface at maximum service temperature (from 

pull-out tests on concrete element class C20/25) 
τi interlaminar shear strength of the FRP bar 
mf mean bond strength at FRP-bar-concrete interface between two cracks at servicea-

bility loads (SLE) 
τs transverse shear strength of the FRP bar 
χ Reduction factor of the characteristic tensile strength of the bent portion compared 

to the straight portion 
χa Reduction factor of the characteristic tensile strength of the bent portion compared 

to the straight portion after exposure to alkaline environment 

 

2.3 ACRONYMS 

Acronym Definitions 
CPR Construction Product Regulation 
CVT Technical Assessment Certificate   
DoPC Declaration of Performance and Conformity 
CCPC Certificate of Constancy of Product Performance and Conformity 
EAD European Assessment Document 
ETA European Technical Assessment 
FPC Factory Production Control 
FRP Fiber Reinforced Polymer 
NSM Near-Surface Mounted bars 
SLC Collapse Limit State 
SLS Serviceability Limit State 
ULS Ultimate Limit State 
LSLS Life Safety Limit State 
RC  Reinforced Concrete 

 

prvku triedy C20/25)
pevnosť v súdržnosti na rozhraní tyč FRP – betón po vystavení alkalickému prostrediu (zo skúšok
vytiahnutím z betónového prvku triedy C20/25)
pevnosť v súdržnosti na rozhraní tyč FRP – betón vo vysokopevnostnom betóne (zo skúšok
vytiahnutím z betónového prvku triedy C50/60)
pevnosť v súdržnosti na rozhraní tyč FRP – betón pri excentrickom zaťažení (zo skúšok
vytiahnutím z betónového prvku triedy C20/25 a s krytím )
pevnosť v súdržnosti na rozhraní tyč FRP – betón pri maximálnej prevádzkovej teplote (zo
skúšok vytiahnutím z betónového prvku triedy C20/25)
medzilaminárna šmyková pevnosť tyče FRP

priečna šmyková pevnosť tyče FRP
redukčný súčiniteľ charakteristickej pevnosti ohnutej časti v ťahu v porovnaní
s rovnou časťou
redukčný súčiniteľ charakteristickej pevnosti ohnutej časti v ťahu v porovnaní
s rovnou časťou po vystavení alkalickému prostrediu

2.3 SKRATKY

Nariadenie o stavebných výrobkoch
Osvedčenie o technickom posúdení
Vyhlásenie o parametroch a zhode
Certifikát o nemennosti parametrov a zhode výrobku
Európsky hodnotiaci dokument
Európske technické posúdenie
Systém riadenia výroby
Polymér vystužený vláknami
Tyče osadené tesne pod povrchom
Medzný stav zrútenia
Medzný stav používateľnosti
Medzný stav únosnosti
Medzný stav ochrany života
Vystužený betón

priemerná pevnosť v súdržnosti na rozhraní tyč FRP – betón medzi dvoma trhlinami
pri zaťažení v medznom stave používateľnosti (SLE)

Skratka Definícia
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3 MATERIALS  

3.1 INTRODUCTION 

(1) The scope of these Guidelines includes straight bars, bent bars in the form of stirrups, and bars 
with a 90° bend at one end, provided that they contain a fiber weight fraction not less than 70% or a 
fiber volume fraction not less than 50%. These bars shall be made of continuous glass or carbon 
fibers, produced with thermosetting or thermoplastic resins, and shall possess certain mandatory char-
acteristics, qualified and above threshold values as specified in this chapter, including with reference 
to durability. Although FRP bars made with continuous basalt or aramid fibers are manufactured, the 
experimental data currently available are insufficient to allow their use within the scope of this Doc-
ument. 

(2) Carbon and glass FRP bars with non-circular cross-sections, as well as prefabricated meshes made 
with FRP bars, are not included within the scope of these Guidelines. In the future, it will be possible 
to extend the scope of application to bars with cross-sections different from the circular ones only 
following adequate testing and updating of these Guidelines. 

(3) All products shall be qualified by means of CE marking issued on the basis of a European Tech-
nical Assessment (ETA) according to the intended use specified in EAD 260023-00-0301 and subse-
quent revisions (FRP bars as internal reinforcement for beams, columns, walls, slabs, and other pos-
sible concrete structural elements, or as post-installed reinforcement for strengthening interventions), 
hereinafter referred to as EAD-FRP bars. Alternatively, qualification tests may be provided through 
Technical Assessment Certificates (CVT) issued in accordance with the Linea guida per l’identifica-
zione, la qualificazione e l’accettazione di barre e staffe in composito fibrorinforzato per uso strut-
turale published by the Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) in December 2021 and 
subsequent updates, hereinafter referred to as LG-FRP bars. 

3.2 REQUIRED CHARACTERISTICS 

(1) The minimum values of the geometric and mechanical characteristics, the determination of which 
is mandatory for this document (hereinafter referred to as “mandatory characteristics”), are provided 
in Table 3-1. In Appendix A other characteristics useful for the qualification of FRP bars are listed.  

(2) Regarding the tests conducted to verify the durability of FRP bars, it is worth noting that the 
minimum values indicated in Table 3-1 represent threshold levels of acceptability following acceler-
ated aging procedures and are not necessarily representative of the actual exposure conditions of FRP 
bars. 

(3) Products with CE marking are considered qualified under this document if accompanied by a 
DoPC declaring the performance values corresponding to the characteristics listed in Table 3-1. 

 

3 MATERIÁLY

3.1 ÚVOD
(1) Rozsah týchto usmernení zahŕňa rovné tyče, ohnuté tyče vo forme strmeňov a tyče s ohybom 90° na
jednom konci za predpokladu, že obsahujú hmotnostný podiel vlákien najmenej 70% alebo objemový
podiel vlákien najmenej 50%. Tieto tyče musia byť vyrobené z kontinuálnych sklených alebo
uhlíkových vlákien s termosetickými alebo termoplastickými živicami a musia mať určité povinné
charakteristiky, ktoré sú kvalifikované a presahujú prahové hodnoty stanovené v tejto kapitole, a to aj s
ohľadom na trvanlivosť. Hoci sa vyrábajú tyče FRP z kontinuálnych čadičových alebo aramidových
vlákien, experimentálne údaje dostupné v súčasnosti nestačia na umožnenie ich použitia v rozsahu
tohto dokumentu.

(2) Uhlíkové a sklenené tyče FRP s nekruhovými prierezmi, ako aj prefabrikované siete z tyčí FRP,
nie sú zahrnuté do rozsahu týchto usmernení. V budúcnosti bude možné rozšíriť rozsah použitia na
tyče s inými než kruhovými prierezmi len po primeranom skúšaní a aktualizácii týchto usmernení.

(3) Všetky výrobky musia byť kvalifikované prostredníctvom označenia CE vydaného na základe európskeho
technického posúdenia (ETA) podľa zamýšľaného použitia stanoveného v EAD 260023-00-0301 a jeho následných
revíziách (tyče FRP ako vnútorná výstuž nosníkov, stĺpov, stien, dosiek a ďalších možných betónových nosných
prvkov alebo ako dodatočne osadzovaná výstuž pri zosilňovacích zásahoch), ďalej označovaného ako EAD-FRP
bars. Alternatívne možno kvalifikačné skúšky zabezpečiť prostredníctvom osvedčení o technickom posúdení (CVT)
vydaných v súlade s dokumentom Linea guida per l’identificazione, la qualificazione e l’accettazione di barre e
staffe in composito fibrorinforzato per uso strutturale (Usmernenie pre identifikáciu, kvalifikáciu a preberanie tyčí a
strmeňov z vláknami vystuženého kompozitu na nosné použitie), ktorý vydala Najvyššia rada pre verejné práce
(Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, CSLLPP) v decembri 2021, a jeho následnými aktualizáciami, ďalej
označovaného ako LG-FRP bars.

3.2 POŽADOVANÉ CHARAKTERISTIKY
(1) Minimálne hodnoty geometrických a mechanických charakteristík, ktorých stanovenie je pre tento
dokument povinné (ďalej označovaných ako „povinné charakteristiky“), sú uvedené v tabuľke 3-1. V
prílohe A sú uvedené ďalšie charakteristiky užitočné pre kvalifikáciu tyčí FRP.

(2) Pri skúškach vykonávaných na overenie trvanlivosti tyčí FRP treba uviesť, že minimálne
hodnoty v tabuľke 3-1 predstavujú prahové úrovne prijateľnosti po postupoch urýchleného starnutia
a nemusia nevyhnutne reprezentovať skutočné podmienky expozície tyčí FRP.

(3) Výrobky s označením CE sa podľa tohto dokumentu považujú za kvalifikované, ak je k nim priložené
DoPC deklarujúce hodnoty parametrov zodpovedajúce charakteristikám uvedeným v tabuľke 3-1.
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Table 3-1 - Mandatory characteristics for FRP bars and acceptance limits 

Mandatory characteristic 
Symbol 
[unit] 

Reference standard Acceptance limit 

Effective area Ab,eff 
[mm2] 

EAD-FRP bars §2.2.1 / 
LG-FRP bars – Tab. 1 

Table 3-2 

Effective diameter (circular bars) db,eff 
[mm] 

EAD-FRP bars §2.2.1 / 
LG-FRP bars – Tab. 1 

Table 3-2 

Fiber volume fraction 
Fiber weight fraction¹ 

Vfib [%] 
Pfib [%] 

LG-FRP bars – Tab. 1 
≥ 70% (by volume),  
≥ 50% (by weigth) 

Characteristic tensile strength fftk0 
[MPa] 

EAD-FRP bars §2.2.2 / 
LG-FRP bars – Tab. 2 

Classes in Table 3-3 

Mean longitudinal modulus of elasticity Ef 
[GPa] 

EAD-FRP bars §2.2.2 / 
LG-FRP bars – Tab. 2 

Classes in Table 3-3 

Glass transition temperature Tg 

[°C] 
EAD-FRP bars §2.2.11 / 
LG-FRP bars – Tab. 1 

≥ 100 °C 

Maximum service temperature Tmax 

[°C] 
EAD-FRP bars §2.2.13 / 
LG-FRP bars – Tab. 1 

See (5) of §4.1. 

Transverse shear strength2 (characteris-
tic value) 

τs 
[MPa] 

EAD-FRP bars §2.2.5 / 
LG-FRP bars – Tab. 2 

≥ 115 

Interlaminar shear strength (mean 
value) 

τi 
[MPa] 

EAD-FRP bars §2.2.6 / 
LG-FRP bars – Tab. 2 

≥ 38 

Mean pull-out strength from concrete 
support (centered bar, C20/25 concrete) 

τbm 
[MPa] 

EAD-FRP bars §2.2.4 / 
LG-FRP bars – Tab. 2 

≥ 7.0 

Residual mean tensile strength in alka-
line environment after 3000 hours at 
60 °C 

Ret,t
3000 

[%] 
EAD-FRP bars §2.2.16 
LG-FRP bars – Tab. 2 

GFRP bars: 
≥ 60%3 
≥ 80%4 

 
CFRP bars: 
≥ 85%3 
≥ 95%4 

For shaped FRP bars (stirrups or bent 
bars): 

- Bend radius 

 
 

rt [mm] 

 
 
LG-FRP bars – Tab. 1 

 
 
2rt ≥ 7 db 

- Characteristic tensile strength of 
the straight portion 

fftk,st [MPa] 
EAD-FRP bars §2.2.15 / 
LG-FRP bars – Tab. 2 

Classes in Table 3-3 of 
this document 

- Characteristic tensile strength of 
the bent portion5 

fubk [MPa] 
EAD-FRP bars §2.2.15 / 
LG-FRP bars – Tab. 2 

≥ 40% fftk,st 

- Reduction factor of bent portion 
strength after 3000 hours at 60 °C 
in alkaline environment 

χa [%]6 EAD-FRP bars §2.2.15 

GFRP bars: 
≥ 60%3 
≥ 80%4 

 
CFRP bars: 
≥ 85%3 
≥ 95%4 

1 This characteristic is not declared in the DoPC, but the Manufacturer shall report its value in a signed decla-
ration.  
2Transverse shear strength is evaluated with reference to the effective diameter of the bar. 
3 This acceptance threshold applies if the test is conducted according to the methods specified in the EAD-FRP 
bars, adopting, as required by ISO 10406-1:2015, a solution with initial pH > 13 consisting of 8.0 g NaOH 
and 22.4 g KOH per liter of deionized water. 

Povinná charakteristika

Účinná plocha

Účinný priemer (kruhové tyče)

Objemový podiel vlákien
Hmotnostný podiel vlákien¹
Charakteristická pevnosť v ťahu

Priemerný pozdĺžny modul pružnosti

Teplota skleného prechodu

Maximálna prevádzková teplota

Priečna šmyková pevnosť  (charakteristická
hodnota)
Medzilaminárna šmyková pevnosť (priemerná
hodnota)
Priemerná pevnosť pri vytiahnutí z betónového
podkladu (tyč v osi, betón C20/25)
Zvyšková priemerná pevnosť v ťahu v
alkalickom
prostredí po 3000 hodinách pri
60 °C

Pre tvarované tyče FRP (strmene alebo ohnuté
tyče):
- Polomer ohybu

- Charakteristická pevnosť
rovnej časti v ťahu
- Charakteristická pevnosť
ohnutej časti v ťahu
- Redukčný súčiniteľ pevnosti ohnutej
časti
po 3000 hodinách pri 60 °C
v alkalickom prostredí

Symbol
[jednotka]

[MPa]
E
[GPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

 [MPa]

 [MPa]

Referenčná norma

EAD-FRP bars §2.2.1 /
LG-FRP bars – Tab. 1
EAD-FRP bars §2.2.1 /
LG-FRP bars – Tab. 1
LG-FRP bars – Tab. 1

EAD-FRP bars §2.2.2 /
LG-FRP bars – Tab. 2
EAD-FRP bars §2.2.2 /
LG-FRP bars – Tab. 2
EAD-FRP bars §2.2.11 /
LG-FRP bars – Tab. 1
EAD-FRP bars §2.2.13 /
LG-FRP bars – Tab. 1
EAD-FRP bars §2.2.5 /
LG-FRP bars – Tab. 2
EAD-FRP bars §2.2.6 /
LG-FRP bars – Tab. 2
EAD-FRP bars §2.2.4 /
LG-FRP bars – Tab. 2
EAD-FRP bars §2.2.16
LG-FRP bars – Tab. 2

LG-FRP bars – Tab. 1

EAD-FRP bars §2.2.15 /
LG-FRP bars – Tab. 2
EAD-FRP bars §2.2.15 /
LG-FRP bars – Tab. 2
EAD-FRP bars §2.2.15

Medzná hodnota
prijateľnosti
Tabuľka 3-2

Tabuľka 3-2

≥ 70% (objemovo),
≥ 50% (hmotnostne)
Triedy v tabuľke 3-3

Triedy v tabuľke 3-3

Pozri (5) v §4.1.

Tyče GFRP:
≥ 60%
≥ 80%
Tyče CFRP:
≥ 85%
≥ 95%

Triedy v tabuľke 3-3
tohto dokumentu

Tyče GFRP:
≥ 60%
≥ 80%
Tyče CFRP:
≥ 85%
≥ 95%

Tabuľka 3-1 – Povinné charakteristiky tyčí FRP a medzné hodnoty prijateľnosti

 Táto charakteristika sa nedeklaruje v DoPC, ale výrobca musí uviesť jej hodnotu v podpísanom vyhlásení.

 Priečna šmyková pevnosť sa vyhodnocuje vzhľadom na účinný priemer tyče.
 Táto prahová hodnota prijateľnosti platí, ak sa skúška vykonáva podľa metód stanovených v EAD-FRP bars,

pričom sa podľa požiadaviek ISO 10406-1:2015 používa roztok s počiatočným pH > 13, pozostávajúci z 8.0 g
NaOH a 22.4 g KOH na liter deionizovanej vody.
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4 This acceptance threshold applies if the test is conducted according to the methods specified in the EAD-FRP 
bars, adopting a solution with an initial pH between 12.6 and 13.0 consisting of 118.5 g Ca(OH)₂, 0.9 g NaOH, 
and 4.2 g KOH per liter of deionized water. 
5 The failure mode observed in the test must not be pull-out, as this would indicate that the bend radius rt, or 
the length of bar beyond the bend, is inadequate. For stirrups, the length shall be at least equal to the stirrup 
width, Bs, and the two straight segments beyond the bends shall overlap. For bent anchorage bars, the length 
shall be at least 10 times the nominal bar diameter, db.  
6 The reduction factor χa = fubk,a / fubk, where fubk, is the characteristic tensile strength of the bent portion after 
3000 hours of alkaline exposure at 60 °C, and fubk is the characteristic tensile strength of the bent portion under 
standard conditions. 

(3) The standardized methods and procedures to be followed for the qualification of FRP bars, aimed 
at determining the geometric and mechanical properties of the FRP bars mentioned above, are pro-
vided in Appendix A. 

(4) The bond properties of FRP bars with concrete depend on the production process and the charac-
teristics of the surface treatment applied. Based on the results of bond tests and, in particular, on the 
value of the essential characteristic, the bond strength τb, it is possible to define, for a specific type of 
FRP bar, the quality of the bond according to the provisions of §5.3. 

3.3 PROPERTIES OF FRP BARS 

(1) The mechanical properties of FRP composite materials depend primarily on the type of resin and 
the nature of the fibers, as well as on the fiber volume fraction or weight fraction. 

(2) All mechanical properties, and in particular the strength and modulus of elasticity values, shall be 
referred to the effective area of the bar. 

(3) FRP bars shall be identified solely on the basis of their class, defined by the type of fiber, the 
elastic modulus, and the tensile strength at failure (evaluated with respect to the effective area), and 
by their size, defined by the nominal diameter. The dimensional tolerance of the bars is evaluated 
based on cross-sectional area and is given in §3.3.1. In calculations, the strength and modulus values 
corresponding to the class and the nominal area of the bar shall be used. 

(4) For FRP bars shaped as stirrups or with a 90° bend at one end, produced using the same manufac-
turing process as straight bars of the same nominal diameter, classification may refer to the latter, 
provided that the characteristics of the bent portion are also assessed. If shaped bars are produced 
using a different process than that used for straight bars of the same nominal diameter, they shall be 
considered a different product and therefore require their own qualification process. The characteris-
tics listed in Table 3-1 shall in this case refer to the mechanical properties of the straight portion of 
the element. For bars made with thermoplastic resins, bending after the production process cannot be 
performed on site; it shall be done under controlled conditions at the production facility by heating. 

3.3.1 Definition of nominal diameter and area of FRP bars 

(1) The procedures for evaluating the diameter and the effective area of FRP bars are provided in the 
EAD-FRP bars and in the LG-FRP bars documents. Accordingly, the nominal diameter of circular 
sections ranges from 5 mm to 32 mm, inclusive of the lower and upper limits. 

(2) Given the considerable variety of bars available on the market, during the design stage, the calcu-
lation of the resisting area shall be based on the nominal diameter, db, of circular-section FRP bars. It 
is possible to associate a given nominal diameter and its corresponding nominal area, Ab, with an 
FRP bar if its effective area Ab,eff falls within the intervals reported in Table 3-2 (Ab,min ≤ Ab,eff < 
Ab,max), with the effective area measured according to the methods indicated in the current 

 Táto prahová hodnota prijateľnosti platí, ak sa skúška vykonáva podľa metód stanovených
v EAD-FRP bars, pričom sa používa roztok s počiatočným pH medzi 12.6 a 13.0,
pozostávajúci zo 118.5 g Ca(OH)₂, 0.9 g NaOH a 4.2 g KOH na liter deionizovanej vody.

 Spôsob porušenia pozorovaný pri skúške nesmie byť vytiahnutie, pretože by to naznačovalo, že polomer ohybu
r  alebo dĺžka tyče za ohybom nie sú dostatočné. Pri strmeňoch musí byť dĺžka aspoň rovná šírke strmeňa B  a
dva rovné úseky za ohybmi sa musia prekrývať. Pri ohnutých kotviacich tyčiach musí byť dĺžka aspoň
10-násobkom menovitého priemeru tyče d .

 Redukčný súčiniteľ  =   , kde  je charakteristická pevnosť ohnutej časti v ťahu po 3000 hodinách
vystavenia alkalickému prostrediu pri 60 °C a  je charakteristická pevnosť ohnutej časti v ťahu za
štandardných podmienok.

(3) Normalizované metódy a postupy, ktoré sa musia dodržiavať pri kvalifikácii tyčí FRP na
stanovenie vyššie uvedených geometrických a mechanických vlastností tyčí FRP, sú uvedené v
prílohe A.
(4) Vlastnosti súdržnosti tyčí FRP s betónom závisia od výrobného procesu a charakteristík aplikovanej
povrchovej úpravy. Na základe výsledkov skúšok súdržnosti, a najmä hodnoty základnej
charakteristiky, pevnosti v súdržnosti , možno pre konkrétny typ tyče FRP definovať kvalitu
súdržnosti podľa ustanovení §5.3.

3.3 VLASTNOSTI TYČÍ FRP
(1) Mechanické vlastnosti kompozitných materiálov FRP závisia predovšetkým od typu živice a
povahy vlákien, ako aj od objemového alebo hmotnostného podielu vlákien.
(2) Všetky mechanické vlastnosti, a najmä hodnoty pevnosti a modulu pružnosti, sa musia vzťahovať
na účinnú plochu tyče.
(3) Tyče FRP sa musia identifikovať výlučne na základe triedy definovanej typom vlákna, modulom
pružnosti a pevnosťou v ťahu pri porušení (vyhodnotenou vzhľadom na účinnú plochu) a rozmeru
definovaného menovitým priemerom. Rozmerová tolerancia tyčí sa vyhodnocuje na základe plochy
prierezu a je uvedená v §3.3.1. Vo výpočtoch sa musia používať hodnoty pevnosti a modulu
zodpovedajúce triede a menovitá plocha tyče.

(4) Pri tyčiach FRP tvarovaných do strmeňov alebo s ohybom 90° na jednom konci, vyrábaných
rovnakým výrobným procesom ako rovné tyče toho istého menovitého priemeru, sa klasifikácia môže
vzťahovať na tieto rovné tyče za predpokladu, že sa posúdia aj charakteristiky ohnutej časti. Ak sa
tvarované tyče vyrábajú iným procesom než rovné tyče toho istého menovitého priemeru, musia sa
považovať za odlišný výrobok, a preto si vyžadujú vlastný kvalifikačný proces. Charakteristiky
uvedené v tabuľke 3-1 sa v takom prípade musia vzťahovať na mechanické vlastnosti rovnej časti
prvku. Pri tyčiach z termoplastických živíc nemožno ohýbanie po výrobnom procese vykonávať na
stavbe; musí sa vykonávať zahrievaním za kontrolovaných podmienok vo výrobni.

3.3.1 Definícia menovitého priemeru a plochy tyčí FRP
(1) Postupy stanovenia priemeru a účinnej plochy tyčí FRP sú uvedené v dokumentoch EAD-FRP
bars a LG-FRP bars. Menovitý priemer kruhových prierezov je podľa nich v rozsahu od 5 mm do 32
mm vrátane dolnej a hornej hranice.
(2) Vzhľadom na značnú rozmanitosť tyčí dostupných na trhu sa musí pri návrhu výpočet odolávajúcej
plochy zakladať na menovitom priemere  tyčí FRP kruhového prierezu. Tyči FRP možno priradiť
daný menovitý priemer a jemu zodpovedajúcu menovitú plochu A , ak jej účinná plocha A  patrí do
intervalov uvedených v tabuľke 3-2 (A  ≤ A  < A ), pričom účinná plocha sa meria podľa
metód uvedených v platných
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qualification documents. The tolerances reported in Table 3-2 were established based on a statistical 
analysis of effective areas measured in an extensive sample of glass-fiber bars available on the mar-
ket. For carbon-fiber bars, in the absence of an equivalent statistical sample, the same tolerances are 
assumed. 

 

Table 3-2 - Minimum and maximum permissible tolerances in terms of cross-sectional area for bars 
with nominal diameters ranging from 5 to 32 mm 

Nominal diameter 
db [mm] 

Nominal area 
Ab [mm2] 

Minimum area 
Ab,min [mm2] 

Maximum area 
Ab,max [mm2] 

5 19.6 18 26 
6 28.3 26 35 
7 38.5 35 47 
8 50.2 47 59 
9 63.6 59 73 
10 78.5 73 89 
11 95.0 89 103 
12 113.0 103 123 
13 132.7 123 144 
14 153.9 144 165 
15 176.6 165 190 
16 201.0 190 212 
17 226.9 212 239 
18 254.3 239 265 
19 283.4 265 293 
20 314.0 293 324 
21 346.2 324 357 
22 379.9 357 392 
23 415.3 392 429 
24 452.2 429 467 
25 490.6 467 506 
26 530.7 506 547 
27 572.3 547 590 
28 615.4 590 635 
29 660.2 635 681 
30 706.5 681 729 
31 754.4 729 778 
32 803.8 778 861 

 

(3) The Manufacturer, once having defined the range of diameters to be placed on the market, may 
group 2 or 3 of consecutive diameters and consider the union of the ranges indicated for these diam-
eters. In this case, the nominal diameter shall be taken as the smallest value among the chosen grouped 
diameters. In the technical datasheet, however, the Manufacturer shall also report the mean effective 
diameter, enabling an accurate evaluation of the reinforcement area, when necessary, such as when 
applying capacity design criteria in seismic design. 

3.3.2 Tensile strength and modulus of elasticity in the longitudinal direction  

(1) In order to reliably evaluate the mechanical properties of an FRP bar, adequate testing shall be 
carried out to obtain statistically significant values, also taking into account the consistency of 

Menovitý priemer
d  [mm]

kvalifikačných dokumentoch. Tolerancie uvedené v tabuľke 3-2 boli stanovené na základe štatistickej
analýzy účinných plôch nameraných na rozsiahlej vzorke tyčí zo sklených vlákien dostupných na trhu.
Pre tyče z uhlíkových vlákien sa vzhľadom na neprítomnosť rovnocennej štatistickej vzorky
predpokladajú rovnaké tolerancie.

Tabuľka 3-2 – Minimálne a maximálne prípustné tolerancie plochy prierezu pre tyče
s menovitými priemermi od 5 do 32 mm

(3) Výrobca môže po definovaní rozsahu priemerov, ktoré chce uviesť na trh, zoskupiť 2 alebo 3 po
sebe nasledujúce priemery a uvažovať zjednotenie intervalov uvedených pre tieto priemery. V takom
prípade sa za menovitý priemer musí vziať najmenšia hodnota spomedzi vybraných zoskupených
priemerov. V technickom liste však musí výrobca uviesť aj priemerný účinný priemer, ktorý v prípade
potreby umožní presne stanoviť plochu výstuže, napríklad pri uplatňovaní kritérií kapacitného
navrhovania v seizmickom návrhu.

3.3.2 Pevnosť v ťahu a modul pružnosti v pozdĺžnom smere
(1) Na spoľahlivé stanovenie mechanických vlastností tyče FRP sa musia vykonať primerané skúšky,
aby sa získali štatisticky významné hodnoty, pričom sa musí zohľadniť aj stálosť

Menovitá plocha
A  [mm ]

Najmenšia plocha
A  [mm ]

Najväčšia plocha
A  [mm ]
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mechanical properties ensured by the production technology. For testing methods and production 
consistency control, reference should be made to the procedures specified in the EAD-FRP bar or in 
the LG-FRP bars documents. In particular, the tensile strength and modulus of elasticity of the bars 
shall be obtained from direct tensile tests. Further details are provided in Appendix A. 

(2) FRP bars that may be used in accordance with these Guidelines are classified on the basis of the 
following mechanical characteristics: 

 mean value of the modulus of elasticity, Ef; 
 characteristic tensile strength at failure, fftk0, evaluated under standard environmental condi-

tions. 

The Manufacturer shall assess these characteristics on the basis of the results of the qualification 
procedures described in §3.2 and shall refer to the effective cross-sectional area of the bar. 

(3) Table 3-3 lists the classes of FRP bars and the corresponding values of the above mechanical 
characteristics. Belonging to a class requires that the determined mean modulus of elasticity and char-
acteristic tensile strength values of the bars are greater than or equal to those indicated in Table 3-3. 

(4) For a specific product, all FRP bars with different nominal diameters shall fall within the same 
class. If, within the same product, bars with different nominal diameters show, during the qualifica-
tion phase, modulus of elasticity and tensile strength values belonging to different classes, the product 
classification shall be based on the class with the lower characteristics. 

(5) If an FRP bar exhibits mechanical characteristics lower than those of the minimum class indicated 
in Table 3-3, it may not be used in accordance with these Guidelines. 

Table 3-3 - Classes of FRP bars made by glass and carbon fibers 

Class 
Ef/fftk0 Fiber type 

Mean elastic tensile 
modulus, Ef [GPa] 

Characteristic tensile 
strength, fftk0 [MPa] 

E45/850 Glass 45 
850 

750 for diameters db ≥ 24 mm 

E50/1000 Glass 50 
1000 

900 for diameters db ≥ 24 mm 

E60/1100 Glass 60 
1100 

1000 for diameters db ≥ 24 mm 

C130/1000 Carbon 130 1000 

3.4 COEFFICIENTS OF THERMAL EXPANSION 

(1) The coefficients of thermal expansion of FRP bars in the longitudinal direction, l, and in the 
transverse direction, t, are closely related to those of the individual phases (fibers and matrix) that 
make up the composite material and to the volume fractions of the two phases: in general, the trans-
verse coefficient is governed by the resin acting as the matrix, whereas the fibers govern the longitu-
dinal coefficient. As the fiber volume fraction increases, the value of the coefficient αl tends more 
and more toward that of the fiber. 

(2) Typical values of the longitudinal and transverse coefficients of thermal expansion, l and t, 

respectively, are given in Table 3-4 for composite bars with a fiber volume fraction between 50% and 
70%. It is recommended to use bars with a transverse coefficient of thermal expansion t < 40.0 10-6 
°C-1. Different transverse thermal expansion coefficients between FRP bars and concrete can, in fact, 
cause splitting cracks in the concrete as temperature increases, if no adequate concrete cover is pro-
vided to ensure sufficient confinement. 

Trieda
E /f

Typ vlákna

Sklo

Sklo

Sklo

Uhlík

Priemerný modul pružnosti
v ťahu, E [GPa]

Charakteristická pevnosť
v ťahu, f [MPa]
850
750 pre priemery  ≥ 24 mm
1000
900 pre priemery  ≥ 24 mm
1100
1000 pre priemery  ≥ 24 mm

mechanických vlastností zabezpečená výrobnou technológiou. Pri skúšobných metódach a kontrole
stálosti výroby treba vychádzať z postupov stanovených v dokumentoch EAD-FRP bar alebo LG-FRP
bars. Pevnosť v ťahu a modul pružnosti tyčí sa konkrétne musia získať z priamych ťahových skúšok.
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe A.

(2) Tyče FRP, ktoré možno používať podľa týchto usmernení, sa klasifikujú na základe
nasledujúcich mechanických charakteristík:

Výrobca musí posúdiť tieto charakteristiky na základe výsledkov kvalifikačných postupov opísaných
v §3.2 a musí ich vzťahovať na účinnú plochu prierezu tyče.
(3) Tabuľka 3-3 uvádza triedy tyčí FRP a zodpovedajúce hodnoty vyššie uvedených mechanických
charakteristík. Zaradenie do triedy vyžaduje, aby stanovené hodnoty priemerného modulu pružnosti a
charakteristickej pevnosti tyčí v ťahu boli vyššie než hodnoty uvedené v tabuľke 3-3 alebo sa im rovnali.

(4) Pri konkrétnom výrobku musia všetky tyče FRP s rôznymi menovitými priemermi patriť do
rovnakej triedy. Ak v rámci toho istého výrobku tyče s rôznymi menovitými priemermi vykazujú v
kvalifikačnej fáze hodnoty modulu pružnosti a pevnosti v ťahu patriace do rôznych tried, klasifikácia
výrobku sa musí zakladať na triede s nižšími charakteristikami.

(5) Ak tyč FRP vykazuje mechanické charakteristiky nižšie než charakteristiky najnižšej triedy
uvedenej v tabuľke 3-3, nesmie sa používať podľa týchto usmernení.

Tabuľka 3-3 – Triedy tyčí FRP zo sklených a uhlíkových vlákien

3.4 SÚČINITELE TEPELNEJ ROZŤAŽNOSTI

(1) Súčinitele tepelnej rozťažnosti tyčí FRP v pozdĺžnom smere  a v priečnom smere  úzko
súvisia so súčiniteľmi jednotlivých fáz (vlákien a matrice), z ktorých sa kompozitný materiál skladá,
a s objemovými podielmi oboch fáz: vo všeobecnosti určuje priečny súčiniteľ živica tvoriaca
matricu, zatiaľ čo pozdĺžny súčiniteľ určujú vlákna. S rastúcim objemovým podielom vlákien sa
hodnota súčiniteľa  čoraz viac približuje hodnote pre vlákno.

 priemerná hodnota modulu pružnosti E ;
 charakteristická pevnosť v ťahu pri porušení f , stanovená za štandardných podmienok

prostredia.

(2) Typické hodnoty súčiniteľov pozdĺžnej a priečnej tepelnej rozťažnosti,  a , sú uvedené v
tabuľke 3-4 pre kompozitné tyče s objemovým podielom vlákien medzi 50% a 70%. Odporúča sa
používať tyče so súčiniteľom priečnej tepelnej rozťažnosti  < 40.0 10  °C  . Rozdielne súčinitele
priečnej tepelnej rozťažnosti tyčí FRP a betónu totiž môžu pri raste teploty spôsobiť štiepne trhliny v
betóne, ak nie je zabezpečené primerané krytie výstuže betónom na zaistenie dostatočného ovinutia.
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Table 3-4 - Coefficients of Thermal Expansion 

Fiber type l 
[10-6 °C-1] 

t 
[10-6 °C-1] 

Carbon -9.0  0.0 74.0  104.0 
Glass 6.0  10.0 21.0  23.0 

3.5 CREEP RUPTURE 

(1) FRP bars are sensitive to the phenomenon of static fatigue (or “creep rupture”), which consists of 
a progressive reduction of some mechanical properties (tensile strength, ultimate tensile strain, lon-
gitudinal elastic modulus) over time under sustained loads. This phenomenon, due to stress re-distri-
bution between fibers and resin caused by the viscous deformations in the resin, is also strongly in-
fluenced by environmental factors such as temperature and humidity. Generally, thermosetting ma-
trices (vinyl esters, epoxy and phenolic resins) are less viscous than thermoplastic ones (polypropyl-
enes, nylons, polycarbonates, etc.) Because fibres reduce the viscosity of the matrix, these phenomena 
are more relevant when the FRP bars have a low volume percentage of fibres. FRP bars made of 
carbon fibers are less subjected to creep rupture in comparison to the ones made of glass fibrers. 

(2) To mitigate the effects of creep and prevent bar failure due to creep failure, the levels of tensile 
stress under long-terms loads shall be appropriately limited. Provisions for this effect apply both to 
checks at the ultimate limit states and at the serviceability limit states (§ 4.6.2). 

3.6 FRP MESHES 

(1) Within the scope of these Guidelines are FRP meshes made as assemblies of FRP bars with cir-
cular cross-section, in carbon or glass fibers, in both directions, provided that the assembly does not 
alter any of the geometric or mechanical properties of the individual bars, which shall be qualified 
according to the procedures specified in the current qualification documents (EAD-FRP bars and LG-
FRP bars). 

(2) These Guidelines currently do not cover the use of other types of FRP meshes. With the availa-
bility of standardized qualification procedures and adequate experimental validation, the scope of 
application may also be extended to other types of meshes, subject to an update of these Guidelines 
and, if necessary, to the use of “Design by Testing” for the definition of specific capacity models. 

3.7 FACTORY PRODUCTION CONTROL (FPC)  

(1) FRP bars to be used as reinforcement in concrete structures shall be subject to a series of controls 
that ensure an adequate level of consistency in their geometric, mechanical, and physical properties. 
More specifically: 

 The Factory Production Control (FPC) system shall include the evaluation of the geometric, 
physical, and mechanical properties of the finished products. 

 The Manufacturer of bars shall use base components (fibers and resins) certified by their sup-
pliers, which shall themselves be subject to regular production controls.  

(2) For bars certified by means of a CVT, the sampling and testing of product specimens shall be 
carried out regularly on production batches of predefined quantities. Mechanical and physical tests 
shall be performed by qualified personnel with proven experience in characterizing composite mate-
rials, using appropriate and properly calibrated testing equipment. If the Manufacturer does not have 
an internal laboratory, they shall rely on laboratories qualified in the characterization of composite 
materials. The mechanical characteristics reported in the product technical datasheets shall be derived 

Tabuľka 3-4 – Súčinitele tepelnej rozťažnosti

3.5 PORUŠENIE V DÔSLEDKU DOTVAROVANIA
(1) Tyče FRP sú citlivé na jav statickej únavy (alebo „porušenia v dôsledku dotvarovania“), ktorý
spočíva v postupnom znižovaní niektorých mechanických vlastností (pevnosti v ťahu, medzného
pomerného pretvorenia v ťahu, pozdĺžneho modulu pružnosti) v čase pri trvalom zaťažení. Tento jav,
spôsobený prerozdelením napätia medzi vláknami a živicou v dôsledku viskóznych deformácií živice,
je tiež výrazne ovplyvnený faktormi prostredia, napríklad teplotou a vlhkosťou. Termosetické matrice
(vinylestery, epoxidové a fenolové živice) sú vo všeobecnosti menej viskózne než termoplastické
matrice (polypropylény, nylony, polykarbonáty atď.). Keďže vlákna znižujú viskozitu matrice, tieto
javy sú významnejšie pri tyčiach FRP s nízkym objemovým podielom vlákien. Tyče FRP z uhlíkových
vlákien sú menej náchylné na porušenie v dôsledku dotvarovania než tyče zo sklených vlákien.
(2) Na zmiernenie účinkov dotvarovania a zabránenie porušeniu tyčí v dôsledku dotvarovania sa musia
primerane obmedziť úrovne napätia v ťahu pri dlhodobom zaťažení. Ustanovenia zohľadňujúce tento účinok
sa uplatňujú pri posúdeniach medzných stavov únosnosti aj medzných stavov používateľnosti (§ 4.6.2).

3.6 SIETE FRP
(1) Rozsah týchto usmernení zahŕňa siete FRP zhotovené zostavením tyčí FRP kruhového prierezu z
uhlíkových alebo sklených vlákien v oboch smeroch za predpokladu, že zostavenie nezmení žiadne
geometrické ani mechanické vlastnosti jednotlivých tyčí, ktoré musia byť kvalifikované podľa
postupov stanovených v platných kvalifikačných dokumentoch (EAD-FRP bars a  FRP bars).

(2) Tieto usmernenia v súčasnosti nepokrývajú používanie iných typov sietí FRP. Keď budú dostupné
normalizované kvalifikačné postupy a primerané experimentálne overenie, rozsah použitia sa môže
rozšíriť aj na iné typy sietí za podmienky aktualizácie týchto usmernení a v prípade potreby použitia
„navrhovania pomocou skúšok“ na definovanie konkrétnych modelov únosnosti.

3.7 SYSTÉM RIADENIA VÝROBY (FPC)
(1) Tyče FRP určené na použitie ako výstuž v betónových konštrukciách musia podliehať sérii kontrol
zabezpečujúcich primeranú úroveň stálosti ich geometrických, mechanických a fyzikálnych
vlastností. Konkrétne:

 Systém riadenia výroby (FPC) musí zahŕňať vyhodnocovanie geometrických,
fyzikálnych a mechanických vlastností hotových výrobkov.
 Výrobca tyčí musí používať základné zložky (vlákna a živice) certifikované ich

dodávateľmi, ktoré musia samy podliehať pravidelným kontrolám výroby.

(2) Pri tyčiach certifikovaných prostredníctvom CVT sa musí odber a skúšanie vzoriek výrobkov vykonávať
pravidelne na výrobných dávkach s vopred určeným množstvom. Mechanické a fyzikálne skúšky musí
vykonávať kvalifikovaný personál s preukázanými skúsenosťami s charakterizáciou kompozitných
materiálov pomocou vhodného a riadne kalibrovaného skúšobného vybavenia. Ak výrobca nemá vlastné
interné laboratórium, musí využívať laboratóriá kvalifikované na charakterizáciu kompozitných materiálov.
Mechanické charakteristiky uvedené v technických listoch výrobkov sa musia odvodiť

Typ vlákna

Uhlík
Sklo
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from statistical analysis of measurements and test results. Production control records shall report all 
statistical data, such as the number of samples tested, mean values, standard deviations, and any other 
significant information. More specific indications regarding the tests to be carried out for factory 
production control are provided in the LG-FRP bars. 

(3) For bars qualified through CE marking, Factory Production Control is regulated by §3.2 of the 
European qualification document EAD-FRP bars. 

3.8 SITE ACCEPTANCE PROCEDURES  

(1) The procedures for site acceptance are detailed in the current LG-FRP bars Guidelines. In the case 
of products qualified by means of a CVT, site acceptance inspections of the bars: 

 Are mandatory and under the responsibility of the Field Engineer;  

 Shall be carried out for each shipment batch when the production batch number differs among 
the various shipment batches, and shall cover all types of products supplied; if the production 
batch is the same for all shipment batches, it will be at the discretion of the Field Engineer  to 
carry out one or more samples for testing; 

 Shall consist of three samples taken on site, from each product (straight bars, stirrups, or bent 
FRP bars), for each shipment batch, provided that the marking and accompanying documen-
tation prove that they originate from the same production facility. Otherwise, the controls shall 
also be extended to batches coming from all facilities. 

(2) For products qualified through a CVT, the samples taken according to the methods and quantities 
indicated at point (1) in accordance with LG-FRP bars shall undergo the geometric and mechanical 
tests listed in Table 3-5. 

 

Table 3-5 - Geometric and mechanical characteristics to be verified on samples taken on site ac-
cording to the LG-FRP bars, and acceptance limits 

 
Characteristic 

Symbol 
[unit] 

Acceptance Limit 

G
eo

m
et

ri
c 

 

- Effective area of the bar Ab,eff [mm2] 
Within the tolerances given in Table 3-1 relative 
to the nominal value declared by the Manufac-
turer for that diameter 

- Raggio di sagomatura delle 
staffe 

rt [mm] 2rt ≥ 7 db 

M
ec

h
an

ic
al

  

Tensile strength1 
fft  

[MPa] 
≥ 95% of the certified characteristic value, fftk0  

Mean longitudinal elastic mo-
dulus2 

Ef [GPa] ≥ 95% of the certified mean value, Ef  

Ultimate strain1 
εft 

[mm/mm] 
≥ 95% of the certified characteristic value, εftk0  

Tensile strength of the straight 
portion of the stirrup1 

fft,st 

[MPa] 
≥ 95% of the certified characteristic value, fftk,st  

1 The inequality shall be satisfied for the result of each specimen. 

2 The inequality shall be satisfied for the mean value of the three specimens. 

(3) The tests listed in Table 3-5 shall be carried out by a certified Laboratory referred to in Article 59 
of (Italian) DPR 380/2001, with proven experience and equipped with suitable instrumentation for 

Vlastnosť

- Účinná plocha prierezu tyče

- Polomer ohybu strmeňov

Pevnosť v ťahu

Priemerný pozdĺžny modul
pružnosti
Medzné pomerné pretvorenie

Pevnosť priamej časti strmeňa v
ťahu

Symbol
[jednotka]

[MPa]
E [GPa]

[MPa]

Medzná hodnota pri preberaní

V rámci tolerancií uvedených v tabuľke 3-1
vzhľadom na menovitú hodnotu deklarovanú
výrobcom pre daný priemer

≥ 95% certifikovanej charakteristickej hodnoty,

≥ 95% certifikovanej priemernej hodnoty, E

≥ 95% certifikovanej charakteristickej hodnoty,

≥ 95% certifikovanej charakteristickej hodnoty,

zo štatistickej analýzy meraní a výsledkov skúšok. Záznamy systému riadenia výroby musia obsahovať
všetky štatistické údaje, ako je počet skúšaných vzoriek, priemerné hodnoty, smerodajné odchýlky a
všetky ďalšie významné informácie. Podrobnejšie pokyny týkajúce sa skúšok, ktoré sa majú vykonávať
v rámci systému riadenia výroby, sú uvedené v LG-FRP bars.

(3) Pri tyčiach kvalifikovaných prostredníctvom označenia CE upravuje systém riadenia výroby §3.2
európskeho kvalifikačného dokumentu EAD-FRP bars.

3.8 POSTUPY PREBERANIA NA STAVBE

(1) Postupy preberania na stavbe sú podrobne uvedené v platných usmerneniach LG-FRP bars. V
prípade výrobkov kvalifikovaných prostredníctvom CVT kontroly tyčí pri preberaní na stavbe:

 Sú povinné a zodpovedá za ne stavebný dozor;
 Musia sa vykonať pre každú dodávkovú dávku, ak sa číslo výrobnej dávky líši medzi

jednotlivými dodávkovými dávkami, a musia zahŕňať všetky druhy dodaných výrobkov; ak
je výrobná dávka rovnaká pre všetky dodávkové dávky, stavebný dozor rozhodne podľa
vlastného uváženia o odbere jednej alebo viacerých vzoriek na skúšanie;

 Musia pozostávať z troch vzoriek odobratých na stavbe z každého výrobku (priame tyče, strmene alebo ohýbané
tyče FRP), pre každú dodávkovú dávku, za predpokladu, že označenie a sprievodná
dokumentácia preukazujú ich pôvod z toho istého výrobného závodu. V opačnom prípade sa
kontroly musia rozšíriť aj na dávky pochádzajúce zo všetkých závodov.

(2) Pri výrobkoch kvalifikovaných prostredníctvom CVT sa vzorky odobraté spôsobom a v počtoch
uvedených v bode (1) v súlade s LG-FRP bars musia podrobiť geometrickým a mechanickým
skúškam uvedeným v tabuľke 3-5.

Tabuľka 3-5 - Geometrické a mechanické vlastnosti, ktoré sa majú overiť na vzorkách odobratých na stavbe
podľa LG-FRP bars, a medzné hodnoty pri preberaní

 Nerovnosť musí byť splnená pre výsledok každého skúšobného telesa.

Nerovnosť musí byť splnená pre priemernú hodnotu troch skúšobných telies.

(3) Skúšky uvedené v tabuľke 3-5 musí vykonať certifikované laboratórium uvedené v článku 59
(talianskeho) DPR 380/2001, s preukázanými skúsenosťami a vybavené vhodnými prístrojmi na

G
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m
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ck

é
M
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ha
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é
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testing composite materials, within a timeframe deemed appropriate by the field engineer for verify-
ing the quality and compliance of the supplied products with the project specifications, and in any 
case no later than 30 days from the delivery on site of the shipment batch to which said products 
belong. 

The Field Engineer shall sign the request for testing to the Laboratory and shall include at least:  

 the unambiguous indication of the commercial name of the product; 

 the identification of the construction site and the location of product installation; 

 the batch of the supplied material and the date of installation; 

 the reference CVT. 

(4) It is not permitted to perform any processing on site aimed at modifying the preformed products 
delivered by the Manufacturer, such as bending or other modifications that could affect the mechan-
ical or durability characteristics of the supplied product. The only operations permitted on site are the 
cutting of bars, carried out with suitable tools under the Manufacturer’s guidance, and the assembly 
of bars to create a bidirectional mesh, in both cases performed in such a way that the behavior of the 
individual bars is not altered. For FRP bars made with thermoplastic resins, bending operations may 
be performed only at the manufacturing plant after production. 

(5) If the product is qualified through CE marking, the Field Engineer shall ensure that the corre-
sponding Certificate of Constancy of Performance and Product Conformity (CCPC), issued by a 
qualified notified body, is valid and that the product arrives on site accompanied by the Declaration 
of Performance and Conformity (DoPC). In this case, the procedures referred to in points (1)–(3) are 
not required, and it remains at the discretion of the Field Engineer to decide whether to carry out 
additional acceptance tests on site according to Table 3-5, also considering that improper storage 
during the various phases of material supply could affect the mechanical characteristics of the bars.  

(6) Appendix C details the duties and responsibilities of the different parties involved in design, real-
ization and check of structures reinforced with FRP bars. 

 

skúšanie kompozitných materiálov, v lehote, ktorú stavebný dozor považuje za primeranú na
overenie kvality dodaných výrobkov a ich zhody s projektovými špecifikáciami, v každom prípade
však najneskôr do 30 dní od dodania dodávkovej dávky, do ktorej tieto výrobky patria, na stavbu.

Stavebný dozor musí podpísať žiadosť o skúšanie určenú laboratóriu, ktorá musí obsahovať aspoň:
 jednoznačné uvedenie obchodného názvu výrobku;
 identifikáciu stavby a miesta zabudovania výrobku;
 dávku dodaného materiálu a dátum zabudovania;
 príslušný CVT.

(4) Na stavbe nie je dovolené vykonávať žiadne spracovanie smerujúce k úprave vopred vytvarovaných
výrobkov dodaných výrobcom, ako je ohýbanie alebo iné úpravy, ktoré by mohli ovplyvniť
mechanické vlastnosti alebo trvanlivosť dodaného výrobku. Jediné dovolené úkony na stavbe sú
rezanie tyčí vhodnými nástrojmi podľa pokynov výrobcu a zostavovanie tyčí do obojsmernej siete, v
oboch prípadoch takým spôsobom, aby sa nezmenilo správanie jednotlivých tyčí. Pri tyčiach FRP
vyrobených z termoplastických živíc sa ohýbanie po výrobe smie vykonávať len vo výrobnom závode.

(5) Ak je výrobok kvalifikovaný prostredníctvom označenia CE, stavebný dozor musí zabezpečiť, aby
bol príslušný certifikát nemennosti parametrov a zhody výrobku (CCPC), vydaný kvalifikovanou
notifikovanou osobou, platný a aby výrobok prišiel na stavbu spolu s vyhlásením o parametroch a
zhode (DoPC). V tomto prípade sa postupy uvedené v bodoch (1)–(3) nevyžadujú a stavebný dozor
rozhoduje podľa vlastného uváženia, či vykoná dodatočné preberacie skúšky na stavbe podľa tabuľky
3-5, pričom zohľadní aj to, že nevhodné skladovanie počas jednotlivých fáz dodávania materiálu môže
ovplyvniť mechanické vlastnosti tyčí.

(6) Príloha C podrobne uvádza povinnosti a zodpovednosť jednotlivých účastníkov navrhovania,
realizácie a kontroly konštrukcií vystužených tyčami FRP.
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4 BASIC DESIGN CONCEPTS  

4.1 INTRODUCTION 

(1) The design of RC structures with FRP bars shall satisfy the checks at the Ultimate Limit States 
(ULS, essentially strength requirements) and Serviceability Limit States (SLS, functionality require-
ments), as defined in current Standards. Specific guidance on performing these checks for RC ele-
ments with FRP reinforcement is provided in this document. 

(2) In all checks, no reliance shall be placed on the strength and stiffness contributions provided by 
FRP bars in compression or by the segments of bars subjected to compressive stresses. However, it 
is permitted not to deduct the area of concrete corresponding to the bars in the compression zone. 

(3) Particular attention is required in structural analysis, since the almost total absence of ductility in 
RC structures with FRP bars must be duly considered. In particular, it is not permissible to adopt 
either elasto-plastic structural analyses or elastic analyses with redistribution. Seismic design checks 
must also duly account for the absence of ductility. 

(4) These Guidelines also allow for the possible combined use of steel reinforcement and FRP rein-
forcement in the same structural element: in such cases, the sections are referred to as hybrid steel–
FRP reinforcement. 

(5) The service temperature of the RC element with FRP bars, estimated in accordance with current 
standards, shall be compatible with the service temperature of the FRP bars declared by the Manu-
facturer, Tmax, particularly for elements exposed to significant thermal variations. 

(6) FRP bars exhibit significant vulnerability to high temperatures, a condition that limits their use in 
structures where the risk of fire is considerable. Specific fire resistance checks of structural elements 
reinforced with FRP bars shall be performed in accordance with current fire safety regulations. These 
checks shall account for the glass transition temperature, Tg, of the FRP bars. Since concrete provides 
intrinsic thermal protection for FRP bars, increasing the concrete cover thickness and using aggre-
gates with lower thermal conductivity can reduce bar temperatures and improve the fire resistance of 
structural elements. Furthermore, if a passive protection system is specifically designed to ensure 
that, under fire conditions, the bars do not exceed the value of Tg, the checks at the Ultimate Limit 
State can be carried out under ordinary conditions. In any case, FRP bars in tension, if made of con-
tinuous filaments and properly anchored in end zones of structural elements not directly exposed to 
thermal action, can prevent failure of the element and thus be accounted for in the calculation of 
flexural resistance. Appendix F provides simplified design and verification methods applicable, under 
certain conditions, to warrant the fire safety of structural elements.  

4.2 BASIC REQUIREMENTS  

(1) The fundamental requirements for the design of concrete structures reinforced with FRP bars can 
be considered satisfied if the following are ensured: 

 the selection of appropriate materials; 

 careful detailing of design features; 

 the definition of suitable procedures for control during production of materials, execution of 
structures, and their use and maintenance. 

4 ZÁKLADNÉ KONCEPCIE NAVRHOVANIA

4.1 ÚVOD
(1) Návrh betónových konštrukcií s výstužnými tyčami FRP musí vyhovieť overeniam medzných
stavov únosnosti (ULS, najmä požiadavky na odolnosť) a medzných stavov používateľnosti (SLS,
požiadavky na funkčnosť), ako ich definujú platné normy. Tento dokument poskytuje osobitné pokyny
na vykonávanie týchto overení pri betónových prvkoch s výstužou FRP.

(2) Pri žiadnom overení sa nesmie zohľadňovať príspevok k odolnosti a tuhosti poskytovaný tyčami
FRP v tlaku ani úsekmi tyčí namáhanými tlakovým napätím. Je však dovolené neodpočítať plochu
betónu zodpovedajúcu tyčiam v tlačenej oblasti.
(3) Osobitnú pozornosť si vyžaduje analýza konštrukcie, pretože sa musí náležite zohľadniť takmer
úplná absencia duktility betónových konštrukcií s tyčami FRP. Najmä nie je prípustné použiť
elastoplastickú analýzu konštrukcie ani pružnú analýzu s redistribúciou. Aj pri overeniach seizmického
návrhu sa musí náležite zohľadniť absencia duktility.

(4) Tieto usmernenia pripúšťajú aj možné spoločné použitie oceľovej výstuže a výstuže FRP v tom
istom konštrukčnom prvku: v takých prípadoch sa prierezy označujú ako prierezy s hybridnou
oceľovo-FRP výstužou.
(5) Prevádzková teplota betónového prvku s tyčami FRP, odhadnutá podľa platných noriem, musí byť
zlučiteľná s prevádzkovou teplotou tyčí FRP deklarovanou výrobcom, T , najmä pri prvkoch
vystavených výrazným teplotným zmenám.
(6) Tyče FRP sú značne citlivé na vysoké teploty, čo obmedzuje ich použitie v konštrukciách, pri
ktorých je riziko požiaru významné. Osobitné overenia požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov
vystužených tyčami FRP sa musia vykonať podľa platných predpisov požiarnej bezpečnosti. Tieto
overenia musia zohľadniť teplotu sklovitého prechodu tyčí FRP, T . Keďže betón poskytuje tyčiam FRP
prirodzenú tepelnú ochranu, zväčšenie hrúbky krytia betónom a použitie kameniva s nižšou tepelnou
vodivosťou môže znížiť teplotu tyčí a zlepšiť požiarnu odolnosť konštrukčných prvkov. Ak sa navyše
osobitne navrhne systém pasívnej ochrany zabezpečujúci, že pri požiari teplota tyčí neprekročí hodnotu
T , overenia medzného stavu únosnosti sa môžu vykonať pre bežné podmienky. V každom prípade môžu
ťahané tyče FRP, ak sú vyrobené z kontinuálnych vlákien a riadne ukotvené v koncových oblastiach
konštrukčných prvkov, ktoré nie sú priamo vystavené tepelnému účinku, zabrániť porušeniu prvku, a
preto sa môžu zohľadniť vo výpočte ohybovej odolnosti. Príloha F poskytuje zjednodušené metódy
návrhu a overenia, ktoré sa za určitých podmienok môžu použiť na zaistenie požiarnej bezpečnosti
konštrukčných prvkov.

4.2 ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
(1) Základné požiadavky na návrh betónových konštrukcií vystužených tyčami FRP možno
považovať za splnené, ak sa zabezpečí:

 výber vhodných materiálov;
 dôsledné vypracovanie konštrukčných detailov;
 stanovenie vhodných postupov kontroly pri výrobe materiálov, realizácii

konštrukcií a ich používaní a údržbe.
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4.3 DESIGN SERVICE LIFE OF STRUCTURE AND DURABILITY 

(1) For the purposes of verifying the safety of structural concrete elements reinforced with FRP bars, 
reference should be made to the design service life of the structure and to the corresponding design 
values of actions established in the current National Standards. 

(2) The structure shall be designed with due consideration of both environmental conditions and the 
maintenance program. 

(3) To ensure the durability of the RC structure with FRP bars, the following factors shall be appro-
priately taken into account: 

 the intended use; 

 the expected environmental conditions; 

 the composition, properties, and performance of the materials used. 

(4) The reference service life of FRP bars qualified on the basis of a European Technical Assessment 
(ETA), according to the intended use specified in EAD- FRP bars (where is defined as ‘working life’ 
of the product) and subsequent revisions, and properly installed, is considered to be 100 years, based 
on the current state of the art, available knowledge, and experience. 

(5) Special design issues (environmental actions, loading conditions, etc.) shall be identified at the 
earliest stage so that their importance can be assessed appropriately with respect to the durability of 
FRP reinforcement considering their effective terms of use. 

4.4 GENERAL DESIGN PRINCIPLES  

4.4.1 General Provisions 

(1) Using the partial factor method, it shall be verified that, in all design situations and by adopting 
the design values of actions and resistances, no limit state is violated, whether related to ultimate 
(ULS) or serviceability (SLS) conditions. The following limitation must be set d dE R , where dE  

and dR  are, respectively, the design values of the generic effect of the applied actions (force, defor-

mation, etc.) under consideration and of the corresponding capacity (in terms of resistance or maxi-
mum deformation) for the relevant limit state. 

(2) The design values are derived from the characteristic values by applying appropriate partial fac-
tors. For ordinary materials, these values are specified in the current standards; for FRP reinforce-
ment, they are provided in this document. 

4.4.2 Design values of actions  

(1) The design values of actions to be adopted in structural design are those prescribed by the appli-
cable standards. 

4.4.3 Design values of strength 

(1) With reference to the condition d dE R  for a generic action dE  under a given limit state, the 

design strength, dR  can be expressed as: 

   ,
d , , ,

m Rd

X
R R X ; R ;k i

d i d i d ia a
 

      
 (4.1a) 

4.3 NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOSŤ KONŠTRUKCIE A TRVANLIVOSŤ
(1) Pri overovaní bezpečnosti nosných betónových prvkov vystužených tyčami FRP sa má vychádzať
z návrhovej životnosti konštrukcie a z príslušných návrhových hodnôt zaťažení stanovených v
platných národných normách.
(2) Konštrukcia sa musí navrhnúť s náležitým zohľadnením podmienok prostredia aj programu
údržby.
(3) Na zabezpečenie trvanlivosti betónovej konštrukcie s tyčami FRP sa musia primerane zohľadniť
tieto faktory:

 zamýšľané použitie;
 predpokladané podmienky prostredia;
 zloženie, vlastnosti a parametre použitých materiálov.

(4) Referenčná životnosť tyčí FRP kvalifikovaných na základe európskeho technického posúdenia
(ETA) podľa zamýšľaného použitia uvedeného v EAD-FRP bars (kde je definovaná ako „pracovná
životnosť“ výrobku) a jeho neskorších revíziách, a riadne zabudovaných, sa na základe súčasného stavu
techniky, dostupných poznatkov a skúseností považuje za 100 rokov.

(5) Osobitné otázky návrhu (účinky prostredia, podmienky zaťaženia atď.) sa musia identifikovať v
najskoršom štádiu, aby bolo možné náležite posúdiť ich význam pre trvanlivosť výstuže FRP
vzhľadom na skutočné podmienky jej používania.

4.4 VŠEOBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVANIA

4.4.1 Všeobecné ustanovenia
(1) Metódou parciálnych súčiniteľov sa musí overiť, že vo všetkých návrhových situáciách a pri použití
návrhových hodnôt zaťažení a odolností nie je prekročený žiadny medzný stav, či už únosnosti (ULS),
alebo používateľnosti (SLS). Musí sa stanoviť nasledujúca podmienka E  R , kde E 
a R  sú návrhové hodnoty uvažovaného všeobecného účinku pôsobiacich zaťažení (sila, deformácia
atď.), resp. zodpovedajúcej kapacity (vyjadrenej odolnosťou alebo maximálnou deformáciou) pre
príslušný medzný stav.

(2) Návrhové hodnoty sa odvodzujú z charakteristických hodnôt použitím príslušných parciálnych
súčiniteľov. Pre bežné materiály sú tieto hodnoty stanovené v platných normách; pre výstuž FRP sú
uvedené v tomto dokumente.

4.4.2 Návrhové hodnoty zaťažení
(1) Návrhové hodnoty zaťažení, ktoré sa majú použiť pri navrhovaní konštrukcií, sú hodnoty
predpísané príslušnými normami.

4.4.3 Návrhové hodnoty odolnosti
(1) Vo vzťahu k podmienke E   R  pre všeobecný účinok zaťaženia E  pri danom medznom stave
možno návrhovú odolnosť R  vyjadriť ako:
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In Eq. (4.1a), R   is an appropriate function corresponding to the specific strength model considered 

(for example, for bending, shear, etc.); the arguments of the function R   are generally mechanical 

iX  and geometrical parameters a,i, of which d,iX  and ad,i respectively, are the design values (EN 

1992-1-1:2023). Moreover, in Equation (4.1a), γm is the partial factor related to the material properties 
uncertainties, Rdγ  is the partial factor related to strength model and geometry uncertainties, and   is 

the conversion factor taking into account the reduction of the mechanical properties due to the expo-
sure to not standard environmental conditions, mainly related to humidity and temperature, and due 
to aging, scale effects or whatever other relevant parameter.  

Eq. (4.1a) can be written as: 

,
d ,

f

X
R R ;k i

d ia
 

   
     (4.1b) 

(2) In Eq.  (4.1b), the simplified approach proposed in Eurocode 0 (EN 1990:2023), is assumed: 

f m Rd           (4.2) 

where the partial factors γm and γRd are combined in only one factor γf, indicated as partial factor of 
the FRP bars.  

(3) The factor γRd, and, thus, also γf, can be different depending on the type of actions applied to the 
FRP bars (bending moment, shear, confinement). Details about assessment of factors Rdγ , γm and fγ  

are reported in Appendix B. 

4.4.4 Geometric and material properties 

(1) The values of the geometric and mechanical characteristics of FRP bars shall be determined 
through measurements and laboratory tests carried out according to standardized procedures, as indi-
cated in Appendix A. The design rules outlined in this document apply exclusively to products that 
meet the characteristics listed in Table 3-1, with diameters and corresponding effective areas specified 
in Table 3-2, and which fall within the classes defined in Table 3-3. 

(2) The corresponding characteristic values shall quantify the mechanical properties related to the 
strength and deformation of FRP bars. Only stiffness parameters (as example, the elastic moduli) are 
to be evaluated by their corresponding mean values. In the absence of specific technical data for FRP 
bars, the values of strength and modulus of elasticity corresponding to one of the classes listed in 
Table 3-3 shall be used for the verifications in these Guidelines. Where the mandatory mechanical 
characteristics listed in Table 3-1 are known for a given product, or where the chosen product has 
mechanical characteristics exceeding the threshold values of the classes, and provided that the man-
datory characteristics have been obtained through qualification carried out in accordance with the 
EAD-FRP bars or the LG-FRP bars, the actual strengths supplied by the Manufacturer may be used. 

(3) The design value of the tensile strength or of the corresponding strain of the FRP bar (in all cases 
denoted by the symbol dX ) can be expressed in general form by the following relation: 

 k
d T a c,

f

X
X η η η

γl    (4.3) 

where: 

 kX  is the characteristic value of strength or strain parameter. If kX  represents the tensile 

V rovnici (4.1a) je R  vhodná funkcia zodpovedajúca uvažovanému modelu odolnosti
(napríklad pri ohybe, šmyku atď.); argumentmi funkcie R  sú spravidla mechanické
parametre X  a geometrické parametre , ktorých návrhovými hodnotami sú X , resp.  (EN
1992-1-1:2023). V rovnici (4.1a) je ďalej  parciálny súčiniteľ súvisiaci s neistotami vlastností
materiálu,  parciálny súčiniteľ súvisiaci s neistotami modelu odolnosti a geometrie a  prevodný
súčiniteľ zohľadňujúci zníženie mechanických vlastností v dôsledku vystavenia neštandardným
podmienkam prostredia, najmä vlhkosti a teplote, ako aj v dôsledku starnutia, účinkov veľkosti alebo
akéhokoľvek iného významného parametra.

Rovnicu (4.1a) možno zapísať ako:

(2) V rovnici (4.1b) sa predpokladá zjednodušený prístup navrhnutý v Eurokóde 0 (EN 1990:2023):

kde sa parciálne súčinitele  a  zlúčia do jediného súčiniteľa , označeného ako parciálny
súčiniteľ tyčí FRP.
(3) Súčiniteľ , a teda aj , sa môže líšiť podľa druhu účinkov pôsobiacich na tyče FRP (ohybový
moment, šmyk, ovinutie betónu priečnou výstužou). Podrobnosti o stanovení súčiniteľov ,  a 
sú uvedené v prílohe B.

4.4.4 Geometrické a materiálové vlastnosti
(1) Hodnoty geometrických a mechanických vlastností tyčí FRP sa musia určiť meraniami a
laboratórnymi skúškami vykonanými podľa normalizovaných postupov, ako je uvedené v prílohe A.
Pravidlá navrhovania uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú výlučne na výrobky, ktoré spĺňajú
vlastnosti uvedené v tabuľke 3-1, majú priemery a zodpovedajúce účinné plochy prierezu uvedené v
tabuľke 3-2 a patria do tried definovaných v tabuľke 3-3.
(2) Mechanické vlastnosti súvisiace s pevnosťou a deformáciou tyčí FRP sa musia vyjadriť príslušnými
charakteristickými hodnotami. Iba parametre tuhosti (napríklad moduly pružnosti) sa majú
vyhodnocovať pomocou ich príslušných priemerných hodnôt. Ak nie sú k dispozícii konkrétne
technické údaje o tyčiach FRP, na overenia podľa týchto usmernení sa musia použiť hodnoty pevnosti a
modulu pružnosti zodpovedajúce jednej z tried uvedených v tabuľke 3-3. Ak sú pre daný výrobok
známe povinné mechanické vlastnosti uvedené v tabuľke 3-1 alebo ak má vybraný výrobok
mechanické vlastnosti presahujúce prahové hodnoty tried, a za predpokladu, že povinné vlastnosti boli
získané kvalifikáciou vykonanou podľa EAD-FRP bars alebo LG-FRP bars, môžu sa použiť skutočné
pevnosti uvedené výrobcom.

(3) Návrhovú hodnotu pevnosti v ťahu alebo zodpovedajúceho pomerného pretvorenia tyče FRP (vo
všetkých prípadoch označenú symbolom X ) možno všeobecne vyjadriť nasledujúcim vzťahom:

kde:
 X  je charakteristická hodnota parametra pevnosti alebo pomerného pretvorenia. Ak X  predstavuje pevnosť v ťahu

NEÚRADNÝ SLOVENSKÝ PREKLAD



CNR-DT 203/R1/2026 

20 

 

strength fftk0, it corresponds to the value that defines the class as given in Table 3-3; 
 fγ  is the partial factor for FRP bars defined by Eq. (4.2) and to be evaluated as described in 

§4.5; 
 Tη  is a conversion factor accounting for temperature effects, to be evaluated as described in 

§ 4.6.1 depending on the exposure conditions of the structure; 
 aη  is an environmental conversion factor accounting for the durability of the bars as a func-

tion of the exposure conditions of the structure, to be evaluated as described in § 4.6.1; 
 c,η l  is a conversion factor accounting for static fatigue effects (creep rupture) under long-

term loads, to be evaluated as described in § 4.6.2. 

(4) In Eq. (4.3), it is possible to adopt T = 1, a = 1, c,l = 1 under whatever exposure condition in 
case of: 1) temporary structures having a design service life not exceeding 5 years (being the design 
service life  defined in accordance with the current Standard), 2) verification of structural elements 
during the construction phases of the work, provided that such phases have a duration of less than 2 
years. 

4.5 PARTIAL FACTORS FOR MATERIALS 

(1) For ultimate limit states (ULS), in case of flexural verifications, the value to be assigned to the 
partial factor for FRP bars, fγ  is equal to 1.25 for permanent and variable actions and equal to 1.10 

for accidental actions. Details on the procedure followed to define the value of the partial factor fγ  

are provided in Appendix B. 

(2) For ultimate limit states (ULS), in case of shear stress and for assessing the effect of confinement 
induced by FRP stirrups on concrete elements under axial and bending forces or under mainly axial 
stresses, the value to be assigned to the partial factor for FRP bars, fγ , is 1.40 for permanent and 

variable actions and 1.25 for accidental actions. Details on the procedure followed to define the value 
of the partial factor fγ  are provided in Appendix B. 

(3) For all serviceability limit state (SLS) verifications, the value to be assigned to the partial factor 
is  fγ  = 1. 

(4) For concrete and steel reinforcement (in the case of hybrid reinforcement structures), the partial 
factors prescribed by the current Standards shall be adopted. 

4.6 SPECIAL DESIGN ISSUES  

4.6.1 Conversion factors for environmental and temperature actions 

(1) The mechanical properties (for example, tensile strength, ultimate strain, and normal modulus of 
elasticity) of FRP bars can degrade under certain environmental conditions, such as alkaline environ-
ments and moisture (water and saline solutions) or in case of exposure to solar radiation. 

(2) About the effects of an alkaline environment, water in the concrete's pores can degrade the poly-
mer resin in the FRP bar. Damage to the resin from alkali attack is generally more severe than that 
from moisture. The main effects of moisture (due to exposure to water and/or saline solutions) regard 
the resin and include plasticization, a decrease in the glass transition temperature, a reduction in 
strength and stiffness (the latter less pronounced). Moisture absorption depends on the type of poly-
mer resin, the fiber–matrix interface, and the composition and quality of the bars. 

, zodpovedá hodnote definujúcej triedu podľa tabuľky 3-3;
  je parciálny súčiniteľ tyčí FRP definovaný rovnicou (4.2), ktorý sa má stanoviť podľa

§4.5;
  je prevodný súčiniteľ zohľadňujúci účinky teploty, ktorý sa má stanoviť podľa

§ 4.6.1 v závislosti od podmienok expozície konštrukcie;
  je prevodný súčiniteľ prostredia zohľadňujúci trvanlivosť tyčí v závislosti

od podmienok expozície konštrukcie, ktorý sa má stanoviť podľa § 4.6.1;
  je prevodný súčiniteľ zohľadňujúci účinky statickej únavy (porušenia v dôsledku dotvarovania) pri dlhodobom

zaťažení, ktorý sa má stanoviť podľa § 4.6.2.

(4) V rovnici (4.3) je možné použiť = 1, = 1, = 1 pri akýchkoľvek podmienkach expozície v
prípade: 1) dočasných konštrukcií s návrhovou životnosťou nepresahujúcou 5 rokov (návrhová
životnosť je definovaná podľa platnej normy), 2) overovania konštrukčných prvkov počas fáz
výstavby diela, za predpokladu, že tieto fázy trvajú menej ako 2 roky.

4.5 PARCIÁLNE SÚČINITELE MATERIÁLOV
(1) Pri medzných stavoch únosnosti (ULS) pri overovaní ohybu je hodnota parciálneho súčiniteľa
tyčí FRP  rovná 1.25 pre stále a premenné zaťaženia a 1.10 pre mimoriadne zaťaženia. Podrobnosti
o postupe použitom na stanovenie hodnoty parciálneho súčiniteľa  sú uvedené v prílohe B.

(2) Pri medzných stavoch únosnosti (ULS), pri šmykovom namáhaní a pri posudzovaní účinku
ovinutia betónu strmeňmi FRP v betónových prvkoch namáhaných osovou silou a ohybom alebo
prevažne osovým napätím je hodnota parciálneho súčiniteľa tyčí FRP  rovná 1.40 pre stále a
premenné zaťaženia a 1.25 pre mimoriadne zaťaženia. Podrobnosti o postupe použitom na
stanovenie hodnoty parciálneho súčiniteľa  sú uvedené v prílohe B.

(3) Pri všetkých overeniach medzných stavov používateľnosti (SLS) sa musí použiť hodnota
parciálneho súčiniteľa  = 1.

(4) Pre betón a oceľovú výstuž (v prípade konštrukcií s hybridnou výstužou) sa musia použiť
parciálne súčinitele predpísané platnými normami.

4.6 OSOBITNÉ OTÁZKY NAVRHOVANIA

4.6.1 Prevodné súčinitele pre účinky prostredia a teploty
(1) Mechanické vlastnosti (napríklad pevnosť v ťahu, medzné pomerné pretvorenie a modul pružnosti
v pozdĺžnom smere) tyčí FRP sa môžu zhoršovať za určitých podmienok prostredia, ako je alkalické
prostredie a vlhkosť (voda a soľné roztoky), alebo pri vystavení slnečnému žiareniu.
(2) Pokiaľ ide o účinky alkalického prostredia, voda v póroch betónu môže degradovať polymérnu
živicu v tyči FRP. Poškodenie živice alkalickým pôsobením je spravidla závažnejšie než poškodenie
vlhkosťou. Hlavné účinky vlhkosti (v dôsledku vystavenia vode a/alebo soľným roztokom) sa týkajú
živice a zahŕňajú plastifikáciu, pokles teploty sklovitého prechodu a zníženie pevnosti a tuhosti (pri
tuhosti menej výrazné). Absorpcia vlhkosti závisí od druhu polymérnej živice, rozhrania
vlákno–matrica a zloženia a kvality tyčí.
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(3) The overall effect of the environment on the strength of the material is accounted for through the 
environmental conversion factor a.  

(4) The effect of temperature on the tensile strength of the FRP bars is considered by means the 
conversion factor T. The effects of temperature can be significant in case of structural elements of 
bridges and should be considered for elements directly exposure to solar radiation. 

(5) Table 4-1 provides, for glass fiber bars (GFRP) and carbon fiber bars (CFRP), the values to be 
assigned to the environmental conversion factor aη  and the factor Tη  to be used in Eq. (4.2) for 

different exposure conditions of RC elements with FRP bars. The exposure classes reported in Table 
4-1 are defined in EN 1992-1-1 (2023). It should be noted that, in the second column of Table 4-1, 
for completeness, the same nomenclature of exposure classes adopted for RC structures with steel 
reinforcement has been used. 

Table 4-1 - Values of the factors Tη  and a under different exposure conditions of the structure 

Exposure condition  Exposure class* ηT ηa 

1 (indoor dry environment)  X0, XC1 dry 1.0 GFRP: 0.85 
CFRP: 0.95 

2 (outdoor dry environ-
ment)  XS1 

1.0: for elements not di-
rectly exposed to solar ra-
diation 
0.9: for elements directly 
exposed to solar radiation 

GFRP: 0.85 
CFRP: 0.95 

3 (permanently or cycli-
cally humid environment)  

XC1 humid, XC2, 
XC3, XC4 
XD1, XD2, XD3 
XF1, XF2, XF3, XF4 
XS2, XS3 
XA1, XA2, XA3 

1.0: for elements not di-
rectly exposed to solar ra-
diation 
0.9: for elements directly 
exposed to solar radiation 

GFRP: 0.70 
CFRP: 0.85 

*The exposure classes are defined in EN 1992-1-1 (2023). For completeness, the same nomencla-
ture used for RC structures with steel reinforcement has been adopted 

4.6.2 Conversion factor for long-term effects c,l 

(1) The effects of static fatigue (creep rupture) in FRP bars under long-term loads have to be consid-
ered both at SLE verifications, limiting the tensile stress in the bars under the quasi-permanent load 
combination, and at the SLU, adopting a reduced value of the tensile strength in the FRP bars that 
depends on the stresses in the bars under quasi-permanent load combination.  

(2) For verifications at the Ultimate Limit State (ULS), the effects of static fatigue produced by long-
term loads are accounted for by defining the conversion factor for long-term loads c,η l , reported in 

Equation (4.3) and defined as follows: 

  f,qp f,qp
c, c

ftk,c c ftk0

1
η 1 1 1 1l f f

  
         

                                  (4.4) 

where 

 σf,qp is the current stress acting in the FRP bar under the long-term loads, , calculated with 
reference to the quasi-permanent combination of actions; 

(3) Celkový účinok prostredia na pevnosť materiálu sa zohľadňuje prostredníctvom prevodného
súčiniteľa prostredia .

(4) Účinok teploty na pevnosť tyčí FRP v ťahu sa zohľadňuje pomocou prevodného súčiniteľa .
Účinky teploty môžu byť významné pri nosných prvkoch mostov a majú sa zohľadniť pri prvkoch
priamo vystavených slnečnému žiareniu.

(5) Tabuľka 4-1 uvádza pre tyče zo sklených vlákien (GFRP) a tyče z uhlíkových vlákien (CFRP)
hodnoty prevodného súčiniteľa prostredia  a súčiniteľa , ktoré sa majú použiť v rovnici (4.2) pri
rôznych podmienkach expozície betónových prvkov s tyčami FRP. Triedy expozície uvedené v
tabuľke 4-1 sú definované v EN 1992-1-1 (2023). Treba poznamenať, že v druhom stĺpci tabuľky
4-1 sa pre úplnosť použilo rovnaké označenie tried expozície ako pri železobetónových
konštrukciách s oceľovou výstužou.

Tabuľka 4-1 - Hodnoty súčiniteľov  a  pri rôznych podmienkach expozície konštrukcie

1.0: pre prvky, ktoré nie sú
priamo vystavené
slnečnému žiareniu 0.9: pre
prvky priamo vystavené
slnečnému žiareniu

GFRP: 0.85
CFRP: 0.95

3 (trvalo alebo cyklicky
vlhké prostredie)

XC1 vlhké, XC2,
XC3, XC4 XD1,
XD2, XD3 XF1,
XF2, XF3, XF4 XS2,
XS3 XA1, XA2, XA3

1.0: pre prvky, ktoré nie sú
priamo vystavené
slnečnému žiareniu 0.9: pre
prvky priamo vystavené
slnečnému žiareniu

GFRP: 0.70
CFRP: 0.85

 Triedy expozície sú definované v EN 1992-1-1 (2023). Pre úplnosť sa použilo rovnaké označenie
ako pri železobetónových konštrukciách s oceľovou výstužou

4.6.2 Prevodný súčiniteľ dlhodobých účinkov 
(1) Účinky statickej únavy (porušenia v dôsledku dotvarovania) tyčí FRP pri dlhodobom zaťažení sa
musia zohľadniť pri overeniach SLE obmedzením ťahového napätia v tyčiach pri kvázistálej
kombinácii zaťažení, aj pri SLU použitím zníženej hodnoty pevnosti tyčí FRP v ťahu, ktorá závisí od
napätí v tyčiach pri kvázistálej kombinácii zaťažení.

(2) Pri overeniach medzného stavu únosnosti (ULS) sa účinky statickej únavy vyvolané dlhodobým
zaťažením zohľadňujú definovaním prevodného súčiniteľa dlhodobého zaťaženia , uvedeného v
rovnici (4.3) a definovaného takto:

kde

  je aktuálne napätie pôsobiace v tyči FRP pri dlhodobom zaťažení, vypočítané s
ohľadom na kvázistálu kombináciu zaťažení;

Podmienka expozície Trieda expozície

1 (vnútorné suché prostredie) X0, XC1 suché

2 (vonkajšie suché prostredie)
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 fftk,c is the characteristic value of the tensile strength of the FRP bar due to creep rupture at a 
time corresponding to the reference service life of the bars, conventionally taken as 100 years 
according to the definition given in EAD-FRP bars; 

 ftk,c
c

ftk0

η
f

f
  is the conversion factor for static fatigue (creep rupture) at 100 years, where fftk0 is 

the characteristic value of the tensile strength of the FRP bar in the absence of environmental, 
temperature, or long-term load effects. 

Equation (4.4) shows that, in the combination of actions at ULS, and in the case of relevant long-term 
stresses, the tensile strength of FRP bars is reduced compared to the characteristic strength fftk0. In 
particular, the conversion factor c,η l  lies between c and 1. It is generally greater than c  and coincides 

with it only if the level of quasi-permanent stress σf,qp is precisely equal to the creep rupture strength 
fftk,c. For safety, it is possible to assume c,η l  =c in the checks regarding ULS load combinations.  

(3) The EAD-FRP bars indicates how to experimentally obtain the strength fftk,c to be introduced in 
equation (4.4). In the absence of specific experimental indications for the strength fftk,c, the conversion 
factor for creep rupture at 100 years, c, may be assumed as the values given in Table 4-2, and 
consequently, ftk,c c ftk0ηf f  . 

Table 4-2 - Conversion factor for static fatigue (creep rupture) at 100 years, c, for FRP bars 

Loading mode Fiber type c 

Quasi-permanent 
Glass 0.50 
Carbon 0.80 

 

(4) It should be noted that equation (4.4) requires evaluating the level of quasi-permanent stress, σf,qp, 
responsible for the reduction in strength of the FRP bar. This stress may be estimated using the meth-
odology reported in § 7.2, which concerns stress checks in service, or with simplified procedures 
depending on the type of structural element being verified.  

(5) For the stress limitation checks at SLS, in order to avoid nonlinear behavior of FRP bars and 
reduce the effects of static fatigue, under quasi-permanent combination of actions, the stress in the 
FRP bars shall be properly limited as a function of the static fatigue strength of the FRP bar, fftk,c, as 
indicated in point (1) of § 7.2. 

(6) With regard to the effect of repeated cyclic loads, which for number of cycles and amplitude of 
the stress variation may cause fatigue phenomena in the materials, the performance of FRP bars is 
generally excellent. Among the different types, glass fiber bars are the most susceptible to the effects 
of cyclic loads. Lacking experimental data on the tensile strength of the FRP bars under fatigue loads 
(i.e., the mechanical characteristic ffatigue defined in EAD-barre FRP at §2.2.7 and in LG-barre FRP 
in Tab. 3), it is possible to carry out the verifications at ULS under cyclic actions that produce fatigue 
effects adopting the Eq. (4.3) for calculating the tensile strength in the FRP bars and assuming, on 
safety side, that c,η l  is substituted by c that have the value listed Table 4-2. 

4.6.3 Behavior of FRP bars under high temperatures 

(1) The vulnerability of organic polymers to high temperatures can represent an essential critical issue 
for FRP bars when designing civil and industrial structures, where fire is an event that must be con-
sidered. The deterioration of the mechanical properties of FRP materials (especially strength and 

  je charakteristická hodnota pevnosti tyče FRP v ťahu pri porušení v dôsledku dotvarovania v čase
zodpovedajúcom referenčnej životnosti tyčí, ktorá sa v súlade s definíciou v EAD-FRP bars
konvenčne považuje za 100 rokov;

charakteristická hodnota pevnosti tyče FRP v ťahu bez účinkov prostredia, teploty alebo
dlhodobého zaťaženia.

Rovnica (4.4) ukazuje, že pri kombinácii zaťažení pre ULS a v prípade významných dlhodobých
napätí je pevnosť tyčí FRP v ťahu znížená oproti charakteristickej pevnosti . Prevodný súčiniteľ

 sa konkrétne nachádza medzi  a 1. Spravidla je väčší než  a rovná sa
tejto hodnote len vtedy, ak je úroveň kvázistáleho napätia  presne rovná pevnosti pri porušení v dôsledku
dotvarovania . Na strane bezpečnosti možno pri overeniach kombinácií zaťažení pre ULS predpokladať  = .

(3) EAD-FRP bars uvádza, ako experimentálne získať pevnosť , ktorá sa má dosadiť do rovnice (4.4).
Ak nie sú k dispozícii konkrétne experimentálne údaje o pevnosti , prevodný súčiniteľ porušenia v
dôsledku dotvarovania pri 100 rokoch  možno uvažovať v hodnotách uvedených v tabuľke 4-2, a
následne     .

Tabuľka 4-2 - Prevodný súčiniteľ statickej únavy (porušenia v dôsledku dotvarovania) pri 100 rokoch, , pre tyče FRP

(4) Treba poznamenať, že rovnica (4.4) vyžaduje stanovenie úrovne kvázistáleho napätia , ktoré
spôsobuje zníženie pevnosti tyče FRP. Toto napätie možno odhadnúť pomocou metodiky uvedenej v §
7.2, ktorá sa týka overení napätí pri používaní, alebo zjednodušenými postupmi podľa druhu
overovaného konštrukčného prvku.

(5) Pri overeniach obmedzenia napätí v SLS sa musí napätie v tyčiach FRP pri kvázistálej kombinácii
zaťažení náležite obmedziť v závislosti od pevnosti tyče FRP pri statickej únave , ako je uvedené v
bode (1) § 7.2, aby sa zabránilo nelineárnemu správaniu tyčí FRP a obmedzili účinky statickej únavy.

(6) Pokiaľ ide o účinok opakovaných cyklických zaťažení, ktoré môžu vzhľadom na počet cyklov a
amplitúdu zmeny napätia vyvolať únavové javy v materiáloch, správanie tyčí FRP je spravidla výborné.
Spomedzi jednotlivých druhov sú na účinky cyklických zaťažení najcitlivejšie tyče zo sklených
vlákien. Ak chýbajú experimentálne údaje o pevnosti tyčí FRP v ťahu pri únavovom zaťažení (t. j.
mechanická vlastnosť  definovaná v EAD-barre FRP v §2.2.7 a v LG-barre FRP v tab. 3), je
možné vykonať overenia ULS pri cyklických zaťaženiach vyvolávajúcich únavové účinky s použitím
rovnice (4.3) na výpočet pevnosti tyčí FRP v ťahu a na strane bezpečnosti predpokladať, že  sa
nahradí súčiniteľom  s hodnotami uvedenými v tabuľke 4-2.

4.6.3 Správanie tyčí FRP pri vysokých teplotách
(1) Citlivosť organických polymérov na vysoké teploty môže predstavovať zásadný problém tyčí FRP
pri navrhovaní občianskych a priemyselných stavieb, pri ktorých je požiar udalosťou, ktorú treba
zohľadniť. Zhoršovanie mechanických vlastností materiálov FRP (najmä pevnosti a

Spôsob zaťaženia Druh vlákna

Kvázistále Sklo
Uhlík

je prevodný súčiniteľ statickej únavy (porušenia dotvarovaním) pri 100 rokoch, kde je
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Young’s modulus) and of bond properties begins when temperatures approach the glass transition 
temperature (Tg). The Tg of products supplied by major FRP manufacturers typically ranges from 
100°C to 175°C, depending on the resin type.  

(2) The deterioration of mechanical properties depends on the type of fiber, the type of surface treat-
ment of the bars, and, of course, the temperature reached in the material. Temperatures in FRP bars 
embedded in concrete remain limited for a specific period due to the concrete's low thermal conduc-
tivity. Therefore, the performance of RC elements with FRP bars in the event of fire can be satisfac-
tory, even in the absence of specific fire protection systems (such as passive protection systems, con-
sisting of conventional coatings or special insulating materials, or active protection systems), pro-
vided that the concrete cover is sufficient. Moreover, the phenomenon of concrete spalling, i.e., the 
detachment of the cover that protects the bar from direct fire exposure, is less likely in zones where 
the bars are in tension, where the role of the FRP bar is crucial for the element’s strength. 

(3) Fire resistance verification for RC elements (EN 1992-1-2, 2023) requires that the design effect 
in fire conditions at time t of fire exposure, Efi,d,t, be calculated by combining mechanical actions for 
accidental design situations, and that the design capacity under the same conditions, Rfi,d,t, be calcu-
lated by adopting c = 1.0 for concrete and f = 1.1 for the FPR bars. 

(4) The development and distribution of temperature inside structural elements exposed to fire (i.e., 
the thermal field) may be evaluated by decoupling the thermal and mechanical response models in 
accordance with recognized code provisions (EN 1992-1-2, 2023). The thermal field should be de-
termined by solving the heat transfer problem due to radiation and convection from combustion gases 
to the external surface of the element, while accounting for the possible presence of protective mate-
rials. The thermal properties of concrete shall be evaluated in accordance with recognized code pro-
visions (EN 1992-1-2, 2023). However, the presence of FRP bars can be neglected in the thermal 
model due to their small dimensions. 

(5) The effect of high temperatures on the strength and stiffness of concrete may be evaluated in 
accordance with recognized code provisions (EN 1992-1-2, 2023). Appendix F provides, as an ex-
ample, a simplified procedure for flexural verification of a concrete section reinforced with FRP bars 
under fire conditions. 

(6) Portions of concrete exceeding 500 °C shall not be considered. To account only for the effective 
contribution of the concrete at temperatures below 500 °C, the values of 𝑏 and 𝑑 shall be appropriately 
reduced based on the temperature field evaluated through a thermal analysis of the structural element. 

Essential References 
1. EN 1990:2023, Eurocode 0 - Basis of structural and geotechnical design. European Commit-

tee for Standardization (CEN), Brussels, Belgium.  
2. EN 1992-1-1:2023, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and 

rules for buildings, bridges and civil engineering structures. European Committee for Stand-
ardization (CEN), Brussels, Belgium.  

3. EN 1992-1-2:2023, Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-2: Structural fire 
design. European Committee for Standardization (CEN), Brussels, Belgium. 

4. EAD 260023-00-0301. Carbon, glass, basalt and aramid Fibre Reinforced Polymer bars as 
reinforcement of structural elements. Adopted January 2019, EOTA. OJ Publication: Deci-
sion (EU) 2024/1944. 

5. LG (2021), Linea guida per l’identificazione, la qualificazione e l’accettazione di barre e 
staffe in composito fibrorinforzato per uso strutturale, Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici, Dicembre 2021. 

Youngovho modulu pružnosti) a vlastností súdržnosti sa začína, keď sa teplota približuje k teplote
sklovitého prechodu (T ). T  výrobkov dodávaných významnými výrobcami FRP sa zvyčajne
pohybuje od 100°C do 175°C v závislosti od druhu živice.
(2) Zhoršovanie mechanických vlastností závisí od druhu vlákna, druhu povrchovej úpravy tyčí a,
samozrejme, od teploty dosiahnutej v materiáli. Teploty tyčí FRP zabudovaných v betóne zostávajú
počas určitého času obmedzené vďaka nízkej tepelnej vodivosti betónu. Správanie betónových prvkov
s tyčami FRP pri požiari preto môže byť uspokojivé aj bez osobitných systémov požiarnej ochrany (ako
sú pasívne ochranné systémy tvorené bežnými povlakmi alebo špeciálnymi izolačnými materiálmi, či
aktívne ochranné systémy), za predpokladu, že krytie betónom je dostatočné. Navyše je jav
odpraskávania betónu, t. j. oddeľovania krycej vrstvy, ktorá chráni tyč pred priamym pôsobením
požiaru, menej pravdepodobný v oblastiach, v ktorých sú tyče v ťahu a v ktorých je úloha tyče FRP
rozhodujúca pre odolnosť prvku.
(3) Overenie požiarnej odolnosti betónových prvkov (EN 1992-1-2, 2023) vyžaduje, aby sa návrhový
účinok pri požiari v čase  vystavenia požiaru, E , vypočítal kombinovaním mechanických zaťažení
pre mimoriadne návrhové situácie a aby sa návrhová kapacita za rovnakých podmienok, R ,
vypočítala pri použití  = 1.0 pre betón a  = 1.1 pre tyče FPR.
(4) Vývoj a rozloženie teploty vnútri konštrukčných prvkov vystavených požiaru (t. j. teplotné pole)
možno vyhodnotiť oddelením modelov tepelnej a mechanickej odozvy podľa uznávaných
normových ustanovení (EN 1992-1-2, 2023). Teplotné pole sa má určiť riešením úlohy prestupu
tepla sálaním a konvekciou zo spalín na vonkajší povrch prvku, pričom sa zohľadní prípadná
prítomnosť ochranných materiálov. Tepelné vlastnosti betónu sa musia vyhodnotiť podľa
uznávaných normových ustanovení (EN 1992-1-2, 2023). Prítomnosť tyčí FRP však možno v
tepelnom modeli zanedbať vzhľadom na ich malé rozmery.

(5) Účinok vysokých teplôt na pevnosť a tuhosť betónu možno vyhodnotiť podľa uznávaných
normových ustanovení (EN 1992-1-2, 2023). Príloha F uvádza ako príklad zjednodušený postup
overenia ohybu betónového prierezu vystuženého tyčami FRP pri požiari.

(6) Časti betónu s teplotou vyššou ako 500 °C sa nesmú zohľadniť. Aby sa zohľadnil iba účinný
príspevok betónu pri teplotách nižších ako 500 °C, hodnoty b a d sa musia primerane zmenšiť na
základe teplotného poľa vyhodnoteného tepelnou analýzou konštrukčného prvku.
Základné zdroje 1. EN 1990:2023, Eurokód 0 - Zásady navrhovania nosných a geotechnických
konštrukcií. Európsky výbor
pre normalizáciu (CEN), Brusel, Belgicko. 2. EN 1992-1-1:2023, Eurokód 2: Navrhovanie
betónových konštrukcií - Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a
pravidlá pre budovy, mosty a inžinierske stavby. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Brusel,
Belgicko. 3. EN 1992-1-2:2023, Eurokód 2 - Navrhovanie betónových konštrukcií - Časť 1-2:
Navrhovanie konštrukcií na účinky
požiaru. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Brusel, Belgicko. 4. EAD 260023-00-0301.
Polymérne tyče vystužené uhlíkovými, sklenými, čadičovými a aramidovými vláknami ako
výstuž nosných prvkov. Prijaté v januári 2019, EOTA. Zverejnenie v Úradnom vestníku: rozhodnutie
(EU) 2024/1944. 5. LG (2021), Usmernenie na identifikáciu, kvalifikáciu a preberanie tyčí a

strmeňov z vláknami vystuženého kompozitu na nosné použitie, Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, december 2021.
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5 BOND BEHAVIOR  

5.1 BOND OF FRP BARS IN CONCRETE 

(1) The bond between concrete and FRP bars is a fundamental aspect for the behavior of the rein-
forced section, both at ultimate and service limit states. The proper cooperation between the FRP bar 
and the concrete is ensured by the bond mechanism that develops between them through shear stresses 
along the FRP bar–concrete interface.  

(2) For design purposes, bond quality influences, at the Ultimate Limit State, the value of the mini-
mum anchorage length that the FRP bar shall provide to ensure that it can develop a prescribed design 
stress. At the same time, at the Serviceability Limit State, it affects the checks for cracking (control 
of crack width) and deformability (control of maximum flexural displacements of the element) 
through coefficients that account for bond quality.  

(3) The bond behavior of bars embedded as reinforcement within concrete elements generally de-
pends on the geometry and mechanical properties of the bar, the physic-chemical properties of its 
surface, the strength of the concrete, the thickness of the concrete cover, and, to a lesser extent, the 
position of the bar relative to the casting direction. In the specific case of FRP bars, the bond behavior 
is influenced mainly by their mechanical properties (elastic and shear moduli, Poisson’s ratio) and 
geometric characteristics (shape, diameter, or dimensions), as well as by their surface treatment (sand 
coating, presence of grooves, or surface deformations produced by different manufacturing technol-
ogies). Depending on the type of surface treatment, relevant factors include the geometric character-
istics of the surface (size and spacing of ribs or protrusions), the stiffness and shear strength of any 
protrusions present, and the roughness of the sand coating.  

(4) Bond failure, i.e., the slip of the FRP bar from the concrete, can occur either at the bar–concrete 
interface or through the formation of compressed concrete struts around the bar, depending on the 
surface finish of the bar. The compressive strength of concrete has less influence on the bond mech-
anism than that of steel bars. In fact, the action of the compressed concrete struts formed between the 
ribs of the bars (“mechanical interlocking”) is effectively mobilized in the case of steel bars. In con-
trast, for FRP bars, it is activated only if they have a sufficiently stiff and strong surface indentation 
capable of inducing circumferential cracking of the surrounding concrete. Experimental evidence has 
nevertheless demonstrated good bond capacity of FRP bars, as a consequence of the physic-chemical 
adhesion that develops at the bar–concrete interface and of a frictional mechanism. The latter typically 
reaches its maximum resistance once significant damage occurs on the bar surface and limited dam-
age develops in the surrounding concrete. The frictional mechanism is influenced both by the surface 
treatment and by the elastic modulus and Poisson’s ratio of the bars, which affect the bar’s contrac-
tion; this phenomenon is more pronounced in FRP bars than in steel bars due to their lower elastic 
modulus and, therefore, greater longitudinal and transverse deformations. Since the elastic modulus 
and Poisson’s ratio of FRP bars depend on the type and volumetric percentage of resin and fibers, 
these parameters can also have a significant influence on the bond mechanism. 

(5) The most common surface treatments of commercially available FRP bars can be classified into 
the following categories: 

1. Sand-coated bars: a thin layer of sand and/or fine abrasive particles is bonded to the bar sur-
face to increase roughness (Figure 5-1a) and improve physic-chemical adhesion. 

2. Ribbed bars: ribs are present along the entire length of the bar, generally formed by resin 
protrusions (Figure 5-1b). The purpose here is to enhance the interlocking mechanism by lo-
cally modifying the bar shape. 

5 SPRÁVANIE SÚDRŽNOSTI

5.1 SÚDRŽNOSŤ TYČÍ FRP V BETÓNE
(1) Súdržnosť medzi betónom a tyčami FRP je základným aspektom správania vystuženého prierezu
pri medzných stavoch únosnosti aj používateľnosti. Správne spolupôsobenie tyče FRP a betónu
zabezpečuje mechanizmus súdržnosti, ktorý sa medzi nimi rozvíja prostredníctvom šmykových napätí
pozdĺž rozhrania tyč FRP–betón.

(2) Pri navrhovaní ovplyvňuje kvalita súdržnosti v medznom stave únosnosti hodnotu minimálnej
kotviacej dĺžky, ktorú musí tyč FRP mať, aby mohla preniesť predpísané návrhové napätie. Súčasne v
medznom stave používateľnosti ovplyvňuje overenia vzniku trhlín (kontrolu šírky trhlín) a
deformovateľnosti (kontrolu maximálnych ohybových posunov prvku) prostredníctvom súčiniteľov
zohľadňujúcich kvalitu súdržnosti.

(3) Správanie súdržnosti tyčí zabudovaných ako výstuž v betónových prvkoch vo všeobecnosti závisí
od geometrie a mechanických vlastností tyče, fyzikálno-chemických vlastností jej povrchu, pevnosti
betónu, hrúbky krytia betónom a v menšej miere od polohy tyče vzhľadom na smer betonáže. V
konkrétnom prípade tyčí FRP je správanie súdržnosti ovplyvnené najmä ich mechanickými
vlastnosťami (modulmi pružnosti a šmyku, Poissonovým číslom) a geometrickými charakteristikami
(tvarom, priemerom alebo rozmermi), ako aj povrchovou úpravou (pieskovým povlakom,
prítomnosťou drážok alebo povrchovým profilovaním vytvoreným rôznymi výrobnými technológiami).
Podľa druhu povrchovej úpravy sú významnými faktormi geometrické charakteristiky povrchu
(veľkosť a rozstup rebier alebo výstupkov), tuhosť a šmyková pevnosť prítomných výstupkov a drsnosť
pieskového povlaku.
(4) Porušenie súdržnosti, t. j. preklz tyče FRP z betónu, môže nastať buď na rozhraní tyč–betón,
alebo prostredníctvom tvorby tlačených betónových vzpier okolo tyče, v závislosti od povrchovej
úpravy tyče. Pevnosť betónu v tlaku má na mechanizmus súdržnosti menší vplyv než pri oceľových
tyčiach. Účinok tlačených betónových vzpier vytvorených medzi rebrami tyčí („mechanické
zaklinenie“) sa totiž pri oceľových tyčiach účinne mobilizuje. Pri tyčiach FRP sa naopak aktivuje len
vtedy, ak majú dostatočne tuhé a pevné povrchové profilovanie schopné vyvolať obvodové trhliny v
okolitom betóne. Experimentálne výsledky napriek tomu preukázali dobrú súdržnosť tyčí FRP ako
dôsledok fyzikálno-chemickej adhézie vznikajúcej na rozhraní tyč–betón a trecieho mechanizmu.
Trecí mechanizmus zvyčajne dosahuje maximálny odpor po vzniku významného poškodenia
povrchu tyče a obmedzeného poškodenia okolitého betónu. Ovplyvňuje ho povrchová úprava aj
modul pružnosti a Poissonovo číslo tyčí, ktoré ovplyvňujú priečne zúženie tyče; tento jav je
výraznejší pri tyčiach FRP než pri oceľových tyčiach v dôsledku ich nižšieho modulu pružnosti, a
teda väčších pozdĺžnych a priečnych deformácií. Keďže modul pružnosti a Poissonovo číslo tyčí
FRP závisia od druhu a objemového podielu živice a vlákien, aj tieto parametre môžu významne
ovplyvniť mechanizmus súdržnosti.

(5) Najbežnejšie povrchové úpravy komerčne dostupných tyčí FRP možno zaradiť do nasledujúcich
kategórií:

1. Tyče s pieskovým povlakom: na povrch tyče je prilepená tenká vrstva piesku a/alebo jemných abrazívnych častíc
na zvýšenie drsnosti (obrázok 5-1a) a zlepšenie fyzikálno-chemickej adhézie. 2. Rebrované tyče:
po celej dĺžke tyče sú prítomné rebrá, spravidla vytvorené výstupkami

živice (obrázok 5-1b). Účelom je posilniť mechanizmus zaklinenia lokálnou zmenou tvaru
tyče.
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3. Indented bars: the surface is indented along the entire length with a series of notches and 
protrusions, generally formed by fibers and resin (Figure 5-1c), sometimes combined with 
sand-coating (Figure 5-1d). The goal here is to improve the interlocking mechanism not only 
by modifying the bar shape but also by increasing the adhesion area between the concrete and 
the bar. 

4. Helically wrapped bars: fibers of different types are helically wound around the bar (Figure 
5-1e), sometimes combined with sand-coating (Figure 5-1f). In this case, the objective is to 
increase surface roughness, improve interlocking, and enlarge the concrete–bar contact area. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

Figure 5-1 - Examples of the most common surface treatments of FRP bars: a) sand-coated bars; b) 
ribbed bars; c) indented bars; d) indented bars with sand-coating; e) helically wrapped bars; f) heli-

cally wrapped bars with sand-coating. 

It should be noted that there are also bars without any surface treatment (smooth bars). For these, the 
level of adhesive and frictional mechanisms developing at the bar–concrete interface may render FRP 
bars unsuitable for use under this document unless the minimum threshold of bond strength is 
reached, to be verified by experimental bond tests (see §5.3). Therefore, it is strongly recommended 
to use bars with a minimal surface treatment that ensures the adequate transfer of bond stresses be-
tween the FRP bar and the surrounding concrete.  

5.2 MODELING OF THE BOND BEHAVIOR 

(1) The bond mechanism can be modeled at different levels of detail. In general, for conducting struc-
tural analyses, a macro-level bond model is adopted, which establishes a relationship between shear 
stresses and slips that develop at the FRP bar–concrete interface. This model can be obtained exper-
imentally, as indicated in §5.3. 

(2) The bond model must reflect the physic-chemical-mechanical characteristics of the different types 
of surface treatments applied to FRP bars, also considering the strength class of the surrounding con-
crete. The interlocking mechanism depends both on the strength and stiffness of the bar’s surface 
protrusions (in ribbed or indented bars, for example) and on the tensile strength of the concrete. The 
same FRP bar, capable of developing good interlocking, may or may not cause cracking and shearing 

3. Profilované tyče: povrch je po celej dĺžke profilovaný sústavou zárezov a
výstupkov, spravidla tvorených vláknami a živicou (obrázok 5-1c), niekedy v kombinácii s
pieskovým povlakom (obrázok 5-1d). Cieľom je zlepšiť mechanizmus zaklinenia nielen úpravou
tvaru tyče, ale aj zväčšením adhéznej plochy medzi betónom a tyčou. 4. Špirálovo ovíjané tyče:
okolo tyče sú špirálovo ovinuté vlákna rôznych druhov (obrázok

5-1e), niekedy v kombinácii s pieskovým povlakom (obrázok 5-1f). V tomto prípade je
cieľom zvýšiť drsnosť povrchu, zlepšiť zaklinenie a zväčšiť kontaktnú plochu betón–tyč.

Obrázok 5-1 - Príklady najbežnejších povrchových úprav tyčí FRP: a) tyče s pieskovým povlakom; b) rebrované
tyče; c) profilované tyče; d) profilované tyče s pieskovým povlakom; e) špirálovo ovíjané tyče; f) špirálovo

ovíjané tyče s pieskovým povlakom.
Treba poznamenať, že existujú aj tyče bez akejkoľvek povrchovej úpravy (hladké tyče). Úroveň
adhéznych a trecích mechanizmov vznikajúcich na rozhraní tyč–betón môže pri nich spôsobiť, že tyče
FRP nebudú vhodné na použitie podľa tohto dokumentu, pokiaľ sa nedosiahne minimálna prahová
hodnota pevnosti v súdržnosti, ktorá sa má overiť experimentálnymi skúškami súdržnosti (pozri §5.3).
Preto sa dôrazne odporúča používať tyče aspoň s minimálnou povrchovou úpravou zabezpečujúcou
primeraný prenos napätí v súdržnosti medzi tyčou FRP a okolitým betónom.

5.2 MODELOVANIE SPRÁVANIA SÚDRŽNOSTI
(1) Mechanizmus súdržnosti možno modelovať s rôznou úrovňou podrobnosti. Na vykonávanie analýz
konštrukcií sa spravidla používa makroskopický model súdržnosti, ktorý stanovuje vzťah medzi
šmykovými napätiami a preklzmi vznikajúcimi na rozhraní tyč FRP–betón. Tento model možno získať
experimentálne, ako je uvedené v §5.3.

(2) Model súdržnosti musí vyjadrovať fyzikálno-chemicko-mechanické charakteristiky jednotlivých
druhov povrchových úprav tyčí FRP a zohľadňovať aj triedu pevnosti okolitého betónu. Mechanizmus
zaklinenia závisí od pevnosti a tuhosti povrchových výstupkov tyče (napríklad pri rebrovaných alebo
profilovaných tyčiach), ako aj od pevnosti betónu v ťahu. Tá istá tyč FRP, schopná vytvoriť dobré
zaklinenie, môže alebo nemusí vyvolať popraskanie a usmyknutie

NEÚRADNÝ SLOVENSKÝ PREKLAD



CNR-DT 203/R1/2026 

26 

 

of the concrete struts, depending on the concrete’s strength. 

(3) The bond model can be experimentally evaluated for the specific type of bar under consideration 
(see § 5.3), but, by way of example, two types of models can be considered depending on the prevail-
ing mechanism: 

a) a bond model based mainly on the physical-chemical adhesion at the bar–concrete interface; 
b) a bond model based both on physical-chemical adhesion and on mechanical interlocking at the 

bar–concrete interface, which may be more or less significant depending on the type of surface 
treatment. 

In the case of a bond mechanism based primarily on physical-chemical adhesion, the bond model 
typically follows the trend shown in Figure 5-2a: initially, shear stress increases with no slip until it 
reaches a maximum. Beyond the peak, the curve shows a rapid drop in bond strength until the shear 
stress vanishes or reaches a residual level, due to friction between the bar and the concrete, which 
remains constant as slip increases. 

In the case of a bond mechanism also based on mechanical interlocking, the bond model typically 
follows the trend shown in Figure 5-2b. Here, the phase of chemical adhesion is followed by a second 
ascending branch in which the interface stress increases with slip, dominated by the interlocking of 
concrete aggregates into the bar’s ribs. Again, once peak shear stress is reached—higher than in the 
adhesion-only case—a descending branch develops, characterized by a residual frictional mechanism 
up to the pull-out of the bar. 

(4) For FRP bars capable of activating significant mechanical interlocking, the bond model must also 
account for the possibility of a “splitting” failure of the concrete, either complete or partial, occurring 
before the pull-out of the bar when the concrete cover is insufficient. For more details on the definition 
of minimum cover values, see §6.8.1. 

 

a) 

 

b) 

Figure 5-2 - Examples of bond–slip relationship for FRP bars: a) mechanism based on physical-
chemical adhesion; b) mechanism based on physical-chemical adhesion combined with mechanical 

interlocking. 

5.3 EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF THE BOND BEHAVIOR  

(1) Complete characterization of the bond model requires the execution of specific experimental tests. 
The pull-out test (see Figure 5-3) is the most frequently used method to obtain an experimental rela-
tionship between the bond shear stress (assumed constant along the bonded length of the bar) and the 

betónových vzpier v závislosti od pevnosti betónu.
(3) Model súdržnosti možno experimentálne stanoviť pre konkrétny uvažovaný druh tyče (pozri §
5.3), ale ako príklad možno uvažovať dva druhy modelov podľa prevládajúceho mechanizmu:

a) model súdržnosti založený prevažne na fyzikálno-chemickej adhézii na rozhraní tyč–betón; b)
model súdržnosti založený na fyzikálno-chemickej adhézii aj na mechanickom zaklinení na rozhraní
tyč–betón, ktoré môže byť viac alebo menej významné podľa druhu povrchovej úpravy.

Pri mechanizme súdržnosti založenom prevažne na fyzikálno-chemickej adhézii má model súdržnosti
zvyčajne priebeh znázornený na obrázku 5-2a: spočiatku rastie šmykové napätie bez preklzu, až kým
nedosiahne maximum. Za vrcholom krivka vykazuje rýchly pokles pevnosti v súdržnosti, až kým
šmykové napätie nezanikne alebo nedosiahne reziduálnu úroveň v dôsledku trenia medzi tyčou a
betónom, ktorá zostáva pri rastúcom preklze konštantná.

Pri mechanizme súdržnosti založenom aj na mechanickom zaklinení má model súdržnosti zvyčajne
priebeh znázornený na obrázku 5-2b. Po fáze chemickej adhézie tu nasleduje druhá vzostupná vetva,
v ktorej napätie na rozhraní rastie s preklzom, pričom dominuje zaklinenie kameniva betónu do
rebier tyče. Aj tu po dosiahnutí maximálneho šmykového napätia, vyššieho než pri samotnej adhézii,
vzniká zostupná vetva charakterizovaná reziduálnym trecím mechanizmom až do vytiahnutia tyče.

(4) Pri tyčiach FRP schopných aktivovať významné mechanické zaklinenie musí model súdržnosti
zohľadniť aj možnosť úplného alebo čiastočného porušenia betónu rozštiepením, ktoré nastane pred
vytiahnutím tyče, ak je krytie betónom nedostatočné. Podrobnejšie informácie o stanovení
minimálnych hodnôt krytia sú uvedené v §6.8.1.

Obrázok 5-2 - Príklady vzťahu medzi napätím v súdržnosti a preklzom pri tyčiach FRP: a) mechanizmus založený na
fyzikálno-chemickej adhézii; b) mechanizmus založený na fyzikálno-chemickej adhézii v kombinácii s mechanickým

zaklinením.

5.3 EXPERIMENTÁLNA CHARAKTERIZÁCIA SPRÁVANIA SÚDRŽNOSTI
(1) Úplná charakterizácia modelu súdržnosti vyžaduje vykonanie osobitných experimentálnych skúšok. Skúška
vytiahnutím (pozri obrázok 5-3) je najčastejšie používanou metódou na získanie experimentálneho vzťahu
medzi šmykovým napätím v súdržnosti (predpokladaným ako konštantné pozdĺž súdržnej dĺžky tyče) a
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slip between the concrete and the FRP bars (b-s relationship). Since the bond shear stress varies along 
the bar, the pull-out test is conducted with a limited bonded length between the bar and the concrete, 
so that the assumption of constant shear stresses along the bar can be considered acceptable. 

 

APPLIED FORCE

FRP BAR
LVDT

METALLIC FRAME
PTFE OR SIMILAR
MATERIAL

LVDT

UNBONDED
LENGTH

lb=5 db

 

Figure 5-3 – Scheme of a pull-out test for the experimental characterization of the bond model of 
FRP bars. 

 

(2) The bond quality of FRP bars shall be verified through pull-out tests on at least 5 specimens. For 
this purpose, pull-out tests shall be conducted on FRP bars embedded in concrete blocks of strength 
class C20/25, with a bonded length, b , equal to 5 times the effective diameter of the FRP bar, db,eff, 

following the procedures set out in the current qualification guidelines (EAD-FRP bars or LG-FRP 
bars). 

Assuming a constant distribution of bond shear stresses over the bonded length, b , the peak bond 

shear stress, b, is calculated from the maximum load, maxF , obtained in each pull-out test, provided 

that failure occurs at the FRP bar–concrete interface, as follows: 

max
b

b,eff b

F

d
 

 
 with b b,eff5d  (5.1) 

For qualification purposes, the mean peak value shall be calculated based on the results of at least 5 
pull-out tests. 

The bond quality of FRP bars in concrete can be classified into the following classes: 

 Bond class 1:  b > 15.0 MPa  
 Bond class 2:  7.0 MPa ≤ b ≤ 15.0 MPa 

The design provisions given in these Guidelines are not valid for FRP bars for which bond tests show 
b < 7.0 MPa. 

5.4  ANCHORAGE LENGTH  

(1) The typical design criterion for anchorage of metallic bars requires the anchorage length be suffi-
ciently long to assure yielding of the bar when subject to traction test. On the contrary, since FRP 

preklzom medzi betónom a tyčami FRP (vzťah - ). Keďže šmykové napätie v súdržnosti sa pozdĺž
tyče mení, skúška vytiahnutím sa vykonáva s obmedzenou súdržnou dĺžkou medzi tyčou a betónom,
aby bolo možné považovať predpoklad konštantných šmykových napätí pozdĺž tyče za prijateľný.

PÔSOBIACA SILA

LVDT

DĹŽKA BEZ
SÚDRŽNOSTI

Obrázok 5-3 – Schéma skúšky vytiahnutím na experimentálnu charakterizáciu modelu súdržnosti

tyčí FRP.

(2) Kvalita súdržnosti tyčí FRP sa musí overiť skúškami vytiahnutím na najmenej 5 skúšobných telesách.
Na tento účel sa musia vykonať skúšky vytiahnutím tyčí FRP zabudovaných v betónových blokoch triedy
pevnosti C20/25, so súdržnou dĺžkou  rovnou 5-násobku účinného priemeru tyče FRP , podľa
postupov stanovených v platných kvalifikačných usmerneniach (EAD-FRP bars alebo LG-FRP bars).

Za predpokladu konštantného rozloženia šmykových napätí v súdržnosti po súdržnej dĺžke  sa maximálne šmykové

napätie v súdržnosti  vypočíta z maximálneho zaťaženia  dosiahnutého pri každej skúške
vytiahnutím, za predpokladu, že k porušeniu dôjde na rozhraní tyč FRP–betón, takto:

Na účely kvalifikácie sa musí priemerná maximálna hodnota vypočítať na základe výsledkov
najmenej 5 skúšok vytiahnutím.
Kvalitu súdržnosti tyčí FRP v betóne možno zaradiť do nasledujúcich tried:

 Trieda súdržnosti 1:  > 15.0 MPa
 Trieda súdržnosti 2: 7.0 MPa ≤  ≤ 15.0 MPa

Ustanovenia pre navrhovanie uvedené v týchto usmerneniach neplatia pre tyče FRP, pri ktorých skúšky
súdržnosti preukážu  < 7.0 MPa.

5.4 KOTVIACA DĹŽKA
(1) Obvyklé návrhové kritérium kotvenia kovových tyčí vyžaduje, aby kotviaca dĺžka bola dostatočná
na zabezpečenie dosiahnutia medze klzu tyče pri skúške ťahom. Naopak, keďže tyče FRP

pričom

TYČ FRP

KOVOVÝ RÁM
PTFE ALEBO
PODOBNÝ MATERIÁL
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bars have particularly high tensile strength, it is often unnecessary to ensure that they can be anchored 
up to their full tensile capacity. This is especially evident when bars are anchored in regions subjected 
to low stress (such as the ends of simply supported beams). On the contrary, particular attention shall 
be paid to the anchorage of bars in beams and columns of frame structures designed in seismic zones, 
since maximum stresses often occur at the ends of structural members. 

(2) For straight FRP bars in tension zones, indicating with fd  the stress level in the bars under the 

ULS load combination, the anchorage length may be calculated using the following expressions, de-
pending on the bond class defined in §5.3: 

 For FRP bars in Bond class 1: 

4/5 1/22 2/5

fd b b
a cp b

ck d

σ 1.525

500 20

d d
k k d

f c

                  
      

  k = 30  (5.2a) 

 For FRP bars in Bond class 2:  

3/5 1/23/2 3/10

fd b b
a cp b

ck d

σ 1.525

500 20

d d
k k d

f c

                  
      

  k = 65  (5.2b) 

where: 

 kcp is a coefficient accounting for the position of the bar during casting and its effect on bond 
(equal to 1.0 or 1.2 for good or poor bond conditions, respectively, as specified in EN 1992-
1-1:2023); 

 geom,x geom,y i bmin( , ,0.5 ,3.75 )dc c c c d , where geom,xc  and geom,yc  are the geometrical cover 

measured in the horizontal and vertical direction, respectively, ci is the spacing between adja-
cent FRP bars, and db is the nominal diameter of the FRP bars. 

The term 

1/2

b

d

1.5d

c

 
 
 

 is considered in (5.2) only if it is greater than 1. 

The exponents and the coefficient k  of these expressions were obtained through statistical analyses 

and regression of experimental results.  

(3) To ensure that anchorage is provided for an FRP bar subjected to a tensile stress level fdσ , the 

anchorage length, given by (5.2a, b) and measured from the section beyond which the bar is no longer 
considered effective but only anchored, shall not be less than the greater of 300 mm or 20 bd , regard-

less of bar diameter or bond quality class. Therefore, the design value of anchorage length, ad  shall 

be taken as:  

 ad a bmax ,300 mm, 20d   (5.3a) 

(4) For exposure condition 3, the design value of anchorage length, ad , in Eq. (5.3a) shall be in-

creased considering the environmental reduction factor a from Table 4-1, as follows: 

 ad a b
a

1
max ,300mm,20d


   (5.3b) 

(5) For the evaluation of fdσ  in zones mainly subjected to shear stresses, the bending moment diagram 

shall be appropriately shifted, as required by current Codes for RC elements with steel reinforcement. 

majú mimoriadne vysokú pevnosť v ťahu, často nie je potrebné zabezpečiť ich ukotvenie na plnú
ťahovú únosnosť. To je obzvlášť zrejmé, keď sú tyče ukotvené v oblastiach s nízkym napätím
(napríklad na koncoch prostých nosníkov). Naopak, osobitná pozornosť sa musí venovať kotveniu tyčí
v nosníkoch a stĺpoch rámových konštrukcií navrhovaných v seizmických oblastiach, pretože
maximálne napätia často vznikajú na koncoch konštrukčných prvkov.

(2) Pri priamych tyčiach FRP v ťahaných oblastiach, ak  označuje úroveň napätia v tyčiach pri
kombinácii zaťažení pre ULS, možno kotviacu dĺžku vypočítať pomocou nasledujúcich výrazov v
závislosti od triedy súdržnosti definovanej v §5.3:

 Pre tyče FRP v triede súdržnosti 1:

 Pre tyče FRP v triede súdržnosti 2:

kde:

  je súčiniteľ zohľadňujúci polohu tyče pri betonáži a jej vplyv na súdržnosť

merané vo vodorovnom, resp. zvislom smere,  je rozstup susedných tyčí FRP a  je
menovitý priemer tyčí FRP.

Člen sa v (5.2) zohľadňuje len vtedy, ak je väčší ako 1.

Exponenty a súčiniteľ  týchto výrazov boli získané štatistickými analýzami a regresiou
experimentálnych výsledkov.

(3) Na zabezpečenie ukotvenia tyče FRP namáhanej ťahovým napätím  nesmie byť kotviaca dĺžka
podľa (5.2a, b), meraná od prierezu, za ktorým sa tyč už nepovažuje za účinnú, ale iba za ukotvenú,
menšia ako väčšia z hodnôt 300 mm alebo 20 , bez ohľadu na priemer tyče alebo triedu kvality
súdržnosti. Preto sa musí návrhová hodnota kotviacej dĺžky  uvažovať ako:

(4) Pre podmienku expozície 3 sa návrhová hodnota kotviacej dĺžky  v rovnici (5.3a) musí
zväčšiť so zohľadnením redukčného súčiniteľa prostredia  z tabuľky 4-1 takto:

(5) Na stanovenie  v oblastiach namáhaných prevažne šmykovými napätiami sa musí diagram ohybových
momentov primerane posunúť, ako to vyžadujú platné normy pre železobetónové prvky s oceľovou výstužou.

(rovný 1.0 pri dobrých alebo 1.2 pri zlých podmienkach súdržnosti podľa EN
1992-1-1:2023);

, pričom a sú geometrické krytia
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(6) If it is not possible to assure the design anchorage length ad  required by (5.3), anchorage of 

straight bars may be achieved by overlapping with additional FRP bars of the same nominal diameter, 
bent at 90° at their ends (Figure 5-4). The lap length of the straight portion of the additional bent bar 
shall be:  

 s ad1.25    (5.4) 

This anchorage method, often used to simplify reinforcement detailing (since it allows the main rein-
forcement bars to remain straight), shall be carefully considered in heavily reinforced sections, as 
significant reinforcement congestion may result. After bending at 90°, the hooked bar shall have a 
straight extension at least equal to 10 times the nominal bar diameter bd : t bL 10d  (Figure 5-4).  

 

Figure 5-4 – Anchorage of FRP bars by overlapping with 90° bent bars 

(7) Eqs. (5.2) may also be used to calculate, at sections located at a distance b ad   from the end of 

an FRP bar, the maximum design stress, fdσ , that can be developed in the bar, depending on the bond 

quality class. Inverting (5.2) gives the following equations:  

- For FRP bars in bond quality class 1: 
1/2 1/5 1/42/5

b ck d
fd ftd

b b b

20
σ

25 1.5

f c
k f

d d d

                 
      


 k = 92  (5.5a) 

- For FRP bars in bond quality class 2:  
2/3 1/5 1/32/5
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fd ftd
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f c
k f

d d d

                 
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
 k = 31  (5.5b) 

In equation (5.5), the term that is a function of d

b1.5

c

d

 
 
 
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(6) Ak nie je možné zabezpečiť návrhovú kotviacu dĺžku  požadovanú podľa (5.3), ukotvenie
priamych tyčí možno dosiahnuť ich spojením presahom s doplnkovými tyčami FRP rovnakého
menovitého priemeru, na koncoch ohnutými pod uhlom 90° (obrázok 5-4). Dĺžka presahu priamej časti
doplnkovej ohnutej tyče musí byť:

Tento spôsob kotvenia, často používaný na zjednodušenie konštrukčných detailov výstuže (pretože umožňuje
ponechať hlavné výstužné tyče priame), sa musí dôsledne zvážiť pri silno vystužených prierezoch, pretože
môže viesť k značnému zahusteniu výstuže. Po ohnutí pod uhlom 90° musí mať tyč s hákom priamy koncový
úsek s dĺžkou aspoň 10-násobku menovitého priemeru tyče : L  10  (obrázok 5-4).

 Obrázok 5-4 – Kotvenie tyčí FRP spojením presahom s tyčami ohnutými pod
uhlom 90°

(7) Rovnice (5.2) možno použiť aj na výpočet maximálneho návrhového napätia , ktoré sa môže
vyvinúť v tyči, v prierezoch nachádzajúcich sa vo vzdialenosti    od konca tyče FRP, v
závislosti od triedy kvality súdržnosti. Obrátením vzťahov (5.2) sa získajú nasledujúce rovnice:

- Pre tyče FRP v triede kvality súdržnosti 1:

- Pre tyče FRP v triede kvality súdržnosti 2:

V rovnici (5.5) sa člen, ktorý je funkciou , zohľadňuje len vtedy, ak je menší ako 1.
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(6) If it is not possible to assure the design anchorage length ad  required by (5.3), anchorage of 

straight bars may be achieved by overlapping with additional FRP bars of the same nominal diameter, 
bent at 90° at their ends (Figure 5-4). The lap length of the straight portion of the additional bent bar 
shall be:  

 s ad1.25    (5.4) 

This anchorage method, often used to simplify reinforcement detailing (since it allows the main rein-
forcement bars to remain straight), shall be carefully considered in heavily reinforced sections, as 
significant reinforcement congestion may result. After bending at 90°, the hooked bar shall have a 
straight extension at least equal to 10 times the nominal bar diameter bd : t bL 10d  (Figure 5-4).  

 

Figure 5-4 – Anchorage of FRP bars by overlapping with 90° bent bars 

(7) Eqs. (5.2) may also be used to calculate, at sections located at a distance b ad   from the end of 

an FRP bar, the maximum design stress, fdσ , that can be developed in the bar, depending on the bond 

quality class. Inverting (5.2) gives the following equations:  

- For FRP bars in bond quality class 1: 
1/2 1/5 1/42/5

b ck d
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d d d

                 
      


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- For FRP bars in bond quality class 2:  
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Obrázok 5-4 – Kotvenie tyčí FRP spojením presahom s tyčami ohnutými pod uhlom 90°
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6 ULTIMATE LIMIT STATES (ULS)  

6.1 ULTIMATE MOMENT RESISTANCE WITHOUT AND WITH AXIAL FORCE 

6.1.1 Basic assumptions 

(1) The ultimate limit state design for flexural actions requires that the structural element be sized so 
that the design moment resistance, MRd, is greater than or equal to the design value of applied bending 
moment, MEd, resulting from the design loads acting on the structure: 

 Ed RdM M  (6.1) 

In the case of combined axial force and bending, the design value of applied axial force, NEd, shall be 
considered in the evaluation of MRd.  

(2) The fundamental assumptions underlying the calculation of the design flexural resistance MRd at 
the ultimate limit state for a RC section with FRP bars are as follows:  

- sections remain plain up to failure, with a linear distribution of normal strains in both com-
pressed concrete and FRP tensile reinforcement; 

- the tensile strength of concrete is neglected; 
- the contribution of FRP bars in compression is neglected; 
- the constitutive law for concrete is taken according to the current Code; 
- the constitutive law for FRP bars is assumed to be linear-elastic up to failure. 

Although the contribution of FRP bars in the compression zone is neglected, it is permitted not to 
deduct the area of concrete corresponding to them. 

(3) Flexural failure occurs when one of the following conditions is reached: 

- the ultimate compressive strain in concrete, cu, is reached (concrete-side failure); 
- the ultimate tensile strain in FRP bars, ftd, is reached (FRP-side failure), calculated as a 

function of the design tensile strength: 

 ftd ftk0
ftd T a c,

f f f

ε = η η η
E γ El

f f
   


 (6.2) 

where f is the partial factor for FRP bars defined in § 4.5 and T, a, and c,l are the conversion 
factors defined in §4.6.1 and §4.6.2 depending on the exposure conditions of the structure. In Equa-
tion (6.2), bars are assumed to be fully anchored.  

6.1.2 Design moment resistance 

(1) The design flexural resistance of the section is calculated in accordance with the assumptions 
reported in § 6.1.1. 

(2) Since FRP bars behave linear-elastic up to failure, the stresses in the FRP reinforcement are de-
termined as the product of the strains and the longitudinal elastic modulus.  

(3) When failure of the section occurs due to reaching the ultimate compressive strain in the concrete, 
cu, a simplified constant distribution of normal stresses in the concrete (so called “stress-block”) may 
be adopted. 

(4) In the case of pure bending, with reference to Figure 6-1, two failure regions can be identified 

6 MEDZNÉ STAVY ÚNOSNOSTI (ULS)

6.1 MEDZNÁ MOMENTOVÁ ODOLNOSŤ BEZ OSOVEJ SILY A S OSOVOU SILOU

6.1.1 Základné predpoklady
(1) Navrhovanie na ohyb v medznom stave únosnosti vyžaduje, aby sa konštrukčný prvok dimenzoval
tak, že návrhová momentová odolnosť M  je väčšia alebo rovná návrhovej hodnote pôsobiaceho
ohybového momentu M , ktorý vzniká od návrhových zaťažení pôsobiacich na konštrukciu:

V prípade kombinácie osovej sily a ohybu sa pri stanovení M  musí zohľadniť návrhová hodnota
pôsobiacej osovej sily N .
(2) Základné predpoklady výpočtu návrhovej ohybovej odolnosti  v medznom stave únosnosti pre
betónový prierez s tyčami FRP sú tieto:

- prierezy zostávajú rovinné až do porušenia, s lineárnym rozložením normálových pomerných
pretvorení v tlačenom betóne aj v ťahanej výstuži FRP; - pevnosť betónu v ťahu sa zanedbáva; -
príspevok tyčí FRP v tlaku sa zanedbáva; - konštitutívny vzťah pre betón sa uvažuje podľa
platnej normy; - konštitutívny vzťah pre tyče FRP sa predpokladá lineárne pružný až do
porušenia.

Hoci sa príspevok tyčí FRP v tlačenej oblasti zanedbáva, je dovolené neodpočítať plochu betónu,
ktorá im zodpovedá.
(3) K ohybovému porušeniu dôjde po dosiahnutí jednej z nasledujúcich podmienok:

- dosiahne sa medzné pomerné pretvorenie betónu v tlaku  (porušenie betónu); - dosiahne sa
medzné pomerné pretvorenie tyčí FRP v ťahu  (porušenie FRP), vypočítané v závislosti od
návrhovej pevnosti v ťahu:

kde  je parciálny súčiniteľ tyčí FRP definovaný v § 4.5 a ,  a  sú prevodné súčinitele
definované v §4.6.1 a §4.6.2 v závislosti od podmienok expozície konštrukcie. V rovnici (6.2) sa
predpokladá úplné ukotvenie tyčí.

6.1.2 Návrhová momentová odolnosť
(1) Návrhová ohybová odolnosť prierezu sa vypočíta v súlade s predpokladmi uvedenými v § 6.1.1.

(2) Keďže tyče FRP sa správajú lineárne pružne až do porušenia, napätia vo výstuži FRP sa určia ako
súčin pomerných pretvorení a pozdĺžneho modulu pružnosti.
(3) Ak dôjde k porušeniu prierezu v dôsledku dosiahnutia medzného pomerného pretvorenia betónu v
tlaku , možno použiť zjednodušené konštantné rozloženie normálových napätí v betóne (tzv.
„obdĺžnikový diagram napätí“).

(4) Pri čistom ohybe možno podľa obrázka 6-1 rozlíšiť dve oblasti porušenia
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depending on the position of the strain diagram at failure: 1) failure region 1: when the ultimate tensile 
strain in the FRP reinforcement, ftd is reached; 2) failure region 2: when the ultimate compressive 
strain in concrete, cu, is reached while the reinforcement remains in the elastic range. In Figure 6-1, 
b, d and h are the section width, effective depth, and total depth of the concrete section, respectively; 
x is the distance from the neutral axis to the compressed edge; Af is the total area of the FRP tensile 
reinforcement; c is the distance from the centroid of the FRP reinforcement to the tension face of the 
section (mechanical cover). In Figure 6-1, the position of neutral axis x refers to a strain distribution 
corresponding to failure region 1. The two failure regions are separated by the line that connect the 
values of ultimate strains in the two materials, cu and ftd. 

 

 

Figure 6-1 – Flexural failure modes of a concrete section reinforced with FRP bars under pure bend-
ing moment. 

(5) In failure region 1, failure occurs when the FRP reinforcement reaches its ultimate strain; there-
fore, any strain diagram corresponding to this failure mode has as a fixed point the limiting strain 
value of the reinforcement ftd. For reinforcement arranged in multiple layers, this value refers to the 
centroid of the outermost FRP bars. 

The strains within the section can be determined based on the linear strain distribution using the 
following relationships (see Figure 6-1): 

- Strain at the compressed edge of concrete: c ftd cuε ε ε
( )

x

d x
  


             (6.3) 

- Strain in the FRP bars:   f ftdε ε                (6.4) 

where x represents the distance from the neutral axis to the top (compressed) fiber. 

The ultimate strain in the FRP bars, ftdε , is defined by Eq. (6.2) if the section under verification is 

located at a distance from the bar end greater than or equal to the anchorage length defined by Eqs. 
(5.3) and calculated assuming fd ftd ftd fσ ε Ef    or if 90° bent bars are provided for proper anchor-

age (see Figure 5-4). Otherwise (distance of the section under verification from the bar end smaller 
than its anchorage length provided by (5.3)), the ultimate strain for the bar can be computed as 

 

d

d

h

1

b

A f

x

possibile posizione 
dell'asse neutro

2

1

cu

fdc

cu

ftd

Neutral axis

MRd

podľa polohy diagramu pomerných pretvorení pri porušení: 1) oblasť porušenia 1: keď sa dosiahne
medzné pomerné pretvorenie výstuže FRP v ťahu ; 2) oblasť porušenia 2: keď sa dosiahne medzné
pomerné pretvorenie betónu v tlaku , pričom výstuž zostáva v pružnej oblasti. Na obrázku 6-1 sú 

 a  šírka prierezu, účinná výška a celková výška betónového prierezu;  je vzdialenosť neutrálnej osi
od tlačeného okraja; A  je celková plocha ťahanej výstuže FRP;  je vzdialenosť ťažiska výstuže FRP
od ťahaného povrchu prierezu (mechanické krytie). Na obrázku 6-1 poloha neutrálnej osi  zodpovedá
rozloženiu pomerných pretvorení v oblasti porušenia 1. Obe oblasti porušenia sú oddelené priamkou
spájajúcou hodnoty medzných pomerných pretvorení oboch materiálov  a .

Obrázok 6-1 – Spôsoby ohybového porušenia betónového prierezu vystuženého tyčami FRP pri
pôsobení čistého ohybového

momentu.
(5) V oblasti porušenia 1 nastane porušenie po dosiahnutí medzného pomerného pretvorenia výstuže
FRP; preto má každý diagram pomerných pretvorení zodpovedajúci tomuto spôsobu porušenia pevný
bod v medznej hodnote pomerného pretvorenia výstuže . Pri výstuži usporiadanej vo viacerých
vrstvách sa táto hodnota vzťahuje na ťažisko krajných tyčí FRP.

Pomerné pretvorenia v priereze možno určiť na základe ich lineárneho rozloženia pomocou
nasledujúcich vzťahov (pozri obrázok 6-1):

- Pomerné pretvorenie tlačeného okraja betónu:

- Pomerné pretvorenie tyčí FRP:   (6.4)

kde  predstavuje vzdialenosť neutrálnej osi od horného (tlačeného) vlákna.
Medzné pomerné pretvorenie tyčí FRP  je definované rovnicou (6.2), ak sa overovaný prierez
nachádza vo vzdialenosti od konca tyče väčšej alebo rovnej kotviacej dĺžke definovanej rovnicami (5.3)
a vypočítanej za predpokladu      E , alebo ak sú na riadne ukotvenie použité tyče ohnuté pod
uhlom 90° (pozri obrázok 5-4). V opačnom prípade (vzdialenosť overovaného prierezu od konca tyče je
menšia ako jej kotviaca dĺžka podľa (5.3)) možno medzné pomerné pretvorenie tyče vypočítať ako

Neutrálna os

MRd
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fd
ftd ftd

f

σ
ε = <

E
f , where fdσ  is given by Eqs. (5.5) as a function of the distance b  between the section 

under verification and the FRP bar end, and of the bond quality class of the FRP bars.  

(6) In failure region 2, failure occurs due to crushing of the concrete, while the strain in the FRP 
reinforcement remains below its ultimate value. In this case, given the ultimate compressive strain in 
concrete, cu, the section strains can be computed assuming linear strain distribution as follows (see 
Figure 6-1): 

- Strain at the compressed edge of concrete: c cuε ε                (6.5) 

- Strain in FRP bars:    f cu ftdε ε ε
d x

x


                 (6.6) 

The evaluation of ftd  follows the same considerations described in point (5). 

(7) In case of pure bending, for both failure types of failures (region 1 and 2), the distance x of the 
neutral axis from the compressed edge is determined from the equilibrium of longitudinal forces: 

 cd f ffψ A E ε 0      b x f  (6.7) 

When an axial force is applied to the section, the first term of Eq. (6.7) is not equal to 0, but has to be 
equal to the the design value of the applied axial force, NEd, and the failure regions may be also 
different from the two ones plotted in Figure 6-1 for pure bending. In case of combined bending and 
axial load, an NRd-MRd interaction diagram could be constructed by means of Eq. (6.7) and (6.9) 
introduced in the following. In Eq. (6.7), fcd is the design compressive strength of the concrete eval-
uated according to the current Standards,  is a dimensionless coefficient equal to 0.8095 for failure 
region 2, and for failure region 1 is expressed by the following Eq. (6.8) where, for sake of simplicity, 
it is assumed c cε 1000ε : 

c
c c

c

c

ε
ε 0.5 per ε 2.0

12

2
1 per 2.0 ε 3.5

3ε

  
   

    
   

   (6.8) 

In failure region 1, Eq. (6.7) must be solved iteratively since  it is a function of the concrete com-
pressive strain εc < εcu. It should be noted that, for failure region 2, the fixed values 0.8095 and  
= 0.4160 correspond to the condition of reaching the ultimate compressive strain in concrete (εc = εcu) 
and are consistent with the simplified constant stress distribution (stress block).  

The design bending moment, MRd, can finally be obtained from the equilibrium of moments respect 
to the centroid of the concrete section: 

 Rd cd f f fM ψ (0.5 λ ) A E ε 0 5b x f h x . h c                   (6.9) 

In (6.9),  is a dimensionless coefficient equal to 0.4160 for failure region 2 and, for failure region 1, 
being c cε 1000ε : 

podrobeným overeniu a koncom tyče FRP a od triedy kvality súdržnosti tyčí FRP.
(6) V oblasti porušenia 2 nastáva porušenie rozdrvením betónu, zatiaľ čo pomerné pretvorenie výstuže
FRP zostáva pod svojou medznou hodnotou. V tomto prípade možno pri danej hodnote medzného
pomerného pretvorenia betónu v tlaku  vypočítať pomerné pretvorenia prierezu za predpokladu ich
lineárneho rozloženia takto (pozri obrázok 6-1):

- Pomerné pretvorenie tlačeného okraja betónu:   (6.5)

Pomerné pretvorenie tyčí FRP:

Pri stanovení  sa postupuje podľa rovnakých úvah, aké sú uvedené v bode (5).

(7) Pri čistom ohybe sa pre oba spôsoby porušenia (oblasť 1 a 2) vzdialenosť  neutrálnej osi od
tlačeného okraja určí z rovnováhy pozdĺžnych síl:

Ak na prierez pôsobí osová sila, prvý člen rovnice (6.7) sa nerovná 0, ale musí sa rovnať návrhovej
hodnote pôsobiacej osovej sily N , a oblasti porušenia sa môžu tiež líšiť od dvoch oblastí
znázornených na obrázku 6-1 pre čistý ohyb. Pri kombinácii ohybu a osového zaťaženia možno
zostaviť interakčný diagram N -M  pomocou rovníc (6.7) a (6.9), uvedenej ďalej. V rovnici (6.7)
je  návrhová pevnosť betónu v tlaku vyhodnotená podľa platných noriem,  je bezrozmerný
súčiniteľ rovný 0.8095 pre oblasť porušenia 2, ktorý je pre oblasť porušenia 1 vyjadrený
nasledujúcou rovnicou (6.8), kde sa pre jednoduchosť predpokladá  1000 :

V oblasti porušenia 1 sa musí rovnica (6.7) riešiť iteratívne, pretože  je funkciou pomerného pretvorenia
betónu v tlaku  < . Treba poznamenať, že pre oblasť porušenia 2 pevné hodnoty 0.8095 a  =
0.4160 zodpovedajú podmienke dosiahnutia medzného pomerného pretvorenia betónu v tlaku (  = ) a
sú v súlade so zjednodušeným konštantným rozložením napätí (obdĺžnikový diagram napätí).

Návrhový ohybový moment M  možno napokon získať z rovnováhy momentov vzhľadom na
ťažisko betónového prierezu:

V (6.9) je  bezrozmerný súčiniteľ rovný 0.4160 pre oblasť porušenia 2 a pre oblasť porušenia 1,
pričom  1000 :

, kde je dané rovnicami (5.5) podľa vzdialenosti medzi prierezom

pre

pre
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 (6.10) 

6.2 PRINCIPLES OF FLEXURAL DESIGN UNDER FIRE CONDITIONS  

(1) In fire design verifications of RC structures with FRP bars, for a given exposure time and under 
specific environmental conditions, the thermal analysis provides the temperature field within the 
cross-section of the structural element. Consequently, a temperature-dependent stress–strain relation-
ship (, Ti), must be considered for each material of the cross-section. The mechanical properties 
required for fire verification (elastic modulus, ultimate strength, and ultimate strain) of FRP bars at 
elevated temperatures shall be provided by the Manufacturer and evaluated in accordance with stand-
ardized national or international testing procedures. In the absence of a standardized procedure, these 
properties may be determined using the same setup as for tensile tests at room temperature, employing 
a climatic chamber capable of uniformly heating the specimen in the central region where the strain 
field is measured (using well-established photogrammetric techniques for strain evaluation) and 
where specimen failure occurs.  

(2) For RC structures with FRP bars, it should be noted that: 

- a higher fire resistance can be achieved by increasing the thickness of the cover. The temper-
ature reached in the bars largely depends on the concrete cover, whereas the overall fire re-
sistance depends on the fibers' high-temperature strength and, therefore, on the fiber type; 

- the type of aggregate used in concrete affects fire performance, both because of differences in 
thermal conductivity and varying susceptibility to spalling. For thermal conductivity, refer-
ence may be made to the conductivity curves provided in the current standards or in validated 
references (EN 1992-1-2) for RC elements with steel reinforcement. The effect of spalling is 
generally neglected in safety verifications; 

- due to resin softening, the bar loses its bond with concrete when the FRP bar temperature 
exceeds its glass transition temperature (Tg). Therefore, the first possible flexural failure 
mechanism is the loss of tensile load-carrying capacity of the bar due to bond failure. This 
highly unfavorable mechanism can be avoided if the bar ends is able to maintain an adequate 
bond strength. Under such conditions, the flexural failure mode to be verified corresponds to 
the reduction in the tensile strength of the FRP bars as the temperature increases; 

- to ensure adequate anchorage of the bars, a “cold zone” shall be provided at the end of the 
structural element, having a length at least equal to the anchorage length of the bar calculated 
at room temperature according to Eqs. (5.2). The evaluation of temperatures in the anchorage 
zones may consider the use of specific passive fire protection systems (e.g., boards or coat-
ings), applied only over the length required to guarantee the cold zone. Alternatively, thermal 
analyses and advanced bond-mechanics models may be employed to minimize or eliminate 
the need for additional protective systems; 

- the use of spliced bars in the fire-exposed zone may lead to premature failure of the RC ele-
ment, as bond degradation in the exposed region may occur before the FRP bars' tensile 
strength reduces. To prevent premature failure, continuous reinforcement should be used in 
regions of the concrete element that may be exposed to fire. 

6.2 ZÁSADY NAVRHOVANIA NA OHYB PRI POŽIARI
(1) Pri overeniach návrhu betónových konštrukcií s tyčami FRP na účinky požiaru poskytuje tepelná
analýza pre daný čas expozície a konkrétne podmienky prostredia teplotné pole v priereze konštrukčného
prvku. V dôsledku toho sa musí pre každý materiál prierezu uvažovať vzťah napätie–pomerné
pretvorenie závislý od teploty  ). Mechanické vlastnosti tyčí FRP pri zvýšených teplotách potrebné
na overenie pri požiari (modul pružnosti, medzná pevnosť a medzné pomerné pretvorenie) musí
poskytnúť výrobca a musia sa vyhodnotiť podľa normalizovaných národných alebo medzinárodných
skúšobných postupov. Ak normalizovaný postup neexistuje, tieto vlastnosti možno určiť pomocou
rovnakého skúšobného usporiadania ako pri skúškach ťahom pri izbovej teplote, s použitím klimatickej
komory schopnej rovnomerne ohrievať skúšobné teleso v stredovej oblasti, v ktorej sa meria pole
pomerných pretvorení (s použitím osvedčených fotogrametrických metód na vyhodnotenie pomerných
pretvorení) a v ktorej nastáva porušenie telesa.

(2) Pri betónových konštrukciách s tyčami FRP treba poznamenať, že:

- vyššiu požiarnu odolnosť možno dosiahnuť zväčšením hrúbky krytia. Teplota dosiahnutá v
tyčiach do značnej miery závisí od krytia betónom, zatiaľ čo celková požiarna odolnosť závisí od
pevnosti vlákien pri vysokej teplote, a teda od druhu vlákna; - druh kameniva použitého v betóne
ovplyvňuje správanie pri požiari v dôsledku rozdielov v tepelnej vodivosti aj rôznej náchylnosti
na odpraskávanie. Pri tepelnej vodivosti možno vychádzať z kriviek vodivosti uvedených v
platných normách alebo v overených zdrojoch (EN 1992-1-2) pre železobetónové prvky s
oceľovou výstužou. Účinok odpraskávania sa pri overeniach bezpečnosti spravidla zanedbáva; -
v dôsledku mäknutia živice tyč stráca súdržnosť s betónom, keď teplota tyče FRP prekročí
teplotu sklovitého prechodu (T ). Preto je prvým možným mechanizmom ohybového porušenia
strata schopnosti tyče prenášať ťahové zaťaženie v dôsledku porušenia súdržnosti. Tomuto veľmi
nepriaznivému mechanizmu možno predísť, ak si konce tyče dokážu zachovať primeranú
pevnosť v súdržnosti. Za takých podmienok zodpovedá spôsob ohybového porušenia, ktorý sa
má overiť, zníženiu pevnosti tyčí FRP v ťahu pri raste teploty; - na zabezpečenie primeraného
ukotvenia tyčí sa na konci konštrukčného prvku musí vytvoriť „studená zóna“ s dĺžkou aspoň
rovnou kotviacej dĺžke tyče vypočítanej pri izbovej teplote podľa rovníc (5.2). Pri
vyhodnocovaní teplôt v kotviacich oblastiach možno zohľadniť použitie osobitných systémov
pasívnej požiarnej ochrany (napr. dosiek alebo povlakov), aplikovaných len na dĺžke potrebnej
na zabezpečenie studenej zóny. Prípadne sa môžu použiť tepelné analýzy a pokročilé modely
mechaniky súdržnosti na minimalizáciu alebo odstránenie potreby dodatočných ochranných
systémov; - použitie spájaných tyčí v oblasti vystavenej požiaru môže viesť k predčasnému
porušeniu betónového prvku, pretože degradácia súdržnosti v exponovanej oblasti môže nastať
skôr, než sa zníži pevnosť tyčí FRP v ťahu. Na zabránenie predčasnému porušeniu sa má v
oblastiach betónového prvku, ktoré môžu byť vystavené požiaru, použiť priebežná výstuž.

pre

pre
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(3) Considering the parameters that play a key role in the behavior of FRP-reinforced elements, Ap-
pendix F presents a simplified method for design and verification under fire conditions.  

6.3 SHEAR RESISTANCE 

(1) Shear verifications of RC elements with FRP bars are to be performed only with respect to the 
ultimate limit states (ULS); the cases of elements with and without transversal reinforcements specific 
for shear made by FRP stirrups are treated separately. 

6.3.1 Elements without transverse shear reinforcement 

(1) The construction of slabs, plates, or other members with analogous structural behavior without 
stirrups is permitted, provided that they are able to exhibit an adequate capacity for transverse load 
redistribution. 

(2) At the ultimate limit state (ULS), the design shear resistance of an element longitudinally rein-
forced with FRP bars and without transverse reinforcement may be evaluated using empirical expres-
sions, which account for the various shear-resisting mechanisms mobilized in concrete beams. Two 
formulations are proposed: one based on the equation provided by the current national Code for con-
crete elements reinforced with steel bars (Approach 1), the second based on the equation provided by 
the recent Eurocode 2 (EN 1992-1-1:2023). 

Approach 1: the shear resistance of concrete elements provided of longitudinal FRP bars and without 
shear reinforcement is given by: 

1/3

s f
Rd,ct 1 ck w Rd,ct,min

V

E
V 100ρ V

γ 210

k
k f b d
         
 

       (6.11a) 

where VRd,ct,min is the minimum value of the shear resistance provided by strength mechanisms asso-
ciated to concrete and equal to: 

3/2
Rd,ct,min ck wV 0.035 k f b d          (6.11b) 

Eq. (6.11a), as the following Eq. (6.11c), is based on an alternative formulation to Eq. (4.1) since the 
partial factor V , assumed equal to 1.5, is applied to whole resistance VRd,ct and not to the material 

strength; for this reason in Eq. (6.11a) and (6.11c) the characteristic value, and not the design value, 
of compressive strength fck is used. Moreover, in the above expressions, the symbols have the follow-
ing meanings: 

 sk  is an experimentally calibrated coefficient, equal to 0.20 for longitudinal reinforcement 

consisting of either glass or carbon FRP bars; 
 bw and d are the width and the effective depth of the concrete section, respectively; for non-

rectangular sections, bw is the minimum width of the concrete section; 
 l fρ =A /( ) 0.02b d  is the longitudinal tensile reinforcement ratio, where Af is the total area 

of FRP bars properly anchored, meaning extending not less than ad d  beyond the consid-

ered section, with ad  as the anchorage length defined in §5.3; 

 fck is the characteristic value of the compressive strength of concrete; 
 c  the partial factor for concrete, assessed based on the current Standards; 

 
200

1 2k
d

   ; 

(3) So zohľadnením parametrov, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu v správaní prvkov vystužených
FRP, príloha F uvádza zjednodušenú metódu návrhu a overenia pri požiari.

6.3 ŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ
(1) Overenia šmyku betónových prvkov s tyčami FRP sa majú vykonávať iba pre medzné stavy
únosnosti (ULS); prípady prvkov s priečnou výstužou na prenos šmyku tvorenou strmeňmi FRP a bez
nej sa posudzujú samostatne.

6.3.1 Prvky bez priečnej šmykovej výstuže
(1) Vyhotovenie dosiek, platní alebo iných prvkov s podobným konštrukčným správaním bez
strmeňov je prípustné, ak dokážu vykazovať primeranú schopnosť priečnej redistribúcie zaťaženia.

(2) V medznom stave únosnosti (ULS) možno návrhovú šmykovú odolnosť prvku pozdĺžne
vystuženého tyčami FRP a bez priečnej výstuže vyhodnotiť pomocou empirických výrazov
zohľadňujúcich rôzne mechanizmy prenosu šmyku mobilizované v betónových nosníkoch. Navrhujú sa
dve formulácie: jedna založená na rovnici uvedenej v platnej národnej norme pre betónové prvky
vystužené oceľovými tyčami (prístup 1), druhá založená na rovnici uvedenej v najnovšom Eurokóde 2
(EN 1992-1-1:2023).

Prístup 1: šmyková odolnosť betónových prvkov s pozdĺžnymi tyčami FRP a bez šmykovej výstuže je
daná vzťahom:

kde V  je minimálna hodnota šmykovej odolnosti poskytovanej mechanizmami odolnosti
súvisiacimi s betónom a je rovná:

Rovnica (6.11a), rovnako ako nasledujúca rovnica (6.11c), je založená na alternatívnej formulácii k
rovnici (4.1), pretože parciálny súčiniteľ , uvažovaný ako 1.5, sa aplikuje na celkovú odolnosť
V , a nie na pevnosť materiálu; preto sa v rovniciach (6.11a) a (6.11c) používa charakteristická, a
nie návrhová hodnota pevnosti v tlaku . Symboly v uvedených výrazoch majú ďalej nasledujúci
význam:

  je experimentálne kalibrovaný súčiniteľ rovný 0.20 pre pozdĺžnu výstuž
tvorenú tyčami FRP zo sklených alebo uhlíkových vlákien;
  a  sú šírka a účinná výška betónového prierezu; pri

neobdĺžnikových prierezoch je  minimálna šírka betónového prierezu;
  =A  /( )  0.02 je pomer pozdĺžnej ťahanej výstuže, kde A  je celková plocha

riadne ukotvených tyčí FRP, t. j. zasahujúcich najmenej o   za uvažovaný
prierez, pričom  je kotviaca dĺžka definovaná v §5.3;

  je charakteristická hodnota pevnosti betónu v tlaku;
  parciálny súčiniteľ betónu stanovený podľa platných noriem
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 Ef is the modulus of elasticity of the longitudinal FRP bars (in GPa). 

Approach 2: the shear resistance of concrete elements provided of longitudinal FRP bars and without 
shear reinforcement is given by: 

1/3

dg
Rd,ct 1 ck w Rd,ct,min

V

E'
V 100ρ V

γ 210
fs

dk
f b d

d

 
        

 
   (6.11c) 

where, in addition to the symbols already defined, 

- Vγ 1.4 , is the partial factor for the shear resistance model in concrete elements without transversal 

reinforcement as used in (EN 1992-1-1:2023), 

- 'sk  is an experimentally calibrated coefficient, equal to 0.82 for longitudinal reinforcement consist-

ing of either glass or carbon FRP bars,  

- ddg is a size parameter depending on the concrete type and its aggregate properties, which may be 
taken as: 

 ddg = 16 mm + Dmin ≤ 40 mm for fck ≤ 60 MPa; 

 ddg = 16 mm + 

2

min
ck

60
D

f

 
 
 

≤ 40 mm for  fck > 60 MPa; 

where Dmin is the smallest diameter of the largest sieve size, which can be substituted by the maximum 
aggregate diameter, Dmax. 

In Eq. (6.11c), VRd,ct,min is given by Eq. (6.11b). 

6.3.2 Elements with FRP transverse shear reinforcement 

(1) With reference to concrete elements provided of transverse shear reinforcement fully made by 
FRP stirrups or made by both FRP and steel stirrups, the design indications herein provided are valid 
only for FRP and steel stirrups placed orthogonally to the element axis. 

(2) At the Ultimate Limit State (ULS), the design shear resistance of a member reinforced with both 
longitudinal and transverse FRP bars can be evaluated using a truss model. The resisting elements of 
the ideal truss are: the FRP stirrups, the longitudinal FRP reinforcement, the concrete compression 
chord, and the concrete compression struts in the web, inclined at an angle θ. Such an assumption 
leads that the shear resistance of the element, RdV , can be expressed as: 

Rd Rd,f Rd,ct Rd,cV min(V V ;V )      (6.12) 

where: 

- Rd,cV  is the resistance associated with the crushing of the concrete, (shear–compression failure of 

the truss),  

- Rd,fV  is the contribute to the shear–tension failure of the truss associated to the tensile failure of 

the FRP stirrups; 

- Rd,ctV  is the contribute to the shear–tension failure of the truss associated to the concrete shear-

resisting mechanisms, which activates also in absence of transversal reinforcement. 

 E  je modul pružnosti pozdĺžnych tyčí FRP (v GPa).

Prístup 2: šmyková únosnosť betónových prvkov s pozdĺžnymi tyčami FRP a bez šmykovej výstuže je
daná vzťahom:

kde okrem už definovaných symbolov platí:

-   1.4 je parciálny súčiniteľ modelu šmykovej únosnosti betónových prvkov bez priečnej
výstuže, používaný v (EN 1992-1-1:2023),

-  '  je experimentálne kalibrovaný súčiniteľ, ktorý sa rovná 0.82 pre pozdĺžnu výstuž tvorenú
sklenými alebo uhlíkovými tyčami FRP,

-  je rozmerový parameter závislý od druhu betónu a vlastností jeho kameniva, ktorý možno
uvažovať ako:

  = 16 mm + D  ≤ 40 mm pre  ≤ 60 MPa;

≤ 40 mm pre  > 60 MPa;

kde D  je najmenší priemer najväčšieho sita, ktorý možno nahradiť maximálnym priemerom zrna
kameniva D .
V rovnici (6.11c) je V  dané rovnicou (6.11b).

6.3.2 Prvky s priečnou šmykovou výstužou FRP
(1) Pre betónové prvky s priečnou šmykovou výstužou tvorenou výlučne strmeňmi FRP alebo
kombináciou strmeňov FRP a oceľových strmeňov platia tu uvedené pokyny na navrhovanie iba pre
strmene FRP a oceľové strmene uložené kolmo na os prvku.

(2) V medznom stave únosnosti (ULS) možno návrhovú šmykovú únosnosť prvku vystuženého
pozdĺžnymi aj priečnymi tyčami FRP vyhodnotiť pomocou priehradového modelu. Nosné prvky
idealizovanej priehradoviny sú: strmene FRP, pozdĺžna výstuž FRP, tlačený betónový pás a tlačené
betónové diagonály v stojine, sklonené pod uhlom . Pri tomto predpoklade možno šmykovú
únosnosť prvku V  vyjadriť ako:

kde:

- V  je únosnosť zodpovedajúca rozdrveniu betónu (šmykovo-tlakové porušenie
priehradoviny),

- V  je príspevok pri šmykovo-ťahovom porušení priehradoviny zodpovedajúci porušeniu
strmeňov FRP v ťahu;

- V  je príspevok pri šmykovo-ťahovom porušení priehradoviny zodpovedajúci mechanizmom
prenosu šmyku v betóne, ktoré sa aktivujú aj bez priečnej výstuže.
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(3) The contribution corresponding to the tensile failure of the FRP stirrups, to be introduced in Equa-
tion (6.12), is calculated as: 

fw
Rd,f ubdV 0.9 cot

A
d f

s
        (6.13) 

In the absence of more specific information—and given the limited experimental data currently avail-
able, it is recommended to assume = 45° ( cot 1  ).  

Moreover, in Equation (6.13), Afw is the total cross-sectional area of the FRP stirrups where s is their 
spacing, fubd is the design tensile strength of the bent portion of the FRP stirrup, evaluated as: 

ubk
ubd a T

f

f
f    


     (6.14) 

where Tη  and aη  are the conversion factors accounting for temperature and environmental conditions 

(as defined in § 4.6), fubk is the characteristic tensile strength of the bent portion of the FRP stirrup, 

fγ  is the partial factor for FRP stirrups equal to 1.40, as specified in §4.5 for verifications at SLU 

under shear stresses, and having the same meaning of the partial factor Vγ  previously introduced to 

calculate the contribute Rd,ctV . 

It has to be noted that, according to Table 3-1 of this Document, the strength fubk is a mandatory 
property for the FRP stirrups and shall be greater than 40 % of the characteristic tensile strength of 
the straight portion of the stirrup, fftk,st. Both values of strength, fubk and fftk,st, shall be available from 
the manufacturer’s qualification tests in accordance with EAD–FRP Bars or LG–FRP Bars; in par-
ticular, the value fftk,st determines the class of the bar used for realizing the stirrup on the basis of the 
limits listed in Table 3-3 (see point (4) of §3.3). If the manufacturing process for the bar used to 
realize the stirrup is the same of the straight bar with equal diameter, the class of the stirrup is the 
same of the straight bar, individuated by its tensile strength fftk0, and the strength of the stirrup fubk 
shall be higher than 40% of fftk0. In the design phase, lacking information on fubk, in Eq. (6.14) it will 
be possible to use the 40% of the characteristic value of tensile strength associated to the class of the 
bar chosen for realizing the stirrup. 

For seismic design, the following limit also applies in the Eq. (6.14): ubd f0.005 Ef   . 

(4) The contribution of the concrete shear-resisting mechanisms, Rd,ctV , to be used in Equation (6.12), 

is given by Equation (6.11a) or (6.11c). 

(5) The design resistance associated with the crushing of the concrete web, Rd,cV  is calculated as: 

Rd,c c cd 2

cot
V 0.9

(1 cot )
b d f


   

 
    (6.15) 

The selection of θ follows the same assumptions as in item (3). 

In Equation (6.15), 𝜈 = 0.5 is a reduction coefficient, αc is a coefficient accounting for the effect of 
axial compression in the section, function of the mean compressive stress acting in the element, 

Ed
cp

c

N
σ

A
 , being NEd the design applied axial force and Ac the cross-sectional area of the element, as 

follows: 

(3) Príspevok zodpovedajúci porušeniu strmeňov FRP v ťahu, ktorý sa dosadzuje do rovnice (6.12), sa
vypočíta ako:

Ak nie sú k dispozícii presnejšie informácie, vzhľadom na obmedzené množstvo v súčasnosti
dostupných experimentálnych údajov sa odporúča uvažovať  = 45° (cot   1).

Ďalej v rovnici (6.13) A  predstavuje celkovú plochu prierezu strmeňov FRP,  je ich rozstup a  je
návrhová pevnosť ohnutej časti strmeňa FRP v ťahu, stanovená ako:

kde  a  sú prevodné súčinitele zohľadňujúce teplotu a podmienky prostredia (definované v §
4.6),  je charakteristická pevnosť ohnutej časti strmeňa FRP v ťahu,

 je parciálny súčiniteľ pre strmene FRP rovný 1.40, ako sa uvádza v §4.5 pre overenia v SLU
pri šmykovom namáhaní, s rovnakým významom ako parciálny súčiniteľ  zavedený vyššie na
výpočet príspevku V .
Treba poznamenať, že podľa tabuľky 3-1 tohto dokumentu je pevnosť  povinnou vlastnosťou
strmeňov FRP a musí byť väčšia než 40 % charakteristickej pevnosti priamej časti strmeňa v ťahu

. Obe hodnoty pevnosti,  a , musia byť k dispozícii z kvalifikačných skúšok výrobcu
podľa EAD–FRP Bars alebo LG–FRP Bars; konkrétne hodnota  určuje triedu tyče použitej na
výrobu strmeňa na základe medzných hodnôt uvedených v tabuľke 3-3 (pozri bod (4) v §3.3). Ak je
výrobný postup tyče použitej na výrobu strmeňa rovnaký ako pri priamej tyči rovnakého priemeru,
trieda strmeňa je rovnaká ako trieda priamej tyče, určená jej pevnosťou v ťahu , a pevnosť
strmeňa  musí byť vyššia než 40% hodnoty . Vo fáze návrhu, ak nie sú k dispozícii informácie
o , možno v rovnici (6.14) použiť 40% charakteristickej hodnoty pevnosti v ťahu zodpovedajúcej
triede tyče zvolenej na výrobu strmeňa.

Pri seizmickom návrhu platí v rovnici (6.14) aj nasledujúce obmedzenie:   0.005 E .

(4) Príspevok mechanizmov prenosu šmyku v betóne V , ktorý sa použije v rovnici (6.12),
je daný rovnicou (6.11a) alebo (6.11c).

(5) Návrhová únosnosť zodpovedajúca rozdrveniu betónovej stojiny V  sa vypočíta ako:

Voľba  sa riadi rovnakými predpokladmi ako v bode (3).
V rovnici (6.15) je ν = 0.5 redukčný súčiniteľ a  je súčiniteľ zohľadňujúci účinok osového tlaku v
priereze, ktorý je funkciou priemerného tlakového napätia pôsobiaceho v prvku,

nasledujúceho vzťahu:

, pričom je návrhová pôsobiaca osová sila a je plocha prierezu prvku, podľa
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               (6.16) 

where fcd is the design value of the compressive strength of concrete 

(6) The longitudinal reinforcement shall be designed by shifting the bending moment diagram hori-
zontally by: 

1

0.9 cot

2

d
a

 
      (6.17) 

where θ is set as indicated in item (3). 

6.3.3 Shear design under fire conditions  

(1) For verifications under fire conditions, the contribution of both longitudinal and transverse FRP 
reinforcement shall be neglected when the temperature distribution within the structural element in-
dicates that the glass transition temperature Tg has been exceeded. Therefore, in this case the shear 
resistance shall be determined using Equation (6.11b) for elements both with and without shear rein-
forcement, neglecting the contribution due to the dowel effect of the longitudinal bars.  

6.4 TORSIONAL RESISTANCE  

(1) For the calculation of the torsional resistance of concrete elements reinforced with FRP longitu-
dinal bars and FRP stirrups, and in the absence of specific provisions, the formulations provided by 
the applicable standards or by other validated references for concrete elements reinforced with steel 
bars and stirrups may be adopted, under the following assumptions: 

- the areas of steel longitudinal bars and stirrups are replaced by the nominal areas of the FRP 
longitudinal bars and FRP stirrups; 

- the yield strength of the steel longitudinal reinforcement is replaced by the design tensile 
strength of the FRP bars, fftd; 

- the yield strength of the steel stirrups is replaced by the design tensile strength of the bent 
portion of the FRP stirrups, fubd, which shall also satisfy ubd f0.005 Ef    in the design of 

elements for seismic actions. 
- cot = 1; 
-  = 0.35. 

6.5 CONFINEMENT 

(1) Experimental research has shown that the compressive strength of FRP bars is significantly lower 
than their tensile strength, primarily due to the occurrence of more pronounced instability phenomena 
compared to those observed in steel bars. This behavior is related to the lower elastic modulus of FRP 
materials. Therefore, although further research is still needed to confirm the available experimental 
data, the contribution of FRP bars under compression shall be neglected. However, it is necessary to 
prevent instability of FRP bars in compression, since it may influence the behavior of the whole 

kde  je návrhová hodnota pevnosti betónu v tlaku
(6) Pozdĺžna výstuž sa musí navrhnúť s vodorovným posunom diagramu ohybových momentov o:

kde  sa stanoví podľa bodu (3).

6.3.3 Návrh na šmyk pri požiari
(1) Pri overeniach za požiaru sa musí zanedbať príspevok pozdĺžnej aj priečnej výstuže FRP, ak
rozloženie teploty v konštrukčnom prvku naznačuje prekročenie teploty skleného prechodu T . Preto
sa v tomto prípade musí šmyková únosnosť prvkov so šmykovou výstužou aj bez nej určiť pomocou
rovnice (6.11b), pričom sa zanedbá príspevok hmoždinkového účinku pozdĺžnych tyčí.

6.4 ÚNOSNOSŤ V KRÚTENÍ
(1) Na výpočet únosnosti v krútení betónových prvkov vystužených pozdĺžnymi tyčami FRP a
strmeňmi FRP možno pri absencii osobitných ustanovení použiť vzťahy uvedené v platných normách
alebo v iných overených podkladoch pre betónové prvky vystužené oceľovými tyčami a strmeňmi, pri
nasledujúcich predpokladoch:

- plochy pozdĺžnych oceľových tyčí a strmeňov sa nahradia menovitými plochami pozdĺžnych
tyčí FRP a strmeňov FRP; - medza klzu pozdĺžnej oceľovej výstuže sa nahradí návrhovou
pevnosťou tyčí FRP v ťahu ; - medza klzu oceľových strmeňov sa nahradí návrhovou
pevnosťou ohnutej časti strmeňov FRP v ťahu , ktorá pri navrhovaní musí spĺňať aj  
0.005 E

prvkov na seizmické účinky. - cot  = 1; -  = 0.35.

6.5 OVINUTIE BETÓNU PRIEČNOU VÝSTUŽOU
(1) Experimentálny výskum ukázal, že pevnosť tyčí FRP v tlaku je podstatne nižšia než ich pevnosť v
ťahu, predovšetkým v dôsledku výraznejších javov straty stability v porovnaní s oceľovými tyčami.
Toto správanie súvisí s nižším modulom pružnosti materiálov FRP. Preto sa musí príspevok tyčí FRP v
tlaku zanedbať, hoci na potvrdenie dostupných experimentálnych údajov je stále potrebný ďalší
výskum. Je však potrebné zabrániť strate stability tlačených tyčí FRP vhodným priečnym podopretím
tyčí, pretože môže ovplyvniť správanie celého

pre

pre

pre

pre
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- plochy pozdĺžnych oceľových tyčí a strmeňov sa nahradia menovitými plochami pozdĺžnych 
tyčí FRP a strmeňov FRP;
- medza klzu pozdĺžnej oceľovej výstuže sa nahradí návrhovou pevnosťou tyčí FRP v ťahu fftd;
- medza klzu oceľových strmeňov sa nahradí návrhovou pevnosťou ohnutej časti strmeňov FRP 
v ťahu fubd, ktorá pri navrhovaní prvkov na seizmické účinky musí spĺňať aj fubd ≤ 0.005 · Ef;
- cot θ = 1;
- ν = 0.35.
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section, by providing a suitable confinement of the bars. The confinement of compressed FRP bars 
may be achieved by means of FRP stirrups, placed perpendicular to the element’s axis and spaced 
according to the following requirement: 

 min b bsmin ,16 , 48s d d d     (6.18) 

where dmin is the minimum transverse dimension of the section, db is the nominal diameter of the 
longitudinal FRP bars, and dbs is the nominal diameter of the FRP stirrups. 

(2) In addition to preventing instability of the FRP bars in compression, adequate confinement with 
FRP stirrups of compressed concrete elements may also improve their overall performance, allowing 
for: 

 an increase in the ultimate strength of elements subjected to axial or slightly eccentric axial 
load; 

 an increase in the ultimate compressive strain of concrete in elements subjected to combined 
compression and bending in case of high eccentricity. 

In particular, to estimate the effect of confinement, lacking specific formulations for FRP stirrups, 
validated expressions or those provided by the current Standards for elements confined with steel 
stirrups may be used. In such cases, the contribution of the FRP stirrups may be considered analogous 
to that of steel ones, replacing the steel yield strength with the design tensile strength fubd of the FRP 
stirrups, according to the following expression: 

 ubd T a

f

ubk
f= min(η η ; )

γ
0.004 Ef

f
   (6.19) 

being fγ  the partial factor of the FRP stirrups equal to 1.40, as specified in §4.5, T  and a  the 

conversion factors taking into account the effect of temperature and environmental conditions de-
pending of the exposure conditions of the structure, as defined in §4.7, fubk the characteristic value of 
the bent part of the FRP stirrup, and fE  the elastic modulus of the FRP stirrup. In Eq. (6.19), the first 

term is related to the linear-elastic behavior of FRP, which provides a confining pressure increasing 
with the axial load: as the axial strain of the concrete increases, the confinement pressure continues 
to rise with the concrete’s lateral expansion until the tension failure of the FRP stirrups occurs. The 
second term takes into account that the stress level in the FRP stirrups should also be limited to main-
tain the integrity of the concrete. 

6.6 RESISTANCE IN CASE OF HYBRID REINFORCEMENT  

6.6.1 Ultimate moment resistance without and with axial force 

(1) It is assumed that flexural failure, in case of pure bending moment or combined with axial force, 
occurs when one of the following conditions is reached: 

 the ultimate compressive strain of the concrete, εcu; 
 the ultimate tensile strain of the FRP bars, εftd, as defined in Equation (6.2).  

(2) The constitutive laws of the materials are assumed to be the same as those given in §6.1.1 for 
sections reinforced exclusively with FRP bars. For steel reinforcement, the constitutive law pre-
scribed by the current Standards shall be applied. 

(3) The design resistant moment of the section shall be evaluated in accordance with the assumptions 
stated in §6.1.1. 

prierezu. Priečne podopretie tlačených tyčí FRP možno zabezpečiť strmeňmi FRP uloženými kolmo
na os prvku s rozstupmi podľa nasledujúcej požiadavky:

kde  je najmenší priečny rozmer prierezu,  je menovitý priemer pozdĺžnych tyčí FRP a  je
menovitý priemer strmeňov FRP.
(2) Okrem zabránenia strate stability tlačených tyčí FRP môže primerané ovinutie tlačených
betónových prvkov strmeňmi FRP zlepšiť aj ich celkové správanie tým, že umožňuje:

 zvýšenie medznej únosnosti prvkov namáhaných osovým alebo mierne excentrickým osovým
zaťažením;
 zvýšenie medzného pomerného pretvorenia betónu v tlaku v prvkoch namáhaných kombináciou

tlaku a ohybu pri veľkej excentricite.

Na odhad účinku ovinutia, ak nie sú k dispozícii osobitné vzťahy pre strmene FRP, možno použiť
overené vzťahy alebo vzťahy uvedené v platných normách pre prvky ovinuté oceľovými strmeňmi. V
takýchto prípadoch možno príspevok strmeňov FRP uvažovať analogicky ako pri oceľových
strmeňoch, pričom sa medza klzu ocele nahradí návrhovou pevnosťou strmeňov FRP v ťahu  podľa
nasledujúceho vzťahu:

pričom  je parciálny súčiniteľ pre strmene FRP rovný 1.40, ako sa uvádza v §4.5,  a  sú
prevodné súčinitele zohľadňujúce účinok teploty a podmienok prostredia v závislosti od podmienok
expozície konštrukcie, definované v §4.7,  je charakteristická hodnota pevnosti ohnutej časti
strmeňa FRP a E  je modul pružnosti strmeňa FRP. V rovnici (6.19) prvý člen súvisí s lineárne
pružným správaním FRP, ktoré poskytuje tlak od ovinutia rastúci s osovým zaťažením: so
zvyšujúcim sa osovým pomerným pretvorením betónu tento tlak naďalej rastie s priečnym
rozpínaním betónu až do porušenia strmeňov FRP v ťahu. Druhý člen zohľadňuje, že na zachovanie
celistvosti betónu musí byť obmedzená aj úroveň napätia v strmeňoch FRP.

6.6 ÚNOSNOSŤ PRI HYBRIDNEJ VÝSTUŽI

6.6.1 Medzná momentová únosnosť bez osovej sily a s osovou silou
(1) Predpokladá sa, že k porušeniu ohybom, pri čistom ohybe alebo pri kombinácii s osovou silou,
dôjde pri dosiahnutí jednej z nasledujúcich podmienok:

 medzné pomerné pretvorenie betónu v tlaku ;
 medzné pomerné pretvorenie tyčí FRP v ťahu , definované v rovnici (6.2).

(2) Konštitutívne vzťahy materiálov sa uvažujú rovnako ako v §6.1.1 pre prierezy vystužené výlučne
tyčami FRP. Pre oceľovú výstuž sa musí použiť konštitutívny vzťah predpísaný platnými normami.

(3) Návrhová momentová únosnosť prierezu sa musí stanoviť podľa predpokladov uvedených v
§6.1.1.
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Figure 6-2 - Failure modes of a concrete section reinforced with hybrid steel–FRP reinforcement 
under pure bending moment or combined with axial force. 

 

(4) For the rectangular section shown in Figure 6-2, Af is the total area of the tensile FRP reinforce-
ment; Ef is the modulus of elasticity of the FRP, As is the total area of the tensile steel reinforcement; 
x is the neutral axis depth, measured from the most compressed fiber, c and cs are the distances of the 
centroids of the FRP and steel reinforcement from the tensioned edge of the section, respectively. 
Three possible failure regions can be distinguished depending on which strain limit is reached: 

- Failure region 1: the ultimate strain in the FRP bars, εftd, is reached and the steel bars in tension 
are yielded (εs > εyd); 

- Failure region 2a: the ultimate compressive strain in the concrete, εcu, is reached and the steel bars 
in tension are yielded (εs > εyd); 

- Failure region 2b: the ultimate compressive strain in the concrete, εcu, and the steel bars in tension 
are in the elastic range (εs < εyd). 

(5) In failure region 1, failure occurs when the ultimate strain in the tensile FRP reinforcement is 
reached; the steel bars in tension are yielded, while the concrete does not reach its ultimate compres-
sive strain: f ftd   , s yd   , c cu   . 

The strains c  and s  can be calculated from the linear strain distribution as: 

- maximum strain in concrete in compression:  c ftd

x

d x
  


            (6.20) 

- strain in steel bars in tension:    s
s ftd

d x

d x


  


            (6.21) 

where d is the distance from the compressed edge to the centroid of the FRP reinforcement and ds is 
the distance from the compressed edge to the centroid of the steel reinforcement. 

In this failure mode, the stress in the steel bars equals the design yield strength, fyd. 

(6) In failure region 2a, failure always occurs by crushing of the concrete, while the tensile FRP bars 
do not reach their ultimate strain, and the steel bars in tension are yielded: c cu   , f ftd   , s yd    

The strains f  and s  can therefore be calculated as a function of the concrete ultimate strain, assum-

ing linear strain distribution, as follows: 

ftd

MRd
NEd

d
ds

x

cs

h

b
c

As

Af

cu

yd

(4) Pre obdĺžnikový prierez znázornený na obrázku 6-2 je A  celková plocha ťahanej výstuže FRP; E  je
modul pružnosti FRP, A  je celková plocha ťahanej oceľovej výstuže;  je hĺbka neutrálnej osi meraná
od najviac tlačeného vlákna a  a  sú vzdialenosti ťažísk výstuže FRP a oceľovej výstuže od ťahaného
okraja prierezu. Podľa toho, ktorá medzná hodnota pomerného pretvorenia sa dosiahne, možno rozlíšiť
tri oblasti porušenia:
- Oblasť porušenia 1: dosiahne sa medzné pomerné pretvorenie tyčí FRP  a ťahané oceľové tyče
dosiahnu medzu klzu (  > ); - Oblasť porušenia 2a: dosiahne sa medzné pomerné pretvorenie
betónu v tlaku  a oceľové tyče
v ťahu dosiahnu medzu klzu (  > ); - Oblasť porušenia 2b: dosiahne sa medzné pomerné
pretvorenie betónu v tlaku  a oceľové tyče

v ťahu sú v pružnej oblasti (  < ).

Pomerné pretvorenia  a  možno vypočítať z lineárneho rozdelenia pomerných pretvorení ako:

kde  je vzdialenosť od tlačeného okraja po ťažisko výstuže FRP a  je vzdialenosť od tlačeného
okraja po ťažisko oceľovej výstuže.
Pri tomto spôsobe porušenia sa napätie v oceľových tyčiach rovná návrhovej medzi klzu .
(6) V oblasti porušenia 2a vždy nastáva porušenie rozdrvením betónu, pričom ťahané tyče FRP nedosiahnu
svoje medzné pomerné pretvorenie a ťahané oceľové tyče dosiahnu medzu klzu:  ,   ,  

Pomerné pretvorenia  a  preto možno vypočítať ako funkciu medzného pomerného pretvorenia
betónu, pri predpoklade lineárneho rozdelenia pomerných pretvorení, nasledovne:

(5) V oblasti porušenia 1 nastáva porušenie pri dosiahnutí medzného pomerného pretvorenia ťahanej výstuže FRP;
ťahané oceľové tyče dosiahnu medzu klzu, zatiaľ čo betón nedosiahne svoje medzné pomerné pretvorenie
v tlaku:

maximálne pomerné pretvorenie tlačeného betónu:

pomerné pretvorenie ťahaných oceľových tyčí:

Obrázok 6-2 - Spôsoby porušenia betónového prierezu s hybridnou oceľovo-FRP výstužou pri
čistom ohybe alebo pri kombinácii s osovou silou.
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- strain in the FRP bars in tension: f cu

d x

x


            (6.22) 

- strain in the steel bars in tension: 
s

s cu

d x

x


  

         (6.23) 

In this failure domain, the stress in the steel bars in tension equals the design yield strength, fyd. 

(7) In failure region 2b, failure also occurs by crushing of the concrete, while the FRP bars in tension 
do not reach their ultimate strain and the steel bars in tension are in the elastic range:  

c cu   , f ftd   , s yd   .  

The strains f  and s  can therefore be calculated as a function of the concrete ultimate strain, assum-

ing linear strain distribution along the section, through the following relationships: 

- strain the FRP bars in tension: f cu

d x

x


            (6.24) 

- strain in the steel bars in tension: s
s cu

d x

x


            (6.25) 

In this domain, the stress in the steel bars in tension shall be evaluated by multiplying the strain from 
Eq. (6.25) by the elastic modulus of steel, Es. 

(6) In case of pure bending moment, for all failure regions, the position of the neutral axis, 𝑥, meas-
ured from the compressed edge of the section, is determined from the equilibrium of axial forces: 

cd f ff s sψ A E ε A σ 0b x f            (6.26) 

In case of combined presence of axial force, the first term of Eq. (6.26) is not equal to 0, but to the 
design value of the axial force, NEd. The design moment resistance, MRd, is obtained from the equi-
librium of moments with respect to the centroid of the concrete section: 

   Rd cd f f f s s sM ψ (0.5 λ ) A E ε 0 5 A σ 0 5b x f h x . h c . h c                 (6.27) 

The coefficients  and  shall be taken as defined in §6.1.2 for members reinforced with FRP rein-
forcement.  

In Eqs (6.26) and (6.27), s  is the stress in the steel bars in tension and may be taken as s ydf  in 

failure regions 1 and 2a, while in failure region 2b, since the steel remains elastic s sE s   , where 

s  is computed from Eq. (6.25). 

6.6.2 Shear resistance  

(1) For structural elements provided with hybrid shear reinforcement, consisting of a double arrange-
ment of stirrups (inner steel stirrups and outer GFRP stirrups), lacking experimental data and numer-
ical analyses capable of accurately defining the load-carrying capacity of this configuration, on safety 
side, it is recommended to assume the contribution of the only steel or FRP stirrups. Thus, the shear 
resistance at the ultimate limit state may be determined in accordance with Eq. (6.12), considering in 
the calculation of Rd,fV  the contribution of only one type of stirrups present in the section, while 

Rd,ctV  is given by Eq. (6.11a) or Eq. (6.11c). The contribution of the concrete web, Rd,cV , may be 

calculated using Equation (6.15). 

- pomerné pretvorenie ťahaných oceľových tyčí:

V tejto oblasti porušenia sa napätie v ťahaných oceľových tyčiach rovná návrhovej medzi klzu .
(7) V oblasti porušenia 2b dochádza tiež k porušeniu rozdrvením betónu, pričom ťahané tyče FRP
nedosiahnu svoje medzné pomerné pretvorenie a ťahané oceľové tyče sú v pružnej oblasti:

Pomerné pretvorenia  a  preto možno vypočítať ako funkciu medzného pomerného pretvorenia betónu,
pri predpoklade lineárneho rozdelenia pomerných pretvorení v priereze, pomocou nasledujúcich vzťahov:

V tejto oblasti sa napätie v ťahaných oceľových tyčiach musí stanoviť vynásobením pomerného
pretvorenia z rovnice (6.25) modulom pružnosti ocele E .

(6) Pri čistom ohybe sa vo všetkých oblastiach porušenia poloha neutrálnej osi x, meraná od tlačeného
okraja prierezu, určí z rovnováhy osových síl:

Pri súčasnom pôsobení osovej sily sa prvý člen rovnice (6.26) nerovná 0, ale návrhovej hodnote
osovej sily N . Návrhová momentová únosnosť M  sa získa z rovnováhy momentov vzhľadom na
ťažisko betónového prierezu:

Súčinitele  a  sa musia uvažovať podľa definície v §6.1.2 pre prvky vystužené výstužou FRP.

V rovniciach (6.26) a (6.27) je  napätie v ťahaných oceľových tyčiach a možno ho uvažovať ako    v

oblastiach porušenia 1 a 2a, zatiaľ čo v oblasti porušenia 2b, keďže oceľ zostáva pružná,   E  , kde
 sa vypočíta z rovnice (6.25).

6.6.2 Šmyková únosnosť
(1) Pre konštrukčné prvky s hybridnou šmykovou výstužou pozostávajúcou z dvojitého usporiadania
strmeňov (vnútorné oceľové strmene a vonkajšie strmene GFRP) sa pri absencii experimentálnych
údajov a numerických analýz umožňujúcich presne určiť únosnosť tejto konfigurácie odporúča na
strane bezpečnosti uvažovať príspevok iba oceľových strmeňov alebo iba strmeňov FRP. Šmykovú
únosnosť v medznom stave únosnosti teda možno určiť podľa rovnice (6.12), pričom sa pri výpočte
V  uvažuje príspevok iba jedného druhu strmeňov prítomných v priereze, zatiaľ čo
V  je dané rovnicou (6.11a) alebo rovnicou (6.11c). Príspevok betónovej stojiny V  možno
vypočítať pomocou rovnice (6.15).

pomerné pretvorenie ťahaných tyčí FRP:

pomerné pretvorenie ťahaných tyčí FRP:

pomerné pretvorenie ťahaných oceľových tyčí:
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6.7 BEHAVIOR OF STATICALLY INDETERMINATE STRUCTURES  

(1) In the case of statically determinate (isostatic) structures, the distribution of internal forces is 
governed solely by the equilibrium equations. 

(2) In the case of statically indeterminate (hyperstatic) structures, the internal stresses depend on the 
stiffness characteristics of the cross-sections, which are determined by their moment–curvature rela-
tionships. FRP bars exhibit an elastic–brittle behavior so, if we exclude the stiffness contribution of 
the concrete in tension, the moment–curvature diagram of a RC section with such reinforcement is 
monotonically increasing and remains approximately linear up to failure. As a consequence, structural 
members reinforced with FRP bars exhibit low ductility (limited to the concrete's nonlinear behavior), 
which prevents significant redistribution of stress resultants, and, thus: 

- a linear elastic structural analysis may be carried out; 
- limit analysis theorems cannot be applied to hyperstatic structures; 
- The corollaries of the fundamental limit analysis theorems are not valid, meaning that: 

a. any distortions in the structure (for example, due to thermal variations) may influence its 
load-carrying capacity; 

b. the elastic properties of the structure affect its ultimate resistance; 
c. the load-carrying capacity of a hyperstatic structure may decrease when the resistance of 

some of its parts is increased. 

6.8 CONSTRUCTION DETAILS  

6.8.1 Concrete cover  

(1) The relatively high values of transverse thermal expansion of FRP bars compared with concrete, 
together with the Poisson effect in the case of compressed reinforcement, may induce significant 
circumferential tensile stresses in the concrete around the bar, initiating radial cracking (Figure 6-3). 
These cracks can damage the bond at the concrete–FRP bar interface, with adverse effects on the 
structural behavior under both service and ultimate conditions, as well as on the structure's durability. 

 

 

Figure 6-3 - Cracking induced by FRP transverse expansion and consequent normal stresses in the 
concrete surrounding the bar. 

 

(2) To prevent the formation of radial cracks around the bars, it is recommended to adopt a sufficiently 
large geometric concrete cover geomc  (i.e., the distance from the outer face of the bar to the element 

surface), whose minimum value is given by the following relationship: 

geom min ,b devc c c        (6.28) 

where devc  is the additional cover allowance accounting for construction tolerance, defined in 

6.7 SPRÁVANIE STATICKY NEURČITÝCH KONŠTRUKCIÍ
(1) Pri staticky určitých (izostatických) konštrukciách sa rozdelenie vnútorných síl riadi výlučne
rovnicami rovnováhy.
(2) Pri staticky neurčitých (hyperstatických) konštrukciách vnútorné napätia závisia od tuhostných
vlastností prierezov, ktoré sú určené ich vzťahmi medzi momentom a krivosťou. Tyče FRP vykazujú
pružné a krehké správanie, preto ak zanedbáme príspevok ťahaného betónu k tuhosti, diagram
moment–krivosť betónového prierezu s takouto výstužou monotónne rastie a zostáva približne lineárny
až do porušenia. V dôsledku toho konštrukčné prvky vystužené tyčami FRP vykazujú nízku duktilitu
(obmedzenú na nelineárne správanie betónu), ktorá bráni výraznému prerozdeleniu výsledníc napätí, a
preto:

- možno vykonať lineárnu pružnú analýzu konštrukcie; - na hyperstatické konštrukcie nemožno
použiť vety medznej analýzy; - dôsledky základných viet medznej analýzy neplatia, čo znamená,
že: a. akékoľvek vynútené deformácie konštrukcie (napríklad v dôsledku teplotných zmien)
môžu ovplyvniť jej

únosnosť; b. pružné vlastnosti konštrukcie ovplyvňujú jej medznú únosnosť; c. únosnosť
hyperstatickej konštrukcie sa môže znížiť pri zvýšení únosnosti

niektorých jej častí.

6.8 KONŠTRUKČNÉ DETAILY

6.8.1 Krytie výstuže betónom
(1) Pomerne vysoké hodnoty priečnej teplotnej rozťažnosti tyčí FRP v porovnaní s betónom spolu s
Poissonovým účinkom v prípade tlačenej výstuže môžu vyvolať výrazné obvodové ťahové napätia v
betóne okolo tyče a spôsobiť vznik radiálnych trhlín (obrázok 6-3). Tieto trhliny môžu narušiť
súdržnosť na rozhraní betón–tyč FRP s nepriaznivými účinkami na správanie konštrukcie pri
prevádzkovom aj medznom zaťažení, ako aj na trvanlivosť konštrukcie.

(2) Na zabránenie vzniku radiálnych trhlín okolo tyčí sa odporúča zvoliť dostatočne veľké
geometrické krytie betónom  (t. j. vzdialenosť od vonkajšieho povrchu tyče po povrch
prvku), ktorého minimálna hodnota je daná nasledujúcim vzťahom:

kde  je prídavok na krytie zohľadňujúci realizačné tolerancie, definovaný

Obrázok 6-3 - Trhliny vyvolané priečnym rozpínaním FRP a následné normálové napätia v betóne
obklopujúcom tyč.
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accordance with Eurocode 2 (Table 6.7, EN 1992-1-1: 2023) and mi n,bc  is a minimum value related 

to the bond shear stresses transferred by the bar to the surrounding concrete that shall be: 

b min,b1.5 50mmd c  , being bd  the nominal diameter of the FRP bar. 

When FRP stirrups are presents, geomc  is the distance of the outer face of the stirrup to the element 

surface and shall be calculated according to Eq. (6.28), but adopting the following indication: 

b mi n,bmin(1.5 ;10mm) 38mmd c  . 

It has to be noted that in concrete elements reinforced with FRP bars, in Eq. (6.28) there is no term 
related to the durability, that on the contrary for steel bars is present and depends on the exposure 
environmental conditions and on the design service life of the structure. 

6.8.2 Requirements for longitudinal reinforcements 

(1) The minimum nominal diameter that may be used for FRP bars as longitudinal reinforcement is 

bd  = 8 mm.  

(2) The area of the longitudinal tensile FRP reinforcement, fA , shall not be less than a minimum 

value, f ,minA , capable of ensuring that: 

 MRd ≥ 1.5 · Mcr      (6.29) 

where Mcr represents the cracking moment, to be determined in accordance with the applicable stand-
ards. Eq. (6.29) can be equivalently rewritten as: 

ctm
f ,min

ftd

A 0.34
b d f

f

 
      (6.30) 

(3) The recommended minimum compression reinforcement, fcA , shall be not lower than the 

following value: 

fc,min cA 0.001 A       (6.31) 

(4) For members without shear reinforcement, the area of tensile longitudinal FRP reinforcement, Af, 
shall be provided such that the corresponding percentage l  is not lower than the following minimum 

value: 

f,min
l,min

A
0.01

b d
  


     (6.32) 

(5) The lap splicing of tensile FRP bars shall be carried out only in regions where the stress in the 
bars is less than 80% of the design tensile strength evaluated at the Ultimate Limit State, ftdf . The 

minimum lap splice length, s , shall be taken as:  

s ad1.25        (6.33) 

where ad  is given by Equation (5.3). 

6.8.2.1 Specific requirements for columns 

(1) The area of the longitudinal reinforcement Af in columns subjected to combined compression and 
bending shall be not lower than the following minimum value: 

podľa Eurokódu 2 (tabuľka 6.7, EN 1992-1-1: 2023), a  je minimálna hodnota súvisiaca
so šmykovými napätiami v súdržnosti prenášanými z tyče do okolitého betónu, pre ktorú musí platiť:
1.5    50mm, pričom  je menovitý priemer tyče FRP.

Ak sú prítomné strmene FRP,  je vzdialenosť od vonkajšieho povrchu strmeňa po povrch
prvku a musí sa vypočítať podľa rovnice (6.28), avšak pri uplatnení nasledujúcej požiadavky:

Treba poznamenať, že pri betónových prvkoch vystužených tyčami FRP v rovnici (6.28) nie je člen
súvisiaci s trvanlivosťou, ktorý je naopak pri oceľových tyčiach prítomný a závisí od podmienok
expozície prostrediu a od návrhovej životnosti konštrukcie.

6.8.2 Požiadavky na pozdĺžnu výstuž
(1) Minimálny menovitý priemer tyčí FRP, ktoré možno použiť ako pozdĺžnu výstuž, je

(2) Plocha pozdĺžnej ťahanej výstuže FRP A  nesmie byť menšia než minimálna
hodnota A , ktorá zabezpečí, že:

kde M  predstavuje moment vzniku trhlín, ktorý sa určí podľa platných noriem. Rovnicu (6.29)
možno ekvivalentne prepísať ako:

(3) Odporúčaná minimálna tlačená výstuž A  nesmie byť menšia než nasledujúca hodnota:

(4) Pre prvky bez šmykovej výstuže sa musí zabezpečiť taká plocha ťahanej pozdĺžnej výstuže FRP
, aby príslušný stupeň vystuženia  nebol nižší než nasledujúca minimálna hodnota:

(5) Spájanie ťahaných tyčí FRP presahom sa musí vykonávať iba v oblastiach, kde je napätie v tyčiach
menšie než 80% návrhovej pevnosti v ťahu stanovenej pre medzný stav únosnosti . Minimálna
dĺžka presahu  sa musí uvažovať ako:

kde  je dané rovnicou (5.3).

6.8.2.1 Osobitné požiadavky na stĺpy
(1) Plocha pozdĺžnej výstuže A  v stĺpoch namáhaných kombináciou tlaku a ohybu nesmie byť nižšia
než nasledujúca minimálna hodnota:
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Ed
f,min c

ftd

N
A max 0.1 ;0.01 A

f

 
   

 
    (6.34) 

where NEd is the design axial load, fftd is the design tensile strength of the FRP reinforcement, and Ac 
is the area of the concrete section. 

(2) The maximum value of the total longitudinal reinforcement for columns, Af, shall be: 

f,max cA 0.04 A             (6.35) 

In case of lap slicing of the bars, the value ofc f,maxA  shall be double the one provided by Eq. (6.35). 

(3) The longitudinal reinforcement in columns shall also comply with the following additional re-
quirements: 

- at least one bar in each corner for polygonal sections and a minimum of six bars for circular 
sections; 

- the reinforcement shall be symmetrically arranged; 
- in polygonal sections, all bars shall be restrained by stirrups or ties and placed at a maximum 

spacing of 150 mm. 

6.8.2.2 Specific requirements for slabs 

(1) For concrete slabs reinforced with FRP bars, the total area of the longitudinal reinforcement in 
tension, Af, shall be, in both directions, non lower than the following minimum value is: 

f ,min cA 0.0025 A       (6.36) 

(2) When the analysis of slabs is performed using beam-type models—that is, without adopting a 
two-dimensional plate model—only the reinforcement in the primary bending direction may be de-
termined from the analysis. In addition to this reinforcement, a secondary (distribution) reinforcement 
shall be provided, placed orthogonally to the primary one. The specific area of secondary reinforce-
ment (per unit length) shall not be less than 20% of the primary reinforcement area, also referred to 
per unit width. 

6.8.3 Requirements for transverse reinforcement 

(1) For beams and columns, the minimum diameter of stirrups, bsd , shall be the greater of 6 mm and 

of one quarter of the nominal diameter bd  of the longitudinal bars. 

6.8.3.1 Specific requirements for beams 

(1) For beams with transversal reinforcement, the minimum value of the percentage of transverse 
reinforcement, s , shall be: 

ck
s,min

ftd f

0.08

E

f
 

 
     (6.37) 

In addition, at least three stirrups per meter shall be provided, and the stirrup spacing, s, shall satisfy 
the following limitation: 

0.75s d      (6.38) 

where d is the effective depth of the section. 

kde N  je návrhové osové zaťaženie,  je návrhová pevnosť výstuže FRP v ťahu a A  je plocha
betónového prierezu.
(2) Maximálna hodnota celkovej pozdĺžnej výstuže v stĺpoch A  musí byť:

Pri spájaní tyčí presahom musí byť hodnota A  dvojnásobkom hodnoty uvedenej v rovnici (6.35).

(3) Pozdĺžna výstuž v stĺpoch musí spĺňať aj nasledujúce dodatočné požiadavky:

- aspoň jedna tyč v každom rohu pri mnohouholníkových prierezoch a najmenej šesť tyčí pri
kruhových prierezoch; - výstuž musí byť usporiadaná symetricky; - pri mnohouholníkových
prierezoch musia byť všetky tyče podopreté strmeňmi alebo sponami a uložené s maximálnym
rozstupom 150 mm.

6.8.2.2 Osobitné požiadavky na dosky
(1) Pri betónových doskách vystužených tyčami FRP nesmie byť celková plocha pozdĺžnej ťahanej
výstuže A  v žiadnom z oboch smerov nižšia než nasledujúca minimálna hodnota:

(2) Ak sa analýza dosiek vykonáva pomocou nosníkových modelov, teda bez použitia
dvojrozmerného doskového modelu, z analýzy možno určiť iba výstuž v hlavnom smere ohybu.
Okrem tejto výstuže sa musí zabezpečiť aj sekundárna (rozdeľovacia) výstuž uložená kolmo na
hlavnú výstuž. Merná plocha sekundárnej výstuže (na jednotku dĺžky) nesmie byť menšia než 20%
plochy hlavnej výstuže, takisto vztiahnutej na jednotku šírky.

6.8.3 Požiadavky na priečnu výstuž
(1) Pre nosníky a stĺpy musí byť minimálny priemer strmeňov  väčší z hodnôt 6 mm a jednej
štvrtiny menovitého priemeru  pozdĺžnych tyčí.

6.8.3.1 Osobitné požiadavky na nosníky

(1) Pre nosníky s priečnou výstužou musí byť minimálna hodnota stupňa priečneho vystuženia :

Okrem toho sa musia zabezpečiť aspoň tri strmene na meter a rozstup strmeňov  musí spĺňať
nasledujúce obmedzenie:

kde  je účinná výška prierezu.
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(2) In support regions and in the presence of concentrated loads, over a length equal to the effective 
depth d of the section, the stirrup spacing shall satisfy the following condition: 

bmin ;12 min( );150 mm
4

d
s d

   
 

    (6.39) 

where bmin( )d  is the minimum diameter of the longitudinal bars present in the element. 

6.8.3.2 Specific requirements for columns  

(1) In columns, the stirrup spacing, s, shall satisfy the following limitation: 

 bmin 15 min( );250 mms d      (6.40) 

where bmin( )d  is the minimum diameter of the longitudinal bars present in the element. 

(2) The stirrup spacing shall be appropriately reduced at the end regions of columns, over a length 
not less than the greater of:  

- the larger side of the concrete cross-section; 
- one-sixth of the clear height of the column (one-third for isostatic columns); 
- 450 mm. 

Within these regions, the stirrup spacing shall satisfy the following condition: 

minmin ;100 mm
4

l
s

   
 

     (6.41) 

where minl  is the smaller side of the cross-section. 

6.8.4 Additional construction details  

(1) For bent bars and stirrups, in order to prevent damage to the FRP fibers, the minimum bending 
diameter to be used for bending operations in the manufacturing facility, shall be at least seven times 
the nominal diameter of the bar, db (Table 3-1). The Manufacturer shall specify the mandrel diameter 
used for bending (see Appendix A). 

(2) The design stress in bent FRP bars and in FRP stirrups shall be less than 25fcd, where fcd is the 
design value of the compressive strength of the concrete, in order to prevent concrete damage in the 
vicinity of the bend. 

(3) The minimum anchorage lengths for FRP bars are given in § 5.4. 

 

Essential References 

1. EN 1992-1-1:2023 (2023) Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules 
and rules for buildings, bridges and civil engineering structures, European Committee for Standard-
ization (CEN), Brussels, Belgium.  
  

(2) V oblastiach podpier a pri sústredených zaťaženiach musí na dĺžke rovnej účinnej výške prierezu 
rozstup strmeňov spĺňať nasledujúcu podmienku:

kde min( ) je najmenší priemer pozdĺžnych tyčí prítomných v prvku.

6.8.3.2 Osobitné požiadavky na stĺpy
(1) V stĺpoch musí rozstup strmeňov  spĺňať nasledujúce obmedzenie:

kde min( ) je najmenší priemer pozdĺžnych tyčí prítomných v prvku.

(2) V koncových oblastiach stĺpov sa musí primerane zmenšiť rozstup strmeňov na dĺžke, ktorá nie je
menšia než najväčšia z hodnôt:
- väčší rozmer betónového prierezu; - jedna šestina svetlej výšky stĺpa (jedna tretina pri staticky
určitých stĺpoch); - 450 mm.

V týchto oblastiach musí rozstup strmeňov spĺňať nasledujúcu podmienku:

kde  je menší rozmer prierezu.

6.8.4 Ďalšie konštrukčné detaily
(1) Pri ohýbaných tyčiach a strmeňoch musí byť minimálny priemer ohybu používaný pri ohýbaní vo
výrobnom závode aspoň sedemnásobkom menovitého priemeru tyče  (tabuľka 3-1), aby sa zabránilo
poškodeniu vlákien FRP. Výrobca musí uviesť priemer tŕňa použitý pri ohýbaní (pozri prílohu A).

(2) Návrhové napätie v ohýbaných tyčiach FRP a strmeňoch FRP musí byť menšie než 25 , kde 
je návrhová hodnota pevnosti betónu v tlaku, aby sa zabránilo poškodeniu betónu v blízkosti ohybu.

(3) Minimálne kotviace dĺžky tyčí FRP sú uvedené v § 5.4.

Základná literatúra
1. EN 1992-1-1:2023 (2023) Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií - Časť 1-1:
Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy, mosty a inžinierske stavby, Európsky výbor pre
normalizáciu (CEN), Brusel, Belgicko.
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7 SERVICEABILITY LIMIT STATES (SLS)  

7.1 BASIC ASSUMPTIONS 

(1) Structural elements shall also be verified with respect to the Serviceability Limit States (SLS), the 
most relevant of which concern: 

 limitation of stresses in the materials (concrete in compression and FRP reinforcement in ten-
sion); 

 control of deformations (limitation of deflections); 
 control of cracking (limitation of crack widths). 

Because of the low elastic modulus of FRP reinforcement—particularly in the case of glass FRP 
(GFRP)—these serviceability verifications may become governing criteria for the design of members 
reinforced with FRP bars. 

Other serviceability limit states may be relevant in specific situations, even though they are not ex-
plicitly listed in these Guidelines. 

(2) The combinations of actions to be considered for serviceability verifications shall be those defined 
by the applicable Standards. 

In particular, the following load combinations are identified for SLS verifications: 

- Rare (or characteristic) combination – generally used for irreversible SLS; it corresponds to a 
load having a 5% probability of being exceeded during the design service life of the structure. 

- Frequent combination – generally used for reversible SLS; it corresponds to a load that is 
exceeded for 10% of the design service life. 

- Quasi-permanent combination – generally used for long-term effects; it corresponds to a load 
that is exceeded for 50% of the design service life. 

(3) Under the various service load combinations, the following conditions shall be verified: 

 Material stress limitations: stress levels in the materials shall be limited to avoid nonlinear 
behavior of both the FRP bars and the concrete, for both the characteristic and quasi-perma-
nent combinations of actions. In particular, under quasi-permanent loads, stresses due to sus-
tained actions shall be limited to mitigate creep in the concrete and static fatigue in the FRP 
bars, which could reduce the long-term strength of the reinforcement. 

 Deformation control: the structural deformations, and particularly the deflections of members 
under flexure, shall not reach excessive values that could impair the normal use of the struc-
ture, cause damage to non-structural elements, or produce psychological discomfort for occu-
pants. The limiting values of deflection-to-span ratios depend on the structural type and in-
tended use of the structure and may refer either to the total deflection or to that due to the 
variable component of the load. Because of the relatively low modulus of elasticity of FRP 
bars—especially those made of glass fibers—the deformation check may govern the mini-
mum amount of FRP reinforcement required to satisfy all serviceability conditions. 

 Crack control: cracking shall be adequately limited, since excessive width or closely spaced 
cracks could significantly reduce the durability, functionality, or appearance of the structure, 
and could also impair the bond integrity at the FRP–concrete interface. Nevertheless, as FRP 
reinforcement is less susceptible to corrosion than steel reinforcement, the allowable crack 
widths may be less stringent than for conventional RC. 

7 MEDZNÉ STAVY POUŽÍVATEĽNOSTI (SLS)

7.1 ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY
(1) Konštrukčné prvky sa musia overiť aj z hľadiska medzných stavov používateľnosti (SLS), z
ktorých najvýznamnejšie sa týkajú:

 obmedzenia napätí v materiáloch (betón v tlaku a výstuž FRP v
ťahu);
 kontroly deformácií (obmedzenia priehybov);
 kontroly trhlín (obmedzenia šírok trhlín).

Vzhľadom na nízky modul pružnosti výstuže FRP, najmä pri sklolaminátovej výstuži FRP (GFRP), sa
tieto overenia používateľnosti môžu stať rozhodujúcimi kritériami pri návrhu prvkov vystužených
tyčami FRP.
V osobitných situáciách môžu byť relevantné aj ďalšie medzné stavy používateľnosti, hoci nie sú v
týchto pokynoch výslovne uvedené.
(2) Pri overeniach používateľnosti sa musia uvažovať kombinácie účinkov zaťažení definované
platnými normami.
Pre overenia SLS sa konkrétne rozlišujú nasledujúce kombinácie zaťažení:

- Zriedkavá (alebo charakteristická) kombinácia – spravidla sa používa pre nezvratné SLS;
zodpovedá zaťaženiu s 5% pravdepodobnosťou prekročenia počas návrhovej životnosti
konštrukcie. - Častá kombinácia – spravidla sa používa pre zvratné SLS; zodpovedá zaťaženiu
prekračovanému počas 10% návrhovej životnosti. - Kvázistála kombinácia – spravidla sa
používa pre dlhodobé účinky; zodpovedá zaťaženiu prekračovanému počas 50% návrhovej
životnosti.

(3) Pri jednotlivých kombináciách prevádzkových zaťažení sa musia overiť nasledujúce podmienky:
 Obmedzenie napätí v materiáloch: úrovne napätia v materiáloch sa musia obmedziť tak, aby sa zabránilo nelineárnemu

správaniu tyčí FRP aj betónu, a to pre charakteristické aj kvázistále kombinácie účinkov
zaťažení. Najmä pri kvázistálych zaťaženiach sa musia obmedziť napätia od trvalého pôsobenia
zaťažení, aby sa zmiernilo dotvarovanie betónu a statická únava tyčí FRP, ktorá by mohla znížiť
dlhodobú pevnosť výstuže.
 Kontrola deformácií: deformácie konštrukcie, a najmä priehyby prvkov

namáhaných ohybom, nesmú dosiahnuť nadmerné hodnoty, ktoré by mohli narušiť bežné používanie
konštrukcie, poškodiť nenosné prvky alebo vyvolať psychický diskomfort užívateľov. Medzné
hodnoty pomeru priehybu k rozpätiu závisia od typu konštrukcie a jej zamýšľaného použitia a môžu sa
vzťahovať na celkový priehyb alebo na priehyb od premennej zložky zaťaženia. Vzhľadom na
pomerne nízky modul pružnosti tyčí FRP, najmä tyčí zo sklených vlákien, môže overenie deformácií
určovať minimálne množstvo výstuže FRP potrebné na splnenie všetkých podmienok používateľnosti.
 Kontrola trhlín: vznik trhlín sa musí primerane obmedziť, pretože nadmerná šírka alebo malé

rozstupy

trhlín by mohli výrazne znížiť trvanlivosť, funkčnosť alebo vzhľad konštrukcie a takisto
narušiť súdržnosť na rozhraní FRP–betón. Keďže je však výstuž FRP menej náchylná na
koróziu než oceľová výstuž, prípustné šírky trhlín môžu byť menej prísne než pri bežnom
železobetóne.
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(4) Serviceability verifications may be performed under linear elastic conditions, considering either 
the uncracked or cracked section, depending on whether the tensile stress in the concrete under the 
adopted load combination is below or above its tensile strength.  

The assumptions underlying the analysis are: 

- sections remain plain, resulting in a linear strain distribution in compressed concrete and in 
the tensile FRP bars; 

- linear-elastic compressive behavior of the concrete; 
- limited tensile capacity of concrete, possibly accounting for tension-stiffening effects between 

cracked sections; 
- linear-elastic behavior of FRP bars in tension; 
- negligible contribution of FRP bars in compression.  

These assumptions make it possible to define a modular ratio, f
f

c

E
α

E
 , representing the ratio between 

the elastic moduli of the FRP and the concrete. In service conditions, this coefficient allows the use 
of the transformed-section method for linear-elastic materials, introducing the equivalent FRP rein-
forcement area, appropriately homogenized through fα , in the calculation of the moment of inertia 

and the neutral axis. In all cases, the contribution of FRP reinforcement in compression is neglected, 
but it is permissible not to deduct the corresponding concrete area. 

(5) For long-term load effects (i.e., under the quasi-permanent loading combinations), the value of 
the modular ratio, fα , shall take into account the time-dependent deformations of concrete. When 

calculating stresses and deflections, it is necessary, where relevant, to consider not only the effects of 
loads but also those of temperature variations, creep, shrinkage, and any other imposed deformations. 

(6) For serviceability verification, it must be considered that the structural member may include por-
tions where the tensile stress in concrete is below its tensile strength (uncracked zones) and portions 
where the tensile strength is exceeded, leading to the formation of transverse cracks at a specific 
spacing. In the presence of cracked regions, appropriate tension-stiffening models may be adopted 
(see § 7.3 and §7.4). 

7.2 STRESS LIMITATIONS  

(1) For the rare (characteristic) load combination, the stress in the FRP bars shall satisfy the following 
limitation: 

ftk0
f T a

f

σ η η 0 8
γ

f
.         (7.1) 

where fftk0 is the characteristic tensile strength of the FRP bars, Tη  and aη  are the conversion factors 

defined in § 4.6 and in Table 4-1), fγ  is the partial factor for the FRP material, which, for servicea-

bility limit-state verifications, shall be taken as 1.0. 

The compressive stresses in the concrete shall be limited in accordance with the applicable standards. 

(2) Under the quasi-permanent load combination, the stress in the FRP bars shall satisfy the following 
condition: 

ftk,c
f T a

f

σ η η
γ

f
        (7.2) 

(4) Overenia používateľnosti možno vykonať za lineárne pružných podmienok, pričom sa uvažuje
prierez bez trhlín alebo s trhlinami podľa toho, či je ťahové napätie v betóne pri zvolenej kombinácii
zaťažení nižšie alebo vyššie než jeho pevnosť v ťahu.
Predpoklady analýzy sú:

- prierezy zostávajú rovinné, čo vedie k lineárnemu rozdeleniu pomerných pretvorení v tlačenom
betóne a ťahaných tyčiach FRP; - lineárne pružné správanie betónu v tlaku; - obmedzená
únosnosť betónu v ťahu, prípadne so zohľadnením účinkov ťahového spevnenia medzi prierezmi
s trhlinami; - lineárne pružné správanie tyčí FRP v ťahu; - zanedbateľný príspevok tyčí FRP v
tlaku.

modulmi pružnosti FRP a betónu. V prevádzkových podmienkach tento súčiniteľ umožňuje použiť
metódu transformovaného prierezu pre lineárne pružné materiály, pričom sa pri výpočte momentu
zotrvačnosti a neutrálnej osi zavádza ekvivalentná plocha výstuže FRP, primerane homogenizovaná
pomocou . Vo všetkých prípadoch sa príspevok tlačenej výstuže FRP zanedbáva, avšak príslušnú
plochu betónu možno neodpočítať.

(5) Pri dlhodobých účinkoch zaťažení (t. j. pri kvázistálych kombináciách zaťažení) musí hodnota
pomeru modulov pružnosti  zohľadňovať časovo závislé deformácie betónu. Pri výpočte napätí a
priehybov je potrebné podľa okolností zohľadniť nielen účinky zaťažení, ale aj účinky teplotných
zmien, dotvarovania, zmrašťovania a akýchkoľvek iných vynútených deformácií.

(6) Pri overení používateľnosti sa musí zohľadniť, že konštrukčný prvok môže zahŕňať úseky, kde je
ťahové napätie v betóne nižšie než jeho pevnosť v ťahu (oblasti bez trhlín), a úseky, kde je pevnosť v
ťahu prekročená, čo vedie k vzniku priečnych trhlín s určitým rozstupom. V oblastiach s trhlinami
možno použiť vhodné modely ťahového spevnenia (pozri § 7.3 a §7.4).

7.2 OBMEDZENIE NAPÄTÍ
(1) Pri zriedkavej (charakteristickej) kombinácii zaťažení musí napätie v tyčiach FRP spĺňať
nasledujúce obmedzenie:

kde  je charakteristická pevnosť tyčí FRP v ťahu,  a  sú prevodné súčinitele definované v §
4.6 a v tabuľke 4-1),  je parciálny súčiniteľ materiálu FRP, ktorý sa pri overeniach medzných
stavov používateľnosti musí uvažovať ako 1.0.

Tlakové napätia v betóne sa musia obmedziť podľa platných noriem.
(2) Pri kvázistálej kombinácii zaťažení musí napätie v tyčiach FRP spĺňať nasledujúcu podmienku:

Tieto predpoklady umožňujú definovať pomer modulov pružnosti , ktorý predstavuje pomer medzi
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where the symbols have the same meaning introduced in point (1) and fftk,c is the characteristic static 
fatigue strength (creep rupture) of the FRP bars at 100 years. If fftk,c is not available, Eq. (7.2) be-
comes, since ftk,c c ftk0ηf f  : 

ftk0
f T a c

f

σ η η η
γ

f
         (7.2b) 

being cη  the conversion factor for static fatigue (creep rupture) at 100 years defined in § 4.6 and in 

Table 4-2. 

The compressive stresses in the concrete shall be limited in accordance with the applicable Standards. 

(3) In the case of members subjected to simple bending, being M the bending moment due to the 
applied loads corresponding to the SLS verification combination, the stresses in the materials may be 
calculated for the cracked section as follows: 

 Compressive stress in the concrete: 

c 2
2

M
     σ    

I
x      (7.3) 

 Tensile stress in the FRP reinforcement: 

 f
f 2

2

α M
    σ      

I
d x


      (7.4) 

where 2I  is the moment of inertia of the cracked RC section, neglecting the contribution of com-

pressed FRP bars and transforming the FRP bars in tension using the modular ratio fα ; 2x  is the 

distance from the compressed edge to the neutral axis of the cracked section and d is the effective 

depth of the section. In the calculation of the modular ratio f
f

c

E
α

E
 , the elastic modulus of concrete, 

Ec shall be evaluated based on the load combination used for the serviceability verification. It may be 
taken as an effective modulus to account for the development of time-dependent deformations, ac-

cording to  c,eff
0

E
E

1 φ( , )
c

t t



, where 0φ( , )t t   is the creep coefficient of concrete, to be determined 

in accordance with the applicable standards or other reliable sources.  
This approach neglects potential linear creep effects in FRP bars, which are generally much smaller 
than those in concrete. In the absence of specific information on conditions producing significant 
creep effects, a simplified value 0φ( , ) 1t t   may be assumed for the calculation of I2 and x2 and the 

corresponding stresses. 

7.3 DEFLECTIONS 

(1) The deformations exhibited by structures reinforced with FRP bars shall comply with the limita-
tions established by the applicable standards for RC structures with steel bars of comparable type and 
use. 

(2) The analytical model adopted shall realistically simulate the actual behavior of the structure, with 
a level of accuracy consistent with the design objectives. The increased deformability due to possible 
cracking of the concrete in tension—caused by the exceedance of its tensile strength—shall be duly 
considered. In particular, the mechanical model shall account for: 

kde symboly majú rovnaký význam ako v bode (1) a  je charakteristická pevnosť tyčí FRP pri
statickej únave (porušení v dôsledku dotvarovania) za 100 rokov. Ak  nie je k dispozícii, rovnica
(7.2) sa zmení, keďže     , na:

pričom  je prevodný súčiniteľ pre statickú únavu (porušenie v dôsledku dotvarovania) za 100
rokov, definovaný v § 4.6 a v tabuľke 4-2.

Tlakové napätia v betóne sa musia obmedziť podľa platných noriem.
(3) Pri prvkoch namáhaných jednoduchým ohybom, kde M je ohybový moment od pôsobiacich
zaťažení zodpovedajúcich kombinácii pre overenie SLS, možno napätia v materiáloch pre prierez s
trhlinami vypočítať nasledovne:

 Tlakové napätie v betóne:

 Ťahové napätie vo výstuži FRP:

kde I  je moment zotrvačnosti betónového prierezu s trhlinami, pri zanedbaní príspevku
tlačených tyčí FRP a transformácii ťahaných tyčí FRP pomocou pomeru modulov pružnosti ;  je
vzdialenosť od tlačeného okraja po neutrálnu os prierezu s trhlinami a  je účinná

E , musí stanoviť na základe kombinácie zaťažení použitej pri overení používateľnosti. Možno ho
uvažovať ako účinný modul na zohľadnenie vývoja časovo závislých deformácií,

podľa platných noriem alebo iných spoľahlivých zdrojov. Tento prístup zanedbáva prípadné účinky
lineárneho dotvarovania tyčí FRP, ktoré sú spravidla oveľa menšie než pri betóne. Ak nie sú k
dispozícii osobitné informácie o podmienkach vyvolávajúcich výrazné účinky dotvarovania, možno
na výpočet I  a  a príslušných napätí uvažovať zjednodušenú hodnotu ( , )  1.

7.3 PRIEHYBY
(1) Deformácie konštrukcií vystužených tyčami FRP musia spĺňať obmedzenia stanovené platnými
normami pre železobetónové konštrukcie s oceľovými tyčami porovnateľného typu a použitia.

(2) Použitý analytický model musí realisticky simulovať skutočné správanie konštrukcie s presnosťou
zodpovedajúcou cieľom návrhu. Musí sa primerane zohľadniť zvýšená deformovateľnosť v dôsledku
možného vzniku trhlín v ťahanom betóne spôsobeného prekročením jeho pevnosti v ťahu. Mechanický
model musí najmä zohľadňovať:

výška prierezu. Pri výpočte pomeru modulov pružnosti , modul pružnosti betónu,

podľa , kde je súčiniteľ dotvarovania betónu, ktorý sa určí
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- the different behavior of sections in uncracked and cracked stages; 
- the stiffening effect of the tensile concrete between cracks (tension-stiffening effect) in the 

regions where cracking occurs; if this contribution is neglected, the calculated deflection will 
be greater, and the resulting assessment will therefore be safe; 

- the influence of imposed deformations, such as thermal effects; 
- the variation of the modulus of elasticity of concrete depending on its degree of curing at the 

time of loading; 
- the effects of creep and shrinkage in the concrete; 
- the type of loading, whether static or cyclic. 

(3) The deflection of FRP-RC flexural members may be calculated by integrating the curvature dia-
gram. Curvatures may be obtained from a nonlinear analysis that accounts for cracking and for the 
tension-stiffening effect of the tensile concrete. In the case of nonlinear deflection analysis, the prin-
ciple of superposition of effects does not apply. 

(4) Alternatively to point (3), for beams in flexure, simplified analytical procedures similar to those 
used for conventional RC beams with steel bars may be adopted. Interpretation of experimental re-
sults confirms the validity—also for FRP-reinforced beams—of the simplified tension-stiffening 
model, in which the deflection is expressed as a combination of the deflection in the uncracked stage 
(stage 1) and that in the fully cracked stage (stage 2): 

 

 1 2

cr
1 2

max

1 γ γ

M
γ 1 β β

M

m

f f f    

 
    

 

 (7.5) 

where: 

  f  is the total deflection of the structural element; 
 1f   is the deflection calculated for the uncracked beam, corresponding to the moment of inertia 

I1 of the uncracked section, with the FRP tensile reinforcement transformed by the modular 

ratio fα ; 

 2f  is the deflection calculated for the fully cracked beam, corresponding to the moment of 

inertia I2 of the cracked section, already defined in § 7.2; 
  is the tension-stiffening coefficient, where: 

- Mmax is the bending moment at the most stressed section of the element, evaluated under 
the characteristic load combination (representing the maximum moment acting during the 
structure’s design service life); 

- Mcr is the cracking moment corresponding to the same section subjected to Mmax; 
- m is a coefficient, to be taken as 2 in the absence of more specific information; 
- 1β  is a dimensionless coefficient accounting for the bond quality of the bars, to be taken as 

0.85 for Bond class 1 and 0.70 for Bond class 2, with bond classes defined in § 5.3; for 
exposure condition 3, the coefficient 1β  shall be multiplied by the environmental conver-

sion coefficient a (Table 4-1); 
- 2β  is a dimensionless coefficient accounting for the duration of loading, equal to 1.0 for 

short-term loads and 0.5 for long-term or cyclic loads. In the case of long-term loads, creep 
effects in concrete shall be considered through the previously defined effective modulus, 

- odlišné správanie prierezov v štádiu bez trhlín a s trhlinami; - spevňujúci účinok ťahaného
betónu medzi trhlinami (účinkom ťahového spevnenia) v oblastiach so vznikom trhlín; ak sa
tento príspevok zanedbá, vypočítaný priehyb bude väčší a výsledné posúdenie preto bude na
strane bezpečnosti; - vplyv vynútených deformácií, napríklad teplotných účinkov; - zmeny
modulu pružnosti betónu v závislosti od stupňa jeho vyzretia v čase zaťaženia; - účinky
dotvarovania a zmrašťovania betónu; - druh zaťaženia, či je statické alebo cyklické.

(3) Priehyb ohýbaných prvkov z betónu vystuženého FRP možno vypočítať integráciou diagramu
krivosti. Krivosti možno získať z nelineárnej analýzy zohľadňujúcej vznik trhlín a účinok ťahového
spevnenia ťahaného betónu. Pri nelineárnej analýze priehybov neplatí princíp superpozície účinkov.

(4) Ako alternatívu k bodu (3) možno pre nosníky namáhané ohybom použiť zjednodušené analytické
postupy podobné tým, ktoré sa používajú pre bežné železobetónové nosníky s oceľovými tyčami.
Interpretácia experimentálnych výsledkov potvrdzuje aj pre nosníky vystužené FRP platnosť
zjednodušeného modelu ťahového spevnenia, v ktorom sa priehyb vyjadruje ako kombinácia priehybu
v štádiu bez trhlín (štádium 1) a v úplne popraskanom štádiu (štádium 2):

kde:

  je celkový priehyb konštrukčného prvku;
  je priehyb vypočítaný pre nosník bez trhlín, zodpovedajúci momentu zotrvačnosti

I  prierezu bez trhlín, s ťahanou výstužou FRP transformovanou pomocou pomeru modulov
pružnosti ;

  je priehyb vypočítaný pre úplne popraskaný nosník, zodpovedajúci momentu
zotrvačnosti I  prierezu s trhlinami, už definovanému v § 7.2;
  je súčiniteľ ťahového spevnenia, kde:

- M  je ohybový moment v najviac namáhanom priereze prvku, stanovený pri
charakteristickej kombinácii zaťažení (predstavujúci maximálny moment pôsobiaci počas
návrhovej životnosti konštrukcie); - M  je moment vzniku trhlín v tom istom priereze
namáhanom M ; -  je súčiniteľ, ktorý sa pri absencii presnejších informácií uvažuje ako 2;
-  je bezrozmerný súčiniteľ zohľadňujúci kvalitu súdržnosti tyčí, ktorý sa uvažuje ako

0.85 pre triedu súdržnosti 1 a 0.70 pre triedu súdržnosti 2, pričom triedy súdržnosti sú
definované v § 5.3; pre podmienku expozície 3 sa musí súčiniteľ  vynásobiť prevodným

súčiniteľom prostredia  (tabuľka 4-1); -  je bezrozmerný súčiniteľ zohľadňujúci trvanie
zaťaženia, rovný 1.0 pre

krátkodobé zaťaženia a 0.5 pre dlhodobé alebo cyklické zaťaženia. Pri dlhodobých zaťaženiach sa
musia účinky dotvarovania betónu zohľadniť pomocou vyššie definovaného účinného modulu,
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(5) The coefficients m and 1β  depend on the bond characteristics between the FRP bars and the con-

crete. To achieve a more accurate evaluation of the deflection behavior of beams, which may govern 
the minimum required amount of FRP reinforcement to satisfy the serviceability criteria, one may 
refer to the procedure described in Appendix D, which guides the specific calibration of these coef-
ficients. 

7.4 CRACKING 

(1) Although FRP bars possess significantly greater durability than conventional steel reinforcement, 
it is nevertheless advisable to impose limitations on crack width under service conditions, to protect 
the bars themselves, to enhance the durability of the concrete, and for aesthetic reasons. 

(2) For the verification of crack width in concrete members reinforced with FRP bars, the character-
istic crack width, wk, shall not exceed the limiting values, wmax, reported in Table 7-1. 

 

Table 7-1 - Limiting values of crack width for FRP-reinforced elements under different exposure 
conditions and load combinations 

Exposure Condition Exposure Class 
SLS Load    
Combination 

wmax 
[mm] 

1-2 (dry internal or external environment) X0, XC1 (dry), XS1 
Frequent 0.7 
Quasi-permanent 0.6 

3 (permanently or cyclically wet environ-
ment, or buried in natural soil or groundwa-
ter) 

XC1 (humid), XC2, 
XC3, XC4, 
XD1, XD2, XD3, 
XS2, XS3,  
XF3, XF4, XF1, XF2 
XA1, XA2, XA3 

 
Frequent 

 
0.5 
 

Quasi-permanent 0.4 

 

(3) For the calculation of crack width in FRP-RC members, the classical Model Code approach may 
be adopted. This method removes the assumption of equal strains in tension between the FRP rein-
forcement and the adjacent concrete at the same depth from the neutral axis, and instead computes: 

- the maximum crack spacing, r,maxs ;  

- the difference between the mean strains developed in the FRP bars and in the tensile concrete 
between two adjacent cracks  fm cmε ε .  

This approach simplifies computation of the tension-stiffening effect of tensile concrete around FRP 
bars, arising from bond stresses at the bar–concrete interface. Accordingly, by analogy with formu-
lations for RC members reinforced with steel bars, the characteristic crack width of an FRP-RC ele-
ment can be calculated as follows: 

 k 1/r r,max fm cmε εw k s     (7.6) 

where:  

(5) Súčinitele  a  závisia od charakteristík súdržnosti medzi tyčami FRP a betónom. Na
presnejšie posúdenie priehybového správania nosníkov, ktoré môže určovať minimálne potrebné
množstvo výstuže FRP na splnenie kritérií používateľnosti, možno použiť postup opísaný v prílohe
D, ktorý poskytuje návod na osobitnú kalibráciu týchto súčiniteľov.

7.4 TRHLINY
(1) Hoci majú tyče FRP výrazne vyššiu trvanlivosť než bežná oceľová výstuž, je vhodné obmedziť
šírku trhlín v prevádzkových podmienkach na ochranu samotných tyčí, zvýšenie trvanlivosti betónu a
z estetických dôvodov.
(2) Pri overení šírky trhlín v betónových prvkoch vystužených tyčami FRP nesmie charakteristická
šírka trhliny  prekročiť medzné hodnoty  uvedené v tabuľke 7-1.

Tabuľka 7-1 - Medzné hodnoty šírky trhlín v prvkoch vystužených FRP pri rôznych podmienkach
expozície a kombináciách zaťažení

(3) Na výpočet šírky trhlín v prvkoch z betónu vystuženého FRP možno použiť klasický prístup podľa
Model Code. Táto metóda opúšťa predpoklad rovnakých pomerných pretvorení v ťahu vo výstuži
FRP a v priľahlom betóne v rovnakej vzdialenosti od neutrálnej osi a namiesto toho vypočítava:

- maximálny rozstup trhlín ;
- rozdiel priemerných pomerných pretvorení vznikajúcich v tyčiach FRP a v ťahanom betóne
medzi dvoma susednými trhlinami  .

Tento prístup zjednodušuje výpočet účinku ťahového spevnenia ťahaného betónu okolo tyčí FRP,
vyvolaného napätiami v súdržnosti na rozhraní tyč–betón. Analogicky k vzťahom pre železobetónové
prvky vystužené oceľovými tyčami teda možno charakteristickú šírku trhliny prvku z betónu
vystuženého FRP vypočítať nasledovne:

kde:

Podmienka expozície Trieda expozície Kombinácia
zaťažení SLS

1-2 (suché vnútorné alebo vonkajšie
prostredie) X0, XC1 (suché), XS1 Častá

Kvázistála

3 (trvalo alebo cyklicky vlhké prostredie
alebo uloženie v prírodnej zemine či
podzemnej vode)

XC1 (vlhké), XC2,

Častá

Kvázistála
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 is a geometric factor accounting for the effect of beam curvature on crack width, 

where h is the section height, d is the effective height, and x2 is the distance from the com-
pressed edge to the neutral axis of the cracked section; 

- r,maxs  is the maximum spacing between two consecutive cracks; 

- fmε  and cmε are the mean strains in the FRP reinforcement and in the tensile concrete between 

two adjacent cracks, respectively. 

In Equation (7.6), the maximum crack spacing sr,max, can be calculated as: 

ctm b
r,max w c geom /r fl b

mf l,ef

β
τ ρ

f d
s k c k k k

 
        

 (7.7) 

where: 

- w is a coefficient relating the maximum to the mean crack spacing, which may be taken as 
1.7 under stabilized cracking conditions; 

- kc is an empirical coefficient, taken as 1.5 (EN 1992-1-1:2023); 
- cgeom is the concrete cover, defined as the greater of the clear distances from the FRP bars to 

the bottom or side surfaces of the section, measured to the bar surface (i.e., excluding bar 
diameter); 

- k/r is a coefficient depending on the bond stress distribution along the bars; under the simpli-
fying assumption of constant bond stress between adjacent cracks; it may be taken as 0.25; 

- kfl is a coefficient accounting for stress distribution prior to cracking. For rectangular sections 

in bending: c,ef
fl

h h
k

h


 , where hc,ef is the height of the effective tensile concrete area, de-

fined below. For members in pure tension, kfl =1.00; 
- kb is a coefficient accounting for the position of the FRP bars during casting, taken as 0.9 

when bars are placed at the bottom (better bond → smaller crack spacing) and 1.2 when bars 
are placed at the top (poorer bond → larger crack spacing); 

- fctm is the mean tensile strength of concrete; 
- db is the nominal diameter of FRP bars. If multiple bar diameters are used, an equivalent 

diameter may be defined as: 

2 2
1 b1 2 b2

b,eq
1 b1 2 b2

n d n d
d

n d n d




  
(7.8) 

where n1 is the number of bars with diameter db1, and n2 is the number of bars with diameter 
db2. 

- mf is the mean bond stress between the FRP bars and the concrete, under serviceability load-
ing conditions, equal to: mf = kbondfctm, where, for stabilized cracking, kbond = 1.50 for Bond 
class 1, and kbond = 1.25 for Bond class 2. For exposure condition 3, the value of mf shall be 
multiplied by the environmental conversion coefficient a (Table 4-1). Alternative values of 
kbond may be derived from experimental data following the “design by testing” procedures 
described in Annex D of EN 1990. 

- l,ef is the effective reinforcement ratio defined as: 

kde  je výška prierezu,  je účinná výška a  je vzdialenosť od tlačeného okraja po neutrálnu os
prierezu s trhlinami; -  je maximálny rozstup dvoch po sebe nasledujúcich trhlín;

-  a  sú priemerné pomerné pretvorenia vo výstuži FRP, resp. v ťahanom betóne medzi
dvoma susednými trhlinami.

V rovnici (7.6) možno maximálny rozstup trhlín  vypočítať ako:

kde:

-  je súčiniteľ vyjadrujúci vzťah maximálneho a priemerného rozstupu trhlín, ktorý možno pri
ustálenom vzniku trhlín uvažovať ako 1.7; -  je empirický súčiniteľ, uvažovaný ako 1.5 (EN
1992-1-1:2023); -  je krytie betónom, definované ako väčšia zo svetlých vzdialeností tyčí
FRP od spodného alebo bočného povrchu prierezu, meraných k povrchu tyče (t. j. bez priemeru
tyče); -  je súčiniteľ závislý od rozdelenia napätia v súdržnosti pozdĺž tyčí; pri
zjednodušujúcom predpoklade konštantného napätia v súdržnosti medzi susednými trhlinami ho
možno uvažovať ako 0.25; -  je súčiniteľ zohľadňujúci rozdelenie napätí pred vznikom trhlín.
Pre obdĺžnikové prierezy

definovanej nižšie. Pre prvky v čistom ťahu je  = 1.00; -  je súčiniteľ zohľadňujúci polohu
tyčí FRP počas betonáže, uvažovaný ako 0.9 pri tyčiach uložených dole (lepšia súdržnosť →
menší rozstup trhlín) a 1.2 pri tyčiach uložených hore (horšia súdržnosť → väčší rozstup trhlín); -

 je priemerná pevnosť betónu v ťahu; -  je menovitý priemer tyčí FRP. Ak sa používajú tyče
viacerých priemerov, možno definovať ekvivalentný priemer ako:

kde  je počet tyčí s priemerom  a  je počet tyčí s priemerom . -  je priemerné napätie
v súdržnosti medzi tyčami FRP a betónom pri zaťaženiach v medznom stave používateľnosti,
rovné:  = k , kde pri ustálenom vzniku trhlín je  = 1.50 pre triedu súdržnosti 1 a

 = 1.25 pre triedu súdržnosti 2. Pre podmienku expozície 3 sa musí hodnota  vynásobiť
prevodným súčiniteľom prostredia  (tabuľka 4-1). Alternatívne hodnoty  možno odvodiť z
experimentálnych údajov podľa postupov „navrhovania pomocou skúšok“ opísaných v prílohe D
normy EN 1990. -  je účinný stupeň vystuženia definovaný ako:

geometrický súčiniteľ zohľadňujúci účinok krivosti nosníka na šírku trhliny,je

pri ohybe: kde je výška účinnej plochy ťahaného betónu,
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f
l,ef

c,ef

A
ρ =

A
 (7.9) 

where c,efA  is the effective tensile concrete area (Figure 7-1). For rectangular or T-shaped 

sections with the web in tension: 

c,ef c,efA b h   (7.10) 

where b is the width of the beam or of the web in tension, and hc,ef is the effective height, 
calculated as follows: 

 for a single layer of tensile bars (Figure 7.1a): 

 c,ef b b 2min 5 ;10 ; 3.5 ; ; / 2h c d d c h x h    (7.11) 

 for n layers of tensile bars, spaced vertically by c (Figure 7.1b): 

 c,ef b b 2min min( 5 ;10 ;3.5 ) ( 1)δ ; ; / 2ch c d d c n h x h      (7.12) 

where c is the distance from the centroid of the FRP bars to the tensioned face of the section 
(mechanical cover). 

 
Figure 7.1: Definition of the effective tensile concrete area: (a) single layer of reinforcement; (b) 

multiple layers of reinforcement. 

 

(4) In Equation (7.6), the difference between the mean strains in the FRP reinforcement and in the 
tensile concrete between two consecutive cracks may be calculated as: 

ctm ctmf f
fm cm t t t

f f l,ef c f

σ σ
ε ε (1 )

E E ρ E E

f f
k k k

 
        

 (7.13) 

where: 

- σf is the stress in the FRP bars under the service load combination, calculated for the cracked 
section in accordance with § 7.2;  

- Ec is the instantaneous modulus of elasticity of the concrete; 
- kt is a coefficient depending on the duration and nature of the applied load, equal to: 

 kt = 0.6 for short-term or instantaneous loads; 
 kt = 0.4 for long-term or repeated loads; 

- l,ef is the effective reinforcement ratio defined by Eq. (7.9). 

(5) As an alternative to Eqs. (7.6), (7.7), and (7.13), refined models may be employed, provided they 

kde A  je účinná plocha ťahaného betónu (obrázok 7-1). Pre obdĺžnikové prierezy alebo prierezy tvaru T

s ťahanou stojinou:

kde  je šírka nosníka alebo ťahanej stojiny a  je účinná výška, vypočítaná nasledovne:

 pre jednu vrstvu ťahaných tyčí (obrázok 7.1a):

 pre n vrstiev ťahaných tyčí so zvislým rozstupom  (obrázok 7.1b):

kde  je vzdialenosť od ťažiska tyčí FRP po ťahaný povrch prierezu (mechanické krytie).

(4) V rovnici (7.6) možno rozdiel priemerných pomerných pretvorení vo výstuži FRP a v ťahanom
betóne medzi dvoma po sebe nasledujúcimi trhlinami vypočítať ako:

kde:
-  je napätie v tyčiach FRP pri kombinácii prevádzkových zaťažení, vypočítané pre prierez s trhlinami
podľa § 7.2; - E  je okamžitý modul pružnosti betónu; -  je súčiniteľ závislý od trvania a povahy
pôsobiaceho zaťaženia, rovný:

  = 0.6 pre krátkodobé alebo okamžité zaťaženia;   = 0.4 pre dlhodobé alebo opakované
zaťaženia; -  je účinný stupeň vystuženia definovaný rovnicou (7.9).

(5) Ako alternatívu k rovniciam (7.6), (7.7) a (7.13) možno použiť spresnené modely, ak

Obrázok 7.1: Definícia účinnej plochy ťahaného betónu: (a) jedna vrstva výstuže; (b) viac vrstiev
výstuže.
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are supported by adequate experimental evidence. 

7.5 VERIFICATIONS SERVICEABILITY AT SLS FOR HYBRID REINFORCEMENT  

(1) For stress verification of concrete members with hybrid reinforcement, the assumptions listed in 
points (4) and (5) of § 7.1 shall be applied. For concrete and steel reinforcement, the stress limitations 
established by the applicable Standards for conventional RC elements shall be adopted, while for FRP 
reinforcement, the limitations defined in Eqs. (7.1) and (7.2) shall be applied. In calculating the mo-
ment of inertia of the section and the corresponding neutral axis, the steel reinforcement—both in 

tension and in compression—may be taken into account using the modular ratio s
s

c

E
α

E
 , where Es 

is the modulus of elasticity of steel. The tensile FRP reinforcement shall be considered using the 
modular ratio fα , as previously defined in § 7.2. 

(2) For deflection verification of concrete members with hybrid reinforcement, and in the absence of 
specific validated provisions, it is acceptable—on the conservative side—to use Equation (7.5), 
adopting for the coefficient 1β  the value corresponding to the bond class of the FRP bars. In this way, 

the tension-stiffening behavior of the steel reinforcement is assumed to be analogous to that of the 
FRP bars for deflection calculation. 

(3) For crack width verification of concrete members with hybrid reinforcement, in order to take into 
account the different bond stresses transferred by the two reinforcement typologies, lacking validated 
alternative indications, the calculation of the maximum crack width can be done using Equation (7.6), 
(7.7) and (7.13), where the effective tensile reinforcement ratio, l,ef , comprising both steel and FRP 

reinforcement, may be calculated as: 

f 1 s
l,ef

c,ef

A A

A

 
     b

1
bond ba

1.8 d

k d
      (7.14)  

where: 

- db and dba are the nominal diameters of the FRP and steel bars, respectively; 
- kbond is the bond quality coefficient, defined previously as 1.50 for FRP bars of Bond class 1 

and 1.25 for Bond class 2. 

The value of crack width provided by Eq. (7.6) is always referred to the level of the reinforcement 
more proximal to the tensile edge of the section (i.e., the level of both reinforcements if they are 
placed at the same level, the level of the FRP bars if the steel bars are placed more internal in the 
section). Moreover, if the FRP and steel bars are placed at the same level (d = ds, being d and ds the 
distance of the FRP and the steel bars from the compressed edge of the section, see Figure 6-2), in 

Eq. (7.13), the term f

f

σ

E
 can be calculated as the strain at the reinforcement level (being d = ds) under 

the usual assumptions of cracked section and plane section conservation. Conversely, if the steel bars 
are placed at a distance from the tensile edge higher than that of the FPR bars (thus, d > ds), the strain 

f

f

σ

E
 in Eq. (7.13) and the distance d in Eq. (7.6) refer to the only FRP bars. 

In case of FRP and steel bars having different diameters, Eq. (7.8) can be used for calculating the 
equivalent diameter in Eq. (7.7), where the concrete cover refers to the reinforcement closest to the 
tension edge of the concrete section.  

sú podložené primeranými experimentálnymi dôkazmi.

7.5 OVERENIA POUŽÍVATEĽNOSTI V SLS PRI HYBRIDNEJ VÝSTUŽI
(1) Pri overení napätí v betónových prvkoch s hybridnou výstužou sa musia použiť predpoklady
uvedené v bodoch (4) a (5) v § 7.1. Pre betón a oceľovú výstuž sa musia použiť obmedzenia napätí
stanovené platnými normami pre bežné železobetónové prvky, zatiaľ čo pre výstuž FRP sa musia
použiť obmedzenia definované rovnicami (7.1) a (7.2). Pri výpočte momentu zotrvačnosti prierezu a
príslušnej neutrálnej osi možno oceľovú výstuž, v

je modul pružnosti ocele. Ťahaná výstuž FRP sa musí zohľadniť pomocou pomeru modulov
pružnosti , ako je definovaný vyššie v § 7.2.

(2) Pri overení priehybov betónových prvkov s hybridnou výstužou a pri absencii osobitných
overených ustanovení možno na strane bezpečnosti použiť rovnicu (7.5), pričom sa pre súčiniteľ 
uvažuje hodnota zodpovedajúca triede súdržnosti tyčí FRP. Takto sa pri výpočte priehybu uvažuje,
že ťahové spevnenie oceľovej výstuže je analogické správaniu tyčí FRP.

(3) Pri overení šírky trhlín betónových prvkov s hybridnou výstužou možno na zohľadnenie rôznych
napätí v súdržnosti prenášaných dvoma druhmi výstuže pri absencii overených alternatívnych pokynov
vypočítať maximálnu šírku trhliny pomocou rovníc (7.6), (7.7) a (7.13), kde účinný stupeň ťahaného
vystuženia , zahŕňajúci oceľovú výstuž aj výstuž
FRP, možno vypočítať ako:

kde:
-  a  sú menovité priemery tyčí FRP, resp. oceľových tyčí; -  je súčiniteľ kvality
súdržnosti, vyššie definovaný ako 1.50 pre tyče FRP triedy súdržnosti 1 a 1.25 pre triedu
súdržnosti 2.

Hodnota šírky trhliny daná rovnicou (7.6) sa vždy vzťahuje na úroveň výstuže bližšej k ťahanému
okraju prierezu (t. j. na úroveň oboch výstuží, ak sú uložené v rovnakej úrovni, alebo na úroveň tyčí
FRP, ak sú oceľové tyče uložené hlbšie v priereze). Okrem toho, ak sú tyče FRP a oceľové tyče uložené
v rovnakej úrovni (  = , pričom  a  sú vzdialenosti tyčí FRP a oceľových tyčí od tlačeného okraja
prierezu, pozri obrázok 6-2), v

Ak majú tyče FRP a oceľové tyče rôzne priemery, na výpočet ekvivalentného priemeru v rovnici (7.7)
možno použiť rovnicu (7.8), pričom krytie betónom sa vzťahuje na výstuž najbližšiu k ťahanému
okraju betónového prierezu.

ťahu aj v tlaku, zohľadniť pomocou pomeru modulov pružnosti , kde

rovnici (7.13) možno člen vypočítať ako pomerné pretvorenie v úrovni výstuže (pričom ) pri

bežných predpokladoch prierezu s trhlinami a zachovania rovinnosti prierezov. Naopak, ak sú oceľové tyče
uložené vo väčšej vzdialenosti od ťahaného okraja než tyče FPR (teda ), pomerné

pretvorenie

v rovnici (7.13) a vzdialenosť v rovnici (7.6) sa vzťahujú iba na tyče FRP.
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are supported by adequate experimental evidence. 

7.5 VERIFICATIONS SERVICEABILITY AT SLS FOR HYBRID REINFORCEMENT  

(1) For stress verification of concrete members with hybrid reinforcement, the assumptions listed in 
points (4) and (5) of § 7.1 shall be applied. For concrete and steel reinforcement, the stress limitations 
established by the applicable Standards for conventional RC elements shall be adopted, while for FRP 
reinforcement, the limitations defined in Eqs. (7.1) and (7.2) shall be applied. In calculating the mo-
ment of inertia of the section and the corresponding neutral axis, the steel reinforcement—both in 

tension and in compression—may be taken into account using the modular ratio s
s

c

E
α

E
 , where Es 

is the modulus of elasticity of steel. The tensile FRP reinforcement shall be considered using the 
modular ratio fα , as previously defined in § 7.2. 

(2) For deflection verification of concrete members with hybrid reinforcement, and in the absence of 
specific validated provisions, it is acceptable—on the conservative side—to use Equation (7.5), 
adopting for the coefficient 1β  the value corresponding to the bond class of the FRP bars. In this way, 

the tension-stiffening behavior of the steel reinforcement is assumed to be analogous to that of the 
FRP bars for deflection calculation. 

(3) For crack width verification of concrete members with hybrid reinforcement, in order to take into 
account the different bond stresses transferred by the two reinforcement typologies, lacking validated 
alternative indications, the calculation of the maximum crack width can be done using Equation (7.6), 
(7.7) and (7.13), where the effective tensile reinforcement ratio, l,ef , comprising both steel and FRP 

reinforcement, may be calculated as: 

f 1 s
l,ef

c,ef

A A

A

 
     b

1
bond ba

1.8 d

k d
      (7.14)  

where: 

- db and dba are the nominal diameters of the FRP and steel bars, respectively; 
- kbond is the bond quality coefficient, defined previously as 1.50 for FRP bars of Bond class 1 

and 1.25 for Bond class 2. 

The value of crack width provided by Eq. (7.6) is always referred to the level of the reinforcement 
more proximal to the tensile edge of the section (i.e., the level of both reinforcements if they are 
placed at the same level, the level of the FRP bars if the steel bars are placed more internal in the 
section). Moreover, if the FRP and steel bars are placed at the same level (d = ds, being d and ds the 
distance of the FRP and the steel bars from the compressed edge of the section, see Figure 6-2), in 

Eq. (7.13), the term f

f

σ

E
 can be calculated as the strain at the reinforcement level (being d = ds) under 

the usual assumptions of cracked section and plane section conservation. Conversely, if the steel bars 
are placed at a distance from the tensile edge higher than that of the FPR bars (thus, d > ds), the strain 

f

f

σ

E
 in Eq. (7.13) and the distance d in Eq. (7.6) refer to the only FRP bars. 

In case of FRP and steel bars having different diameters, Eq. (7.8) can be used for calculating the 
equivalent diameter in Eq. (7.7), where the concrete cover refers to the reinforcement closest to the 
tension edge of the concrete section.  

v rovnici (7.13) a vzdialenosť d v rovnici (7.6) sa vzťahujú iba na tyče FRP.
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If the FRP and steel bars are placed at the same level (d = ds), the crack width calculated at the 
reinforcement level according to Eq. (7.6) shall be limited by the same values provided by the current 
Code for concrete elements reinforced with steel bars.  
If the steel bars are placed at a distance from the tensile edge of the concrete section higher than the 
FRP bars, i.e., ds < d, the crack width calculated at d, i.e. at the level of the FRP bars, according to 
Eq. (7.6) shall be compliant with the limits provided for elements reinforced with FRP bars listed in 
Table 7.1; moreover, the crack width calculated at the level ds of the steel bars shall be compliant 
with the limits provided by the current Code for concrete elements reinforced with steel bars. Note 
that, for the latter case, the crack width at the level of steel bars can be calculated multiplying the 

crack width at the level of the FRP bars according to Eq. (7.6) by the coefficient s 2

2

d x

d x




, being x2 the 

distance of the neutral axis from the compressed edge of the cracked concrete section (State 2), d and 
ds the distances previously defined. 
 

Essential References 
1. EN 1990:2023, Eurocode 0: Basis of structural and geotechnical design, European Committee 
for Standardization (CEN), Brussels, Belgium. 
2. EN 1992-1-1:2023, Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules 
for buildings, bridges and civil engineering structures, European Committee for Standardization 
(CEN), Brussels, Belgium.  

  

Ak sú tyče FRP a oceľové tyče uložené v rovnakej úrovni (  = ), šírka trhliny vypočítaná v úrovni
výstuže podľa rovnice (7.6) musí byť obmedzená rovnakými hodnotami, aké stanovuje platný predpis
pre betónové prvky vystužené oceľovými tyčami. Ak sú oceľové tyče uložené vo väčšej vzdialenosti od
ťahaného okraja betónového prierezu než tyče FRP, t. j.   , šírka trhliny vypočítaná v , teda v
úrovni tyčí FRP, podľa rovnice (7.6) musí spĺňať medzné hodnoty pre prvky vystužené tyčami FRP
uvedené v tabuľke 7.1; okrem toho musí šírka trhliny vypočítaná v úrovni  oceľových tyčí spĺňať
medzné hodnoty stanovené platným predpisom pre betónové prvky vystužené oceľovými tyčami. Treba
poznamenať, že v druhom prípade možno šírku trhliny v úrovni oceľových tyčí vypočítať vynásobením

vzdialenosť neutrálnej osi od tlačeného okraja betónového prierezu s trhlinami (stav 2) a  a  sú
vyššie definované vzdialenosti.

Základná literatúra 1. EN 1990:2023, Eurokód 0: Zásady navrhovania nosných a geotechnických
konštrukcií, Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Brusel, Belgicko. 2. EN 1992-1-1:2023,
Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií – Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre
budovy, mosty a inžinierske stavby, Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Brusel, Belgicko.

šírky trhliny v úrovni tyčí FRP podľa rovnice (7.6) súčiniteľom , pričom je
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8 DESIGN PROVISIONS IN SEISMIC AREAS 

8.1 INTRODUCTION 

(1) The lack of ductility and the limited energy dissipation capacity are inherent characteristics of 
FRP bars and shall be carefully considered in situations where seismic actions may be significant. 
Consequently, it is not possible to directly apply the seismic design criteria established for RC struc-
tures with steel reinforcement to structures reinforced with FRP bars. However, in many cases, it is 
still possible to design such structures without requiring ductility from the reinforcement, at least for 
some structural elements. Moreover, there are several potential applications of FRP-RC in which 
static design requirements are more demanding than seismic ones; in these cases, the design approach 
may follow the provisions described in Chapter 6 of these Guidelines. Additionally, in prefabricated 
construction, certain elements that do not belong to the primary seismic-resisting system may also be 
reinforced with FRP bars. 

(2) In general, structural elements made of FRP-RC constituting the primary seismic-resisting system 
shall not be used in high-seismicity zones, defined as those where, at the Life-Safety Limit State, the 
anchoring acceleration of the design spectrum exceeds S ag > 0.375g (1). This limitation stems from 
the current lack of sufficient experimental research on the behavior of FRP-RC structures subjected 
to seismic actions that may induce large displacements. In this context, potential applications of con-
crete structures with non-metallic reinforcement can be grouped into the following three categories: 

a) Structures in which seismic actions cause only limited variations in internal forces compared 
with those evaluated under non-seismic load combinations, as well as structures not belonging 
to the seismic-resisting system. 

b) Structures forming part of the seismic-resisting system and designed as non-dissipative sys-
tems, with a behavior factor 1 ≤ q ≤ 1.5. 

c) Structures forming part of the seismic-resisting system and designed to exhibit dissipative 
behavior in accordance with ductility-based design principles. In this case, it is necessary to 
adopt hybrid reinforcement, i.e., to use both steel and FRP bars. 

These categories, which, as noted, may apply either to the entire structure or to individual structural 
elements, are described in detail in the following sections, together with the corresponding criteria 
for evaluation of actions, internal forces, verification procedures, and the specific design provisions 
to be applied in each case. 

8.2 STRUCTURES FOR WHICH SEISMIC ACTION CAUSES LIMITED VARIATIONS 
IN INTERNAL FORCES COMPARED WITH NON-SEISMIC COMBINATIONS  

(1) This category of structures is applicable in areas of low to medium seismicity, where, at the Life-
Safety Limit State (LSLS), the anchoring acceleration of the spectrum satisfies the condition S ag < 
0.375g (2). This category includes: 

a) Structures in which seismic action produces only small or negligible increases in internal 

 

(1)  The value of the anchoring acceleration of the spectrum S ag = 0.375g corresponds to the boundary between seismic 
zone 2 (medium seismicity) and zone 1 (high seismicity) as defined by OPCM 3274 and OPCM 3519, in terms of the 
peak ground acceleration with a 10% probability of exceedance in 50 years (ag = 0.25g) referred to ground type A (rigid 
soil), and assuming a soil coefficient S=1.5, which includes both stratigraphic and topographic amplification effects. 

(2)  Areas characterized by an anchoring acceleration of the spectrum S ag < 0.375g correspond to zones of medium to 
very low seismicity, in accordance with the definitions provided in OPCM 3274 and OPCM 3519. See also Footnote 1. 

8 USTANOVENIA PRE NAVRHOVANIE V SEIZMICKÝCH OBLASTIACH

8.1 ÚVOD
(1) Nedostatok duktility a obmedzená schopnosť disipácie energie sú vlastnosti vlastné tyčiam FRP a
musia sa dôsledne zohľadniť v situáciách, keď môžu byť seizmické účinky významné. Preto nemožno
priamo použiť kritériá seizmického návrhu stanovené pre železobetónové konštrukcie s oceľovou
výstužou na konštrukcie vystužené tyčami FRP. V mnohých prípadoch je však stále možné navrhnúť
takéto konštrukcie bez požiadavky na duktilitu výstuže, aspoň pre niektoré konštrukčné prvky. Okrem
toho existuje viacero možných použití betónu vystuženého FRP, pri ktorých sú požiadavky návrhu na
statické zaťaženie prísnejšie než seizmické požiadavky; v týchto prípadoch možno pri návrhu
postupovať podľa ustanovení opísaných v kapitole 6 týchto pokynov. Aj v prefabrikovanej výstavbe
možno tyčami FRP vystužiť určité prvky, ktoré nepatria do primárneho systému odolávajúceho
seizmickému zaťaženiu.
(2) Konštrukčné prvky z betónu vystuženého FRP, ktoré tvoria primárny systém odolávajúci seizmickému
zaťaženiu, sa vo všeobecnosti nesmú používať v zónach vysokej seizmicity, definovaných ako oblasti, kde pri
medznom stave ochrany života referenčné zrýchlenie návrhového spektra prekračuje   > 0.375g ( ). Toto
obmedzenie vyplýva zo súčasného nedostatku dostatočného experimentálneho výskumu správania konštrukcií z
betónu vystuženého FRP pri seizmických účinkoch, ktoré môžu vyvolať veľké posuny. V tomto kontexte možno
možné použitia betónových konštrukcií s nekovovou výstužou rozdeliť do nasledujúcich troch kategórií:

a) Konštrukcie, v ktorých seizmické účinky vyvolávajú iba obmedzené zmeny vnútorných síl v porovnaní
s tými, ktoré boli stanovené pri neseizmických kombináciách zaťažení, ako aj konštrukcie
nepatriace do systému odolávajúceho seizmickému zaťaženiu. b) Konštrukcie tvoriace súčasť
systému odolávajúceho seizmickému zaťaženiu a navrhnuté ako nedisipatívne
systémy so súčiniteľom správania 1 ≤  ≤ 1.5. c) Konštrukcie tvoriace súčasť systému
odolávajúceho seizmickému zaťaženiu a navrhnuté s disipatívnym

správaním podľa zásad navrhovania založených na duktilite. V tomto prípade je potrebné
použiť hybridnú výstuž, t. j. oceľové tyče aj tyče FRP.

Tieto kategórie, ktoré sa, ako bolo uvedené, môžu vzťahovať na celú konštrukciu alebo na jednotlivé
konštrukčné prvky, sú podrobne opísané v nasledujúcich článkoch spolu s príslušnými kritériami
hodnotenia účinkov zaťažení, vnútorných síl, postupov overovania a osobitnými ustanoveniami pre
návrh, ktoré sa uplatnia v každom prípade.

8.2 KONŠTRUKCIE, PRI KTORÝCH SEIZMICKÉ ZAŤAŽENIE VYVOLÁVA
OBMEDZENÉ ZMENY VNÚTORNÝCH SÍL OPROTI NESEIZMICKÝM KOMBINÁCIÁM
(1) Táto kategória konštrukcií je použiteľná v oblastiach nízkej až strednej seizmicity, kde pri medznom
stave ochrany života (LSLS) referenčné zrýchlenie spektra spĺňa podmienku S  < 0.375g ( ). Táto
kategória zahŕňa:

a) Konštrukcie, v ktorých seizmické zaťaženie vyvoláva iba malé alebo zanedbateľné zvýšenie vnútorných

( ) Hodnota referenčného zrýchlenia spektra S a  = 0.375g zodpovedá hranici medzi seizmickou zónou 2 (stredná seizmicita)
a zónou 1 (vysoká seizmicita) podľa OPCM 3274 a OPCM 3519, vyjadrenej maximálnym zrýchlením podložia s 10%
pravdepodobnosťou prekročenia za 50 rokov (  = 0.25g), vztiahnutým na podložie typu A (tuhé podložie), a pri uvažovaní
súčiniteľa podložia S = 1.5, ktorý zahŕňa stratigrafické aj topografické zosilnenie.

( ) Oblasti charakterizované referenčným zrýchlením spektra S  < 0.375g zodpovedajú zónam strednej až veľmi nízkej
seizmicity podľa definícií uvedených v OPCM 3274 a OPCM 3519. Pozri aj poznámku pod čiarou 1.
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forces compared with those evaluated under non-seismic load combinations; 
b) Structural elements that do not participate in the lateral load-resisting system. 

To qualify under this category, it shall be verified - either for the entire structure or for individual 
structural elements - that the Ultimate Limit State (ULS) verifications under non-seismic load com-
binations are more stringent than those under seismic load combinations (Life-Safety Limit State - 
LSLS), taking into account the higher partial safety factors for loads applied in the non-seismic case. 

Examples of structures belonging to this category include: 

- Roof structures supported by vertical load-bearing elements, such as prefabricated roof panels; 
- Bridge decks (slabs); 
- Pavements and secondary elements, such as curbs and embedded conduits. 

(2) The non-relevance of seismic actions for the specific application shall be evaluated by general 
considerations, through simplified assessments of the element’s behavior within the structural system, 
or by means of a more detailed analysis of the overall structural behavior and of the corresponding 
actions acting on the element of interest. A simplified and conservative evaluation of the seismic 
action may be performed using the elastic response spectrum (with q=1) and, with regard to the vi-
bration period, by referring either to the plateau of the response spectrum or, for ground-supported 
structures, to the anchoring acceleration of the spectrum. For this category of structures, design veri-
fications may be carried out in accordance with the criteria described in Chapter 6, without any addi-
tional requirements.  

(3) If the primary structure is designed to resist seismic actions using steel reinforcement, the struc-
tural elements reinforced with FRP bars that do not form part of the lateral load-resisting system shall 
nevertheless be capable of accommodating the deformations imposed by the displacements of the 
main structure. 

8.3 STRUCTURES DESIGNED AS NON-DISSIPATIVE   

(1) This category of structures applies in areas of very low or low seismicity, where, at the Life-Safety 
Limit State (LSLS), the anchoring acceleration of the design response spectrum satisfies the condition 
S ag < 0.225g (3). 

(2) This category includes structures or structural elements in which, for the demand and capacity 
assessment, all members and connections remain within the elastic or substantially elastic range. The 
behavior factor may be selected within the range 1 ≤ q ≤ 1.5, adopting values greater than 1 when a 
limited deviation from perfectly elastic behavior (e.g., due to concrete in compression or tension due 
to cracking) can be assumed to provide some hysteretic energy dissipation in the force–deformation 
response. Examples of structures belonging to this category include: 

- Structures intended to remain substantially elastic even during an earthquake, in order to avoid 
damage, such as: 
o structures vulnerable to rocking; 
o precast infill elements; 

- Structures equipped with supplemental energy dissipation or isolation systems; 

 

(3) Areas characterized by an anchoring acceleration of the spectrum S ag < 0.225g correspond to zones of low to very 
low seismicity, in accordance with the definitions provided in OPCM 3274 and OPCM 3519, and consistent with the 
explanation given in Footnote 1. 

sily v porovnaní so silami stanovenými pri neseizmických kombináciách zaťažení; b) Nosné
prvky, ktoré nie sú súčasťou systému odolávajúceho vodorovným zaťaženiam.

Na zaradenie do tejto kategórie sa musí overiť, či sú posúdenia medzného stavu únosnosti (ULS) pri
neseizmických kombináciách zaťažení prísnejšie než posúdenia pri seizmických kombináciách zaťažení
(medzný stav ochrany života – LSLS), a to buď pre celú konštrukciu, alebo pre jednotlivé nosné prvky, pričom
sa zohľadnia vyššie parciálne súčinitele bezpečnosti pre zaťaženia uplatňované v neseizmickom prípade.

Príklady konštrukcií patriacich do tejto kategórie zahŕňajú:

- Strešné konštrukcie podopreté zvislými nosnými prvkami, napríklad prefabrikované strešné
panely; - Mostovky (dosky); - Vozovky a sekundárne prvky, napríklad obrubníky a zabudované
chráničky.

(2) Nepodstatnosť seizmických účinkov pre konkrétne použitie sa musí vyhodnotiť všeobecnými
úvahami, zjednodušeným posúdením správania prvku v nosnom systéme alebo podrobnejšou
analýzou celkového správania konštrukcie a príslušných účinkov pôsobiacich na posudzovaný
prvok. Zjednodušené a konzervatívne vyhodnotenie seizmického účinku možno vykonať pomocou
elastického spektra odozvy (s =1) a vzhľadom na periódu kmitania sa odvolať buď na plató spektra
odozvy, alebo pri konštrukciách podopretých terénom na referenčné zrýchlenie spektra. Pre túto
kategóriu konštrukcií sa návrhové posúdenia môžu vykonať podľa kritérií opísaných v kapitole 6 bez
ďalších požiadaviek.

(3) Ak je hlavná konštrukcia navrhnutá na odolávanie seizmickým účinkom s použitím oceľovej
výstuže, nosné prvky vystužené tyčami FRP, ktoré nie sú súčasťou systému odolávajúceho
vodorovným zaťaženiam, musia byť napriek tomu schopné prispôsobiť sa deformáciám vyvolaným
posunmi hlavnej konštrukcie.

8.3 KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÉ AKO NEDISIPATÍVNE
(1) Táto kategória konštrukcií sa uplatňuje v oblastiach s veľmi nízkou alebo nízkou seizmicitou, kde pri
medznom stave ochrany života (LSLS) kotviace zrýchlenie návrhového spektra odozvy spĺňa podmienku
S  < 0.225g ( ).
(2) Táto kategória zahŕňa konštrukcie alebo nosné prvky, pri ktorých všetky prvky a spoje pri
posudzovaní účinkov a odolnosti zostávajú v elastickej alebo v podstate elastickej oblasti. Súčiniteľ
správania možno zvoliť v rozsahu 1 ≤  ≤ 1.5; hodnoty vyššie než 1 sa prijímajú vtedy, keď možno
predpokladať, že obmedzená odchýlka od dokonale elastického správania (napr. v dôsledku správania
betónu v tlaku alebo v ťahu pri vzniku trhlín) zabezpečí určitú hysteretickú disipáciu energie v odozve
sila–deformácia. Príklady konštrukcií patriacich do tejto kategórie zahŕňajú:

- Konštrukcie, ktoré majú zostať v podstate elastické aj počas zemetrasenia, aby sa predišlo
poškodeniu, napríklad:

o konštrukcie náchylné na kývanie; o prefabrikované výplňové prvky; - Konštrukcie vybavené
doplnkovými systémami disipácie energie alebo seizmickej izolácie;

( ) Oblasti charakterizované kotviacim zrýchlením spektra S < 0.225g zodpovedajú zónam s nízkou až veľmi nízkou
seizmicitou podľa definícií uvedených v OPCM 3274 a OPCM 3519 a v súlade s vysvetlením v poznámke pod čiarou 1.
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- Shallow and deep foundation structures (see also § 8.5); 
- Coastal protection structures and retaining walls. 

For bridges, a non-dissipative design approach requires q = 1. 

(3) Among the examples listed above, particular importance is given to structures designed to remain 
elastic even during an earthquake. This design choice is recommended when the residual defor-
mations that may occur in dissipative structures after a seismic event could cause significant eco-
nomic losses, up to and including the need to demolish and reconstruct the works. In such cases, the 
design criteria are similar to those for conventional non-dissipative RC structures, and, in general, no 
additional detailing is required beyond that used for structures not specifically designed for seismic 
actions. For beam–column joints, it shall be verified that the bars are anchored adequately within the 
joint region. In particular, the seismic actions shall be calculated with reference to the design spectrum 
reduced by the behavior factor q (if the evaluation of q, as described in point (2), yields a value greater 
than 1). 

(4) For structural types that are particularly vulnerable to seismic action, it is recommended to assume 
q = 1. For instance: 

- Concrete structures: torsionally flexible structures, inverted pendulum structures, and single-story 
inverted pendulum frame structures (the latter if irregular in height); 

- Precast structures: monolithic cell-type structures, and structures with fixed-base columns and 
hinged floor diaphragms (the latter if irregular in height). 

(5) For the verification of structural elements, the design moment resistance shall be calculated as-
suming substantially elastic section behavior (see Chapter 6). 

8.4 STRUCTURES DESIGNED WITH DISSIPATIVE BEHAVIOR  

(1) This category of structures can be adopted in areas of very low to medium seismicity, for which, 
at the Life-Safety Limit State (LSLS), the value of the spectral anchoring acceleration is S ag < 
0.375g(4). 

(2) This category includes structures for which, in the calculation of seismic actions and in the veri-
fication of structural elements, nonlinear and dissipative structural behavior is explicitly considered. 

(3) Design in the dissipative range is recommended for building frame structures or bridges located 
in areas of medium seismicity, unless supplemental seismic reduction systems are installed, such as 
base isolation systems. For bridges designed with dissipative structural behavior, the bridge system 
shall be conceived and proportioned so that, under the seismic action corresponding to the LSLS, a 
stable dissipative mechanism develops in which energy dissipation is concentrated in the piers. 

(4) Compliance with the rules for design in the dissipative range requires, at least in those portions of 
the structure where plastic hinges are expected to form, the use of metallic reinforcement. 

(5) In the design of dissipative structures, the ductility class requirements CD “A” or CD “B” estab-
lished by the applicable codes for conventional RC structures with steel reinforcement shall be satis-
fied — both in terms of detailing and verifications, including curvature ductility checks at the Col-
lapse Limit State (CLS). The behavior factor q shall be determined in accordance with the applicable 

 

(4) Zones characterized by a value of the spectral anchoring acceleration S<sub>ag</sub> < 0.375g correspond to areas 
of very low to medium seismicity, in accordance with the definitions provided in Ordinance OPCM 3274 and Ordinance 
OPCM 3519 (see also Footnote 1). 

- Plošné a hlbinné základové konštrukcie (pozri aj § 8.5); - Konštrukcie na ochranu pobrežia a
oporné múry.

Pri mostoch nedisipatívny návrhový prístup vyžaduje  = 1.

(3) Spomedzi uvedených príkladov majú osobitný význam konštrukcie navrhnuté tak, aby zostali
elastické aj počas zemetrasenia. Táto voľba návrhu sa odporúča vtedy, keď by zvyškové deformácie,
ktoré môžu vzniknúť v disipatívnych konštrukciách po seizmickej udalosti, mohli spôsobiť významné
hospodárske straty, až po potrebu stavbu zbúrať a znovu postaviť. V takých prípadoch sú návrhové
kritériá podobné kritériám pre bežné nedisipatívne železobetónové konštrukcie a vo všeobecnosti sa
nevyžadujú ďalšie konštrukčné detaily nad rámec detailov používaných pri konštrukciách, ktoré nie sú
osobitne navrhované na seizmické účinky. V styčníkoch nosníkov a stĺpov sa musí overiť primerané
zakotvenie tyčí v oblasti styčníka. Seizmické účinky sa musia predovšetkým vypočítať s použitím
návrhového spektra zníženého súčiniteľom správania  (ak sa pri stanovení  podľa bodu (2) získa
hodnota vyššia než 1).

(4) Pri typoch konštrukcií zvlášť náchylných na seizmické účinky sa odporúča predpokladať  = 1.
Napríklad:

- Betónové konštrukcie: torzne poddajné konštrukcie, konštrukcie typu obráteného kyvadla a jednopodlažné
rámové konštrukcie typu obráteného kyvadla (posledné uvedené, ak sú po výške nepravidelné); -
Prefabrikované konštrukcie: monolitické bunkové konštrukcie a konštrukcie so stĺpmi votknutými v päte a

kĺbovo pripojenými stropnými diafragmami (posledné uvedené, ak sú po výške nepravidelné).

(5) Pri posudzovaní nosných prvkov sa musí návrhová momentová odolnosť vypočítať za
predpokladu v podstate elastického správania prierezu (pozri kapitolu 6).

8.4 KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÉ S DISIPATÍVNYM SPRÁVANÍM
(1) Túto kategóriu konštrukcií možno použiť v oblastiach s veľmi nízkou až strednou seizmicitou, v
ktorých je pri medznom stave ochrany života (LSLS) hodnota kotviaceho zrýchlenia spektra S a  <
0.375g( ).

(2) Táto kategória zahŕňa konštrukcie, pri ktorých sa vo výpočte seizmických účinkov a pri
posudzovaní nosných prvkov výslovne zohľadňuje nelineárne a disipatívne správanie konštrukcie.
(3) Navrhovanie v disipatívnej oblasti sa odporúča pre rámové konštrukcie budov alebo mosty v oblastiach
so strednou seizmicitou, pokiaľ nie sú nainštalované doplnkové systémy na zníženie seizmických účinkov,
napríklad systémy izolácie základov. Pri mostoch navrhovaných s disipatívnym správaním sa musí mostný
systém koncepčne a rozmerovo navrhnúť tak, aby sa pri seizmickom účinku zodpovedajúcom LSLS
vytvoril stabilný disipatívny mechanizmus, v ktorom sa disipácia energie sústreďuje v pilieroch.

(4) Dodržiavanie pravidiel navrhovania v disipatívnej oblasti vyžaduje použitie kovovej výstuže
aspoň v tých častiach konštrukcie, v ktorých sa očakáva vznik plastických kĺbov.
(5) Pri navrhovaní disipatívnych konštrukcií sa musia splniť požiadavky triedy duktility CD „A“ alebo
CD „B“, stanovené platnými predpismi pre bežné železobetónové konštrukcie s oceľovou výstužou, a
to z hľadiska konštrukčných detailov aj posúdení vrátane posúdenia duktility krivosti pri medznom
stave zrútenia (CLS). Súčiniteľ správania  sa musí určiť podľa platných

( ) Zóny charakterizované hodnotou kotviaceho zrýchlenia spektra S<sub>ag</sub> < 0.375g zodpovedajú oblastiam s
veľmi nízkou až strednou seizmicitou podľa definícií uvedených v nariadení OPCM 3274 a nariadení OPCM 3519 (pozri aj
poznámku pod čiarou 1).
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Standards, with reference to the selected ductility class (CD “A” or CD “B”). 

(6) Among the design provisions for ductility classes CD “A” and CD “B” (depending on the chosen 
class), the most relevant are the capacity design criteria. For the correct application of these criteria 
— particularly the requirement that columns have greater resistance than beams — it is necessary to 
consider, in the evaluation of the beam moment resistance, the possible presence of FRP bars, which 
may increase the flexural capacity if they are anchored within the joints. Accordingly, the over-
strength factors used in design shall be determined with reference to the actual FRP reinforcement 
provided, and the standard overstrength factors applicable to RC sections cannot be used. 

(7) Various design strategies can be adopted for a dissipative structure with hybrid reinforcement. A 
common principle is to place the steel reinforcement in the inner layers—where it is better protected 
from aggressive agents—and the FRP reinforcement in the outer layers. Some examples of deisgn 
strategies are: 

a) Approach No. 1 for design hybrid reinforcements 
 Longitudinal reinforcement consists of inner steel bars and outer FRP bars. 
 Transverse reinforcement consists of: 

o Inner steel stirrups in the critical regions, confining the concrete together with the lon-
gitudinal steel bars; 

o Outer FRP stirrups forming, together with the longitudinal FRP bars, the reinforce-
ment cage along the entire non-critical portion of the element, responsible for provid-
ing shear resistance. 

b) Approach No. 2 for design hybrid reinforcements 
 Longitudinal reinforcement consists of both steel and FRP bars, where: 

o The steel reinforcement, placed mainly in the critical regions, ensures compliance with 
all requirements specified by the current codes for ductility classes CD “A” or CD 
“B”; 

o The FRP reinforcement supplements the steel reinforcement for static loading condi-
tions (ULS checks) and in regions with reduced seismic demands. In these regions, 
the ultimate moment shall be calculated assuming substantially elastic behavior. 

 Transverse reinforcement consists of: 
o Steel stirrups in the critical regions, to confine the concrete; 
o FRP stirrups, together with the longitudinal FRP bars and the outer reinforcement cage 

along the non-critical portions of the element, are responsible for providing shear re-
sistance. 

(8) If a design approach different from those described in point (7) is adopted — and if GFRP stirrups 
are used in the critical regions — it is essential to ensure that they remain within the elastic range. 
Furthermore, the axial stiffness equivalence (EA) of the GFRP stirrups shall be ensured with respect 
to that obtained using steel stirrups, in order to provide adequate concrete confinement, considering 
that the elastic modulus of GFRP is lower than that of steel. 

8.5 FOUNDATIONS  

(1) For RC structures with steel bars, the applicable Standards prescribe that foundation structures 
shall be designed based on the demand transmitted by the superstructure, assigning them a non-dis-
sipative structural behavior, regardless of the behavior attributed to the supported structure. For this 
reason, foundations may be designed and constructed with FRP reinforcement, offering clear dura-
bility advantages. 

noriem s ohľadom na zvolenú triedu duktility (CD „A“ alebo CD „B“).
(6) Spomedzi ustanovení pre navrhovanie v triedach duktility CD „A“ a CD „B“ (v závislosti od
zvolenej triedy) sú najvýznamnejšie kritériá kapacitného navrhovania. Na správne uplatnenie týchto
kritérií, najmä požiadavky, aby mali stĺpy vyššiu odolnosť než nosníky, je pri stanovení momentovej
odolnosti nosníkov potrebné zohľadniť prípadnú prítomnosť tyčí FRP, ktoré môžu zvýšiť ohybovú
únosnosť, ak sú zakotvené v styčníkoch. Preto sa súčinitele zvýšenej odolnosti používané pri
navrhovaní musia určiť podľa skutočne použitej výstuže FRP a nemožno použiť štandardné súčinitele
zvýšenej odolnosti platné pre železobetónové prierezy.

(7) Pre disipatívnu konštrukciu s hybridnou výstužou možno použiť rôzne stratégie navrhovania.
Spoločnou zásadou je umiestniť oceľovú výstuž do vnútorných vrstiev, kde je lepšie chránená pred
agresívnymi látkami, a výstuž FRP do vonkajších vrstiev. Niektoré príklady stratégií navrhovania sú:

a) Prístup č. 1 k navrhovaniu hybridnej výstuže
 Pozdĺžna výstuž pozostáva z vnútorných oceľových tyčí a vonkajších tyčí FRP.
 Priečna výstuž pozostáva z:

o Vnútorných oceľových strmeňov v kritických oblastiach, ktoré spolu s pozdĺžnymi
oceľovými tyčami zabezpečujú ovinutie betónu; o Vonkajších strmeňov FRP, ktoré
spolu s pozdĺžnymi tyčami FRP tvoria výstužný

kôš v celej nekritickej časti prvku a zabezpečujú šmykovú odolnosť.

b) Prístup č. 2 k navrhovaniu hybridnej výstuže
 Pozdĺžna výstuž pozostáva z oceľových tyčí aj tyčí FRP, pričom:

o Oceľová výstuž, umiestnená najmä v kritických oblastiach, zabezpečuje splnenie
všetkých požiadaviek stanovených platnými predpismi pre triedy duktility CD „A“ alebo
CD „B“; o Výstuž FRP dopĺňa oceľovú výstuž pri statických podmienkach

zaťaženia (posúdenia ULS) a v oblastiach so zníženými seizmickými nárokmi. V týchto oblastiach
sa medzný moment musí vypočítať za predpokladu v podstate elastického správania.
 Priečna výstuž pozostáva z:

o Oceľových strmeňov v kritických oblastiach na ovinutie betónu; o Strmeňov FRP,
ktoré spolu s pozdĺžnymi tyčami FRP a vonkajším výstužným košom

pozdĺž nekritických častí prvku zabezpečujú šmykovú odolnosť.

(8) Ak sa použije iný návrhový prístup než prístupy opísané v bode (7) a v kritických oblastiach sa
použijú strmene GFRP, je nevyhnutné zabezpečiť, aby zostali v elastickej oblasti. Okrem toho sa musí
zabezpečiť ekvivalentná osová tuhosť (EA) strmeňov GFRP vzhľadom na tuhosť dosiahnutú použitím
oceľových strmeňov, aby sa zaistilo primerané ovinutie betónu, pričom sa zohľadní, že modul pružnosti
GFRP je nižší než modul pružnosti ocele.

8.5 ZÁKLADY
(1) Pre železobetónové konštrukcie s oceľovými tyčami platné normy predpisujú navrhovať
základové konštrukcie na účinky prenášané hornou stavbou a prisudzovať im nedisipatívne správanie
bez ohľadu na správanie prisúdené podopieranej konštrukcii. Z tohto dôvodu sa základy môžu
navrhovať a zhotovovať s výstužou FRP, čo prináša jednoznačné výhody z hľadiska trvanlivosti.

NEÚRADNÝ SLOVENSKÝ PREKLAD



CNR-DT 203/R1/2026 

58 

 

(2) The actions transmitted to the foundations derive from the analysis of the overall structural be-
havior, which is generally conducted by examining only the superstructure. The loads acting on the 
foundations, transmitted by the superimposed elements, may be determined using one of the follow-
ing approaches: 

 Performing the structural analysis assuming non-dissipative behavior; 
 From the flexural strength capacity of the elements, together with the shear determined by 

equilibrium considerations; 
 From the actions transmitted by the superstructure under the assumption of dissipative behav-

ior, amplified by a factor equal to 1.30 for ductility class CD “A” and 1.10 for CD “B”. 

(3) When FRP reinforcement is used in foundation structures, since no ductility reserve can be relied 
upon, the first two approaches are recommended, as they ensure that the transmitted forces do not 
exceed the calculated values. Consequently, the design of foundation elements in terms of resistance 
shall always be based on the values of bending moment derived from one of the two first approaches. 

(4) In the case of pile foundations located in seismic areas, the use of FRP reinforcement in the piles 
is not recommended, due to the lack of ductility of FRP bars and the impossibility of verifying po-
tential post-earthquake damage. 
  

(2) Účinky prenášané do základov vyplývajú z analýzy celkového správania konštrukcie, ktorá sa
spravidla vykonáva posudzovaním iba hornej stavby. Zaťaženia pôsobiace na základy, prenášané
nadväzujúcimi prvkami, možno určiť jedným z nasledujúcich prístupov:

 Vykonaním statickej analýzy za predpokladu nedisipatívneho správania;
 Z ohybovej únosnosti prvkov spolu so šmykovou silou určenou z podmienok rovnováhy;
 Z účinkov prenášaných hornou stavbou za predpokladu disipatívneho správania, zvýšených

súčiniteľom 1.30 pre triedu duktility CD „A“ a 1.10 pre CD „B“.

(3) Ak sa v základových konštrukciách používa výstuž FRP, odporúčajú sa prvé dva prístupy, pretože
nemožno počítať s rezervou duktility a tieto prístupy zabezpečujú, že prenášané sily neprekročia
vypočítané hodnoty. Preto musí návrh základových prvkov z hľadiska odolnosti vždy vychádzať z
hodnôt ohybového momentu odvodených jedným z prvých dvoch prístupov.

(4) Pri pilótových základoch v seizmických oblastiach sa použitie výstuže FRP v pilótach
neodporúča vzhľadom na nedostatočnú duktilitu tyčí FRP a nemožnosť overiť prípadné poškodenie
po zemetrasení.
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9 EXECUTION REQUIREMENTS 

9.1 MATERIAL SHIPMENT TO THE CONSTRUCTION SITE 

(1) Each bar shall be clearly identified with the following information: 
 batch number; 
 name of the Manufacturer and of the certified commercial product; 
 nominal bar diameter, in accordance with Table 3-2; 
 class designation, in accordance with Table 3-3. 

(2) If the Manufacturer is unable to mark this information directly on the bars, it is essential that all 
bars shipped together include at least one identification tag per bundle, indicating the information 
listed above. 

Each bundle of bars, for each bar type, shall have its own identification tag. 

(3) In the case of bent bars, in addition to the above information, the minimum certified bending 
radius provided by the Manufacturer shall also be indicated. 

9.2 STORAGE AT THE CONSTRUCTION SITE 

(1) FRP bars shall be stored with care to prevent surface damage that could compromise their dura-
bility, load-bearing capacity, or bond strength with concrete.  

(2) Although FRP bars are corrosion-resistant, they may degrade if exposed to UV radiation for ex-
tended periods or subjected to high temperatures. Therefore, bars should be stored on pallets to avoid 
direct contact with the ground—particularly for long-term storage. When stored outdoors, and unless 
otherwise specified by the Manufacturer, the bars shall be protected from UV exposure using opaque 
coverings and shielded from chemical contaminants. For bars with enhanced bond properties obtained 
by surface sand coating, direct contact with running water should be avoided to prevent loss of the 
quartz coating, unless otherwise indicated by the Manufacturer. 

(3) The Manufacturer shall clearly specify the recommended storage duration and conditions for the 
bars. These Guidelines shall be strictly followed on site. 

9.3 HANDLING AT THE CONSTRUCTION SITE 

(1) FRP bars shall be handled with care to avoid surface damage, such as deep scratches or notches, 
which could compromise the strength and durability of the material.  

(2) Unless otherwise specified by the Manufacturer, personnel shall wear protective gloves during 
handling to prevent splinters, cuts, or skin irritation that may result from contact with the fibers con-
tained in the bars. 

(3) Cutting operations shall be performed using high-speed grinders with diamond blades or fine-
tooth saws. The use of clippers or bolt cutters is strictly prohibited, as these may cause cracks in the 
resin matrix or fiber damage.  

(4) Lifting operations shall employ multiple support points to distribute the load and avoid localized 
stresses. This requirement is particularly critical when lifting reinforcement cages, due to the lower 
shear strength of FRP reinforcement compared to steel. 

(5) When the material is supplied in coils, special care shall be taken during uncoiling operations to 
prevent damage to the bars and injury to personnel.  

9 POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU

9.1 DODÁVKA MATERIÁLU NA STAVBU
(1) Každá tyč musí byť jednoznačne označená nasledujúcimi údajmi:

 číslo výrobnej dávky;
 názov výrobcu a certifikovaného obchodného výrobku;
 menovitý priemer tyče podľa tabuľky 3-2;
 označenie triedy podľa tabuľky 3-3.

(2) Ak výrobca nemôže tieto údaje vyznačiť priamo na tyčiach, je nevyhnutné, aby všetky spoločne
dodávané tyče mali aspoň jeden identifikačný štítok na zväzok s uvedením vyššie uvedených údajov.

Každý zväzok tyčí každého typu musí mať vlastný identifikačný štítok.
(3) Pri ohýbaných tyčiach sa musí okrem uvedených údajov uviesť aj minimálny certifikovaný
polomer ohybu stanovený výrobcom.

9.2 SKLADOVANIE NA STAVBE
(1) Tyče FRP sa musia skladovať opatrne, aby sa predišlo poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo
zhoršiť ich trvanlivosť, únosnosť alebo súdržnosť s betónom.
(2) Hoci sú tyče FRP odolné proti korózii, pri dlhodobom vystavení UV žiareniu alebo pri pôsobení
vysokých teplôt môžu degradovať. Preto by sa tyče mali skladovať na paletách, aby sa zabránilo
priamemu kontaktu so zemou, najmä pri dlhodobom skladovaní. Pri skladovaní vonku sa musia tyče
chrániť pred UV žiarením nepriehľadnými krytmi a pred chemickými kontaminantmi, pokiaľ výrobca
nestanoví inak. Pri tyčiach so zlepšenou súdržnosťou dosiahnutou pieskovým posypom povrchu by sa
malo zabrániť priamemu kontaktu s tečúcou vodou, aby sa predišlo strate kremenného posypu, pokiaľ
výrobca nestanoví inak.

(3) Výrobca musí jednoznačne stanoviť odporúčanú dobu a podmienky skladovania tyčí. Tieto
pokyny sa musia na stavbe prísne dodržiavať.

9.3 MANIPULÁCIA NA STAVBE
(1) S tyčami FRP sa musí zaobchádzať opatrne, aby sa zabránilo poškodeniu povrchu, napríklad
hlbokým škrabancom alebo vrubom, ktoré by mohli zhoršiť pevnosť a trvanlivosť materiálu.
(2) Pokiaľ výrobca nestanoví inak, pracovníci musia pri manipulácii používať ochranné rukavice, aby
sa zabránilo trieskam, porezaniu alebo podráždeniu pokožky, ku ktorým môže dôjsť pri kontakte s
vláknami obsiahnutými v tyčiach.
(3) Rezanie sa musí vykonávať vysokootáčkovými brúskami s diamantovými kotúčmi alebo pílami s
jemnými zubami. Použitie klieští na strihanie alebo pákových nožníc na výstuž je prísne zakázané,
pretože môžu spôsobiť trhliny v živicovej matrici alebo poškodenie vlákien.
(4) Pri zdvíhaní sa musí použiť viac podperných bodov, aby sa zaťaženie rozložilo a zabránilo sa
lokálnym napätiam. Táto požiadavka je zvlášť dôležitá pri zdvíhaní výstužných košov vzhľadom na
nižšiu šmykovú pevnosť výstuže FRP v porovnaní s oceľou.
(5) Ak sa materiál dodáva vo zvitkoch, pri odvíjaní sa musí postupovať mimoriadne opatrne, aby sa
zabránilo poškodeniu tyčí a úrazu pracovníkov.
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9.4 INSTALLATION 

(1) The installation of FRP bars shall be carried out strictly in accordance with the instructions of the 
Field Engineer  and any additional recommendations provided by the Manufacturer. The following 
provisions, consistent with international Standards, ensure the structural integrity and durability of 
FRP reinforcement used in concrete construction 

(2) Any bar exhibiting surface damage or alteration during transport or handling shall be rejected or 
subjected to verification, in consultation with the Manufacturer and the Field Engineer. Instructions 
concerning bar placement and tolerances shall be defined prior to installation and approved by the 
Engineer of Record.  

(3) FRP bars shall not be bent on site. The Manufacturer must realize any bends or hooks during 
fabrication. Bars bent shall not be accepted on site if the bending radius, rt, is smaller than the mini-
mum certified bending radius established by the Manufacturer during qualification testing.  

(4) During concrete casting, the bars shall be securely tied to prevent movement or flotation. Tying 
procedures are the same as for steel reinforcement; however, non-corrosive materials such as plastic 
or nylon ties may also be used—particularly when carbon FRP bars are involved—to prevent galvanic 
corrosion. For carbon FRP (CFRP) bars, direct contact between steel and carbon FRP shall be 
avoided. For glass FRP (GFRP) bars, no contraindications exist regarding direct contact with steel 
reinforcement. 

(5) During concrete vibration, care shall be taken to avoid damaging the reinforcement.  

9.5 QUALITY CONTROL AND INSPECTION 

(1) All activities related to the installation of FRP reinforcement shall be subject to systematic inspec-
tion to verify compliance with the design documents, the Manufacturer’s specifications, and the re-
quirements of this Guideline. 

(2) The Field Engineer shall ensure that the following checks are carried out before and during instal-
lation: 

 verification of identification and traceability of each batch of FRP bars (Manufacturer, prod-
uct, diameter, and material class); 

 confirmation that storage and handling have prevented surface deterioration, contamination, 
or mechanical damage; 

 verification that bar placement, concrete cover, alignment, and spacing comply with the ap-
proved drawings and tolerances; 

 confirmation that bent bars or prefabricated cages meet the certified minimum bending radius 
and are documented by the Manufacturer. 

(3) Any bar showing cracks, delamination, discoloration, fiber exposure, or surface abrasion shall be 
rejected and replaced unless the Manufacturer and the Field Engineer jointly approve its use after 
evaluation. 

(4) During concrete placement, the Field Engineer shall verify that the reinforcement remains cor-
rectly positioned and that vibration operations do not induce impact or stress on FRP bars or stirrups. 

(5) After casting, a final report shall be prepared documenting: 

 identification of the installed FRP reinforcement; 
 reference to batch certificates and test reports; 
 results of on-site inspections and any corrective measures taken; 
 confirmation of compliance with the design and Manufacturer’s specifications. 

9.4 MONTÁŽ
(1) Montáž tyčí FRP sa musí vykonávať presne podľa pokynov stavebného dozoru a prípadných
ďalších odporúčaní výrobcu. Nasledujúce ustanovenia, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami,
zabezpečujú konštrukčnú integritu a trvanlivosť výstuže FRP používanej v betónových konštrukciách.

(2) Každá tyč vykazujúca poškodenie alebo zmenu povrchu počas dopravy alebo manipulácie sa musí
vyradiť alebo podrobiť overeniu po konzultácii s výrobcom a stavebným dozorom. Pokyny týkajúce
sa uloženia tyčí a tolerancií sa musia stanoviť pred montážou a schváliť zodpovedným projektantom.

(3) Tyče FRP sa na stavbe nesmú ohýbať. Všetky ohyby alebo háky musí zhotoviť výrobca pri výrobe.
Ohýbané tyče sa na stavbe nesmú prevziať, ak je polomer ohybu  menší než minimálny certifikovaný
polomer ohybu, ktorý výrobca stanovil pri kvalifikačných skúškach.

(4) Pri betonáži sa musia tyče pevne zviazať, aby sa zabránilo ich posunu alebo vyplávaniu. Postupy
viazania sú rovnaké ako pri oceľovej výstuži; možno však použiť aj nekorodujúce materiály, napríklad
plastové alebo nylonové pásky, najmä pri uhlíkových tyčiach FRP, aby sa zabránilo galvanickej
korózii. Pri uhlíkových tyčiach FRP (CFRP) sa musí zabrániť priamemu kontaktu ocele s uhlíkovým
FRP. Pri sklenených tyčiach FRP (GFRP) neexistujú obmedzenia týkajúce sa priameho kontaktu s
oceľovou výstužou.

(5) Pri vibrovaní betónu sa musí dbať na to, aby sa výstuž nepoškodila.

9.5 KONTROLA KVALITY A INŠPEKCIA
(1) Všetky činnosti súvisiace s montážou výstuže FRP musia podliehať systematickej kontrole s
cieľom overiť súlad s projektovou dokumentáciou, špecifikáciami výrobcu a požiadavkami týchto
pokynov.
(2) Stavebný dozor musí zabezpečiť vykonanie nasledujúcich kontrol pred montážou a počas nej:

 overenie identifikácie a sledovateľnosti každej výrobnej dávky tyčí FRP (výrobca, výrobok,
priemer a trieda materiálu);
 potvrdenie, že skladovanie a manipulácia zabránili zhoršeniu stavu povrchu, kontaminácii alebo

mechanickému poškodeniu;
 overenie, že uloženie tyčí, krytie výstuže betónom, zarovnanie a vzdialenosti zodpovedajú

schváleným výkresom a toleranciám;
 potvrdenie, že ohýbané tyče alebo prefabrikované koše spĺňajú certifikovaný minimálny polomer

ohybu a sú zdokumentované výrobcom.
(3) Každá tyč vykazujúca trhliny, delamináciu, zmenu farby, obnaženie vlákien alebo obrus povrchu
sa musí vyradiť a nahradiť, pokiaľ výrobca a stavebný dozor po vyhodnotení spoločne neschvália jej
použitie.
(4) Počas ukladania betónu musí stavebný dozor overiť, že výstuž zostáva v správnej polohe a že
vibrovanie nevyvoláva nárazy alebo napätia v tyčiach alebo strmeňoch FRP.
(5) Po betonáži sa musí vypracovať záverečná správa, ktorá dokumentuje:

 identifikáciu zabudovanej výstuže FRP;
 odkazy na certifikáty výrobných dávok a skúšobné protokoly;
 výsledky kontrol na stavbe a všetky prijaté nápravné opatrenia;
 potvrdenie súladu s projektom a špecifikáciami výrobcu.
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(6) All records, including delivery notes, certificates of conformity, and inspection reports, shall be 
attached to the declaration of correct execution prepared by the Field Engineer for the duration of the 
structure’s design service life or for the period specified by applicable regulations. 
  

(6) Všetky záznamy vrátane dodacích listov, certifikátov zhody a kontrolných správ musia byť
priložené k vyhláseniu o správnom zhotovení vypracovanému stavebným dozorom a uchovávané
počas návrhovej životnosti konštrukcie alebo počas obdobia stanoveného platnými predpismi.
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10 OTHER APPLICATIONS 

10.1 INTRODUCTION 

FRP bars can be used in a wide range of applications, not only for the construction of new RC struc-
tures. 

Although these Guidelines primarily provide design criteria for this type of construction, it is useful 
to note several additional fields of application for FRP bars — both in the realization of other struc-
tural systems and in the strengthening of existing structures. 

10.2 FRP BARS AS STRENGTHENING SYSTEMS FOR EXISTING STRUCTURES  

10.2.1 External strengthening with NSM technique 

(1) ) FRP bars can be used as external reinforcement for existing RC and masonry structures, by 
inserting them into pre-cut surface grooves (NSM – Near Surface Mounted technique) filled with 
resin or high-strength mortar (Figure 10-1a–b). These applications are now well established and show 
great promise (De Lorenzis & Teng, 2007; Bilotta et al., 2016; Dias et al., 2018; Ferretti et al., 2024), 
owing to the high durability and low weight of FRP bars, which facilitate both handling and installa-
tion.  

(2) The use of FRP bars with the NSM technique can represent a highly efficient strengthening solu-
tion for reinforced and prestressed concrete infrastructure, thanks to their lightness, strength, and du-
rability (Figure 10-1c). Their use increases the load-carrying capacity of structural members without 
significantly increasing their self-weight, making them particularly suitable for bridges, viaducts, and 
tunnels. Furthermore, FRP bars' corrosion resistance makes them ideal for use in aggressive environ-
ments, where traditional steel reinforcement is prone to deterioration. Consequently, in the specific 
case of infrastructures, FRP reinforcement improves durability, reduces maintenance costs, and ex-
tends the design service life of the structure. 

 

 

(a) 

(b) 

 

(c) 

Figure 10-1 - Application of FRP bars using the NSM technique - a) bar placement in the surface 
groove; b) strengthening of a RC slab at the soffit (fib Bulletin 90, 2019); c) strengthening of a 

roadway structure at the top surface (courtesy of Sireg Geotech S.r.l.). 

(3) Specific design recommendations for evaluating the increase in load-carrying capacity of elements 
strengthened with FRP bars installed using the NSM technique are provided in CNR DT 200/R2-
2026. The geometric and mechanical properties of FRP bars used for NSM applications shall be eval-
uated according to the provisions contained in the present Guidelines. 

10 ĎALŠIE POUŽITIA

10.1 ÚVOD
Tyče FRP možno použiť v širokom rozsahu aplikácií, nielen pri výstavbe nových vystužených
betónových konštrukcií.
Hoci tieto pokyny poskytujú predovšetkým návrhové kritériá pre tento typ konštrukcií, je užitočné
uviesť aj niekoľko ďalších oblastí použitia tyčí FRP, a to pri realizácii iných nosných systémov aj pri
zosilňovaní existujúcich konštrukcií.

10.2 TYČE FRP AKO SYSTÉMY ZOSILŇOVANIA EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

10.2.1 Vonkajšie zosilňovanie technikou NSM
(1) ) Tyče FRP možno použiť ako vonkajšiu výstuž existujúcich železobetónových a murovaných
konštrukcií vložením do vopred vyrezaných povrchových drážok (technika NSM – Near Surface
Mounted, montáž blízko povrchu) vyplnených živicou alebo vysokopevnostnou maltou (obrázok
10-1a–b). Tieto aplikácie sú dnes dobre zavedené a vykazujú veľký potenciál (De Lorenzis & Teng,
2007; Bilotta et al., 2016; Dias et al., 2018; Ferretti et al., 2024) vďaka vysokej trvanlivosti a nízkej
hmotnosti tyčí FRP, ktoré uľahčujú manipuláciu aj montáž.

(2) Použitie tyčí FRP technikou NSM môže predstavovať veľmi účinné riešenie zosilnenia
železobetónovej a predpätej betónovej infraštruktúry vďaka ich nízkej hmotnosti, pevnosti a
trvanlivosti (obrázok 10-1c). Ich použitie zvyšuje únosnosť nosných prvkov bez výrazného zvýšenia
vlastnej tiaže, a preto sú zvlášť vhodné pre mosty, viadukty a tunely. Odolnosť tyčí FRP proti
korózii ich navyše robí ideálnymi na použitie v agresívnych prostrediach, kde tradičná oceľová
výstuž podlieha degradácii. V konkrétnom prípade infraštruktúry teda výstuž FRP zlepšuje
trvanlivosť, znižuje náklady na údržbu a predlžuje návrhovú životnosť konštrukcie.

Obrázok 10-1 - Použitie tyčí FRP technikou NSM - a) uloženie tyče do povrchovej
drážky; b) zosilnenie železobetónovej dosky na spodnom povrchu (fib Bulletin 90, 2019); c) zosilnenie

cestnej konštrukcie na hornom povrchu (s láskavým dovolením Sireg Geotech S.r.l.).

(3) Konkrétne návrhové odporúčania na vyhodnotenie zvýšenia únosnosti prvkov zosilnených tyčami
FRP osadenými technikou NSM sú uvedené v CNR DT 200/R2-2026. Geometrické a mechanické
vlastnosti tyčí FRP používaných pri aplikáciách NSM sa musia vyhodnotiť podľa ustanovení týchto
pokynov.
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10.2.2 Repointing of mortar joints with FRP bars 

(1) FRP bars can be used in structural repointing interventions of deteriorated mortar joints in ma-
sonry elements (structural repointing, Figure 10-2). This type of strengthening increases both the 
strength and the stiffness of the masonry, depending on the wall thickness and the depth of repointing, 
and is even more effective when the intervention is carried out on both faces of the wall. Connecting 
the FRP bars inserted into the mortar joints with additional tensile elements that act as transverse 
connectors between wall wythes creates a continuous three-dimensional reinforcement system, fur-
ther enhancing the overall effectiveness of the intervention. 

(2) The evaluation of the increase in load-carrying capacity of masonry elements strengthened by 
repointing with FRP bars inserted into mortar joints can be performed according to the design provi-
sions of CNR DT 200/R2-2026 for the NSM technique, adopting the mechanical properties of the 
mortar used for the repointing as the substrate properties. The geometric and mechanical characteris-
tics of the FRP bars used for deep repointing of mortar joints shall be assessed in accordance with the 
provisions of the present Guidelines. 

 

 

Figure 10-2 - Application of FRP bars as reinforcement for the structural repointing of mortar joints 
in masonry walls. 

10.2.3 Improving of connections between masonry elements  

(1) FRP bars can be used as connection systems between masonry elements at corners or intersections 
of orthogonal walls, by inserting them into drilled holes subsequently filled with grout (grouted an-
chors, Figure 10-3a), in order to reduce the vulnerability of such elements to out-of-plane overturning 
mechanisms. The increase in capacity of the masonry element due to the presence of FRP connec-
tions—expressed in terms of the activation acceleration of the overturning mechanism—can be esti-
mated through rigid-body mechanism analysis (Figure 10-3b), following the procedures specified in 
the applicable Standards, taking into account the stabilizing contribution of the FRP bars (Maione et 
al., 2023). The maximum contribution provided by a given FRP bar, when combined with a specific 
injection mortar, shall be determined through experimental pull-out tests performed on the masonry 
substrate involved in the intervention, or through reliable literature data (Ceroni and Di Ludovico, 
2020). As an upper bound, the design tensile strength at the Ultimate Limit State (ULS) shall be taken 
as defined by Equation (4.2). The geometric and mechanical characteristics of FRP bars used in 
grouted-anchor applications shall be evaluated in accordance with the provisions of the present 
Guidelines. 

 

10.2.2 Preškárovanie maltových škár s použitím tyčí FRP
(1) Tyče FRP možno použiť pri nosnom preškárovaní poškodených maltových škár v murovaných
prvkoch (nosné preškárovanie, obrázok 10-2). Tento typ zosilnenia zvyšuje pevnosť aj tuhosť
muriva v závislosti od hrúbky steny a hĺbky preškárovania a je ešte účinnejší, ak sa zásah vykoná z
oboch strán steny. Spojením tyčí FRP vložených do maltových škár s ďalšími ťahovými prvkami,
ktoré pôsobia ako priečne spojovacie prvky medzi vrstvami steny, vzniká súvislý trojrozmerný
výstužný systém, čím sa ďalej zvyšuje celková účinnosť zásahu.

(2) Zvýšenie únosnosti murovaných prvkov zosilnených preškárovaním s tyčami FRP vloženými do
maltových škár možno vyhodnotiť podľa návrhových ustanovení CNR DT 200/R2-2026 pre
techniku NSM, pričom sa za vlastnosti podkladu prijmú mechanické vlastnosti malty použitej na
preškárovanie. Geometrické a mechanické charakteristiky tyčí FRP použitých na hĺbkové
preškárovanie maltových škár sa musia posúdiť podľa ustanovení týchto pokynov.

10.2.3 Zlepšenie spojenia medzi murovanými prvkami
(1) Tyče FRP možno použiť ako spojovacie systémy medzi murovanými prvkami v rohoch alebo v
prienikoch navzájom kolmých stien vložením do vyvŕtaných otvorov, ktoré sa následne vyplnia
injektážnou maltou (injektované kotvy, obrázok 10-3a), aby sa znížila náchylnosť týchto prvkov na
mechanizmy prevrátenia mimo roviny. Zvýšenie únosnosti murovaného prvku v dôsledku
prítomnosti spojov FRP, vyjadrené zrýchlením aktivujúcim mechanizmus prevrátenia, možno
odhadnúť analýzou mechanizmov tuhých telies (obrázok 10-3b) podľa postupov stanovených
platnými normami so zohľadnením stabilizačného príspevku tyčí FRP (Maione et al., 2023).
Maximálny príspevok danej tyče FRP v kombinácii s konkrétnou injektážnou maltou sa musí určiť
experimentálnymi skúškami vytiahnutia z murovaného podkladu, ktorého sa zásah týka, alebo zo
spoľahlivých údajov z literatúry (Ceroni and Di Ludovico, 2020). Ako horná hranica sa musí prijať
návrhová pevnosť v ťahu pri medznom stave únosnosti (ULS) definovaná rovnicou (4.2).
Geometrické a mechanické charakteristiky tyčí FRP používaných ako injektované kotvy sa musia
vyhodnotiť podľa ustanovení týchto pokynov.

Obrázok 10-2 - Použitie tyčí FRP ako výstuže pri nosnom preškárovaní maltových škár v
murovaných stenách.
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(a) 

 

(b) 

Figure 10-3 - a) Use of FRP bars as grouted anchors in masonry elements; b) connection effect of 
FRP bars on the shape and size of the macro-block involved in the out-of-plane mechanism, identi-

fied by the hinge height H₀ and the crack inclination angle αc (Maione et al., 2023). 

 

(2) FRP bars with circular or rectangular cross-sections can also be used as ties (chains) to provide a 
connection between walls in existing masonry buildings, in order to improve the box-like behavior 
of the entire structure (Figure 10-4a). The geometric and mechanical properties of FRP bars used as 
ties shall be evaluated in accordance with the provisions of the present Guidelines. The design of the 
bars may follow the same criteria used for steel ties, considering that the tensile strength of the FRP 
bars at the Ultimate Limit State (ULS) is given by Equation (4.2). Special attention shall be paid to 
the anchorage system of the FRP bars to ensure adequate resistance to out-of-plane displacements of 
the connected walls (passive ties) or to achieve the desired pretension level in cases where a tensile 
load is applied to the FRP bar (active ties). The anchorage system (see example in Figure 10-4b for 
rectangular-section GFRP bars) shall be appropriately designed and proportioned to avoid both ex-
cessive stress concentration in the masonry and damage to the FRP bars in the anchorage region, 
taking into account that the mechanical properties transverse to the fiber direction are much lower 
than those along the fibers themselves. 

 

Obrázok 10-3 - a) Použitie tyčí FRP ako injektovaných kotiev v murovaných prvkoch; b) vplyv spojenia
tyčami FRP na tvar a veľkosť makrobloku zapojeného do mechanizmu mimo roviny, určeného

výškou kĺbu H₀ a uhlom sklonu trhliny  (Maione et al., 2023).

(2) Tyče FRP s kruhovými alebo obdĺžnikovými prierezmi možno použiť aj ako tiahla (reťaze) na
spojenie stien v existujúcich murovaných budovách s cieľom zlepšiť priestorové škatuľové pôsobenie
celej konštrukcie (obrázok 10-4a). Geometrické a mechanické vlastnosti tyčí FRP používaných ako
tiahla sa musia vyhodnotiť podľa ustanovení týchto pokynov. Pri navrhovaní tyčí možno použiť rovnaké
kritériá ako pri oceľových tiahlach so zohľadnením skutočnosti, že pevnosť tyčí FRP v ťahu pri
medznom stave únosnosti (ULS) je daná rovnicou (4.2). Osobitná pozornosť sa musí venovať
kotviacemu systému tyčí FRP, aby sa zabezpečila primeraná odolnosť proti posunom spojených stien
mimo ich roviny (pasívne tiahla) alebo dosiahla požadovaná úroveň predpätia v prípadoch, keď sa na tyč
FRP pôsobí ťahovým zaťažením (aktívne tiahla). Kotviaci systém (pozri príklad pre tyče GFRP s
obdĺžnikovým prierezom na obrázku 10-4b) sa musí vhodne navrhnúť a dimenzovať, aby sa zabránilo
nadmernej koncentrácii napätia v murive aj poškodeniu tyčí FRP v oblasti kotvenia, pričom sa zohľadní,
že mechanické vlastnosti v priečnom smere na smer vlákien sú oveľa nižšie než v smere samotných
vlákien.
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a) 

 

  b) 

Figure 10-4 - a) Application of FRP bars as ties in masonry buildings; b) example of end-anchorage 
system for rectangular-section GFRP bars (Ceroni and Prota, 2009).  
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10.3 APPLICATIONS OF FRP BARS FOR SOIL RETENTION  

(1) FRP bars can be used as post-tensioned anchors for maintaining excavation faces during digging 

Obrázok 10-4 - a) Použitie tyčí FRP ako tiahel v murovaných budovách; b) príklad systému koncového kotvenia
tyčí GFRP s obdĺžnikovým prierezom (Ceroni and Prota, 2009).
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10.3 POUŽITIE TYČÍ FRP NA ZABEZPEČENIE ZEMINY
(1) Tyče FRP možno použiť ako dodatočne predpínané kotvy na zabezpečenie stien výkopu počas výkopových
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operations or for the permanent stabilization of unstable slopes and artificial embankments — either 
as post-tensioned tendons for RC retaining walls (Figure 10-5a) or inserted directly into pre-drilled 
and grouted holes (soil nails, Figure 10-5b). FRP bars are particularly suitable for this type of appli-
cation because they are non-corrosive and can be used even in chemically aggressive soils. The design 
of FRP bars for such applications may follow the same procedures used for steel anchors, considering 
that the maximum strength of the FRP bars at the Ultimate Limit State (ULS) is given by Eq. (4.2). 

 (a) 

 (b) 

Figure 10-5 - a) Application of FRP bars as post-tensioned anchors (courtesy of ATP); b) applica-
tion of FRP bars as soil nails (courtesy of Sireg Geotech S.r.l.). 

(2) FRP bars can also be effectively used as reinforcement for concrete pile walls forming coastal 
flood-protection barriers (sea dikes or sea walls, Figure 10-6; Steputat et al., 2022). The corrosion 
resistance of FRP bars extends the design service life of coastal structures and allows for a significant 
reduction in maintenance and repair costs compared to traditional steel reinforcement—particularly 
since these structures are generally subjected to moderate stress levels. 

   

Figure 10-6 - Examples of application of FRP bars as reinforcement of seawalls. 

prác alebo na trvalú stabilizáciu nestabilných svahov a umelých násypov, a to buď ako dodatočne predpínané
výstužné prvky železobetónových oporných múrov (obrázok 10-5a), alebo vložením priamo do vopred
vyvŕtaných a zainjektovaných otvorov (zeminové klince, obrázok 10-5b). Tyče FRP sú na tento typ použitia
zvlášť vhodné, pretože nekorodujú a možno ich používať aj v chemicky agresívnych zeminách. Pri navrhovaní
tyčí FRP pre takéto aplikácie možno postupovať rovnako ako pri oceľových kotvách so zohľadnením
skutočnosti, že maximálna pevnosť tyčí FRP pri medznom stave únosnosti (ULS) je daná rovnicou (4.2).

Obrázok 10-5 - a) Použitie tyčí FRP ako dodatočne predpínaných kotiev (s láskavým dovolením ATP); b) použitie
tyčí FRP ako zeminových klincov (s láskavým dovolením Sireg Geotech S.r.l.).

(2) Tyče FRP možno účinne použiť aj ako výstuž betónových pilótových stien tvoriacich pobrežné
protipovodňové bariéry (morské hrádze alebo pobrežné múry, obrázok 10-6; Steputat et al., 2022).
Odolnosť tyčí FRP proti korózii predlžuje návrhovú životnosť pobrežných konštrukcií a umožňuje
výrazne znížiť náklady na údržbu a opravy v porovnaní s tradičnou oceľovou výstužou, najmä preto, že
tieto konštrukcie sú spravidla vystavené miernym úrovniam napätia.

Obrázok 10-6 - Príklady použitia tyčí FRP ako výstuže pobrežných múrov.
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10.4 APPLICATIONS OF FRP BARS FOR TEMPORARY STRUCTURES 

(1) FRP bars can be used as soft-eyes (Mohameda et al., 2020) for the construction of underground 
excavations, such as metro tunnels. The easiness of cutting the FRP bars—particularly those made of 
glass fiber (GFRP)—makes them especially suitable for temporary diaphragm walls that must later 
be partially cut through by a full-face Tunnel Boring Machine (TBM). A soft-eye consists of a rein-
forcement cage made of GFRP bars and stirrups (Figure 10-7a-b), which the TBM can easily cut 
during excavation (Figure 10-7c). The lightweight of FRP bars also facilitates transportation and on-
site assembly of the reinforcement cage. This technique enables a significant reduction in the time 
required for diaphragm wall construction. 

 (a)  (b) 

 (c) 

Figure 10-7 - Examples of FRP bar applications for the construction of temporary diaphragm walls 
(soft-eyes) in tunnel excavation - a) fib Bulletin 40; b) Rome Metro (courtesy of ATP); c) 

https://www.dextragroup.com/ground-engineering/tunneling/astec-soft-eyes/. 
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10.4 POUŽITIE TYČÍ FRP PRE DOČASNÉ KONŠTRUKCIE
(1) Tyče FRP možno použiť v ľahko preraziteľných úsekoch stien (soft-eyes; Mohameda et al., 2020)
pri realizácii podzemných výkopov, napríklad tunelov metra. Jednoduché rezanie tyčí FRP, najmä
tyčí zo sklenených vlákien (GFRP), ich robí zvlášť vhodnými pre dočasné podzemné steny, ktoré sa
neskôr musia čiastočne prerezať plnoprofilovým tunelovacím strojom (TBM). Soft-eye pozostáva z
výstužného koša z tyčí a strmeňov GFRP (obrázok 10-7a-b), ktorý TBM pri razení ľahko prereže
(obrázok 10-7c). Nízka hmotnosť tyčí FRP tiež uľahčuje dopravu a montáž výstužného koša na
stavbe. Táto technika umožňuje výrazne skrátiť čas potrebný na zhotovenie podzemnej steny.

Obrázok 10-7 - Príklady použitia tyčí FRP na zhotovenie dočasných podzemných stien
(soft-eyes) pri razení tunelov - a) fib Bulletin 40; b) rímske metro (s láskavým dovolením ATP); c)

https://www.dextragroup.com/ground-engineering/tunneling/astec-soft-eyes/.
Základná literatúra
1. Mohameda H.M., Alia A.H., Hadhooda A., Mousab S., Abdelazima W., Benmokrane B. (2020)
Skúšanie, navrhovanie a realizácia úsekov soft-eyes z betónu vystuženého GFRP pri výstavbe
tunelov, Tunnelling and Underground Space Technology, 106, 103626.
2. fib Bulletin 40 (2007) Výstuž FRP vo vystužených betónových konštrukciách, technická správa,
ISBN 978-2-88394-080-2.
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10.5 FRP BARS AS REINFORCEMENT IN NON-STRUCTURAL ELEMENTS 

(1) FRP bars, including FRP meshes, can be used as reinforcement for non-structural concrete ele-
ments, such as floor pavements or non-load-bearing precast elements (Roghani et al., 2022). The 
advantages of using FRP bars are particularly evident in aggressive environments where steel rein-
forcement is susceptible to corrosion (e.g., coastal or marine areas). The use of FRP reinforcement in 
such elements primarily aims to control cracking caused by temperature variations and shrinkage. For 
this purpose, the same detailing rules used for steel reinforcement (e.g., minimum bar spacing as a 
function of slab thickness and bar diameter, minimum concrete cover) may be adopted; however, 
more extensive experimental studies could justify a reduction in concrete cover, mainly when the 
cover is prescribed solely for corrosion protection of the reinforcement. 

(2) FRP bars are also used as reinforcement for concrete boat-launch ramps (Figure 10-8), as they are 
resistant to chloride-induced corrosion and other aggressive agents, thereby preventing or signifi-
cantly reducing degradation due to marine exposure. 

 

 

Figure 10-8 - Application of FRP bars as reinforcement in concrete boat-launch ramps (courtesy of 
Sireg Geotech). 
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10.6 APPLICATIONS OF FRP BARS AS INTERNAL REINFORCEMENT FOR 
ELEMENTS EXPOSED TO ELECTROMAGNETIC INTERFERENCES  

(1) In transportation infrastructures, various electrical systems may be sensitive to electromagnetic 
interference (EMI) — such as train detection systems, railway and tramway switching equipment, 
automated metro control systems, and highway toll detection systems, among others. Traditional steel 
reinforcement can interfere with the electromagnetic waves of these systems, potentially compromis-
ing their proper operation. Conversely, GFRP bars allow the construction of reinforcement cages 
made of non-conductive materials (Figure 10-9), which are transparent to electromagnetic waves, 
thus eliminating the risk of interference and ensuring the safe and reliable operation of these infra-
structures. 

 

10.5 TYČE FRP AKO VÝSTUŽ NENOSNÝCH PRVKOV
(1) Tyče FRP vrátane sietí FRP možno použiť ako výstuž nenosných betónových prvkov, napríklad
podlahových dosiek alebo nenosných prefabrikovaných prvkov (Roghani et al., 2022). Výhody použitia
tyčí FRP sú zvlášť výrazné v agresívnych prostrediach, v ktorých je oceľová výstuž náchylná na
koróziu (napr. v pobrežných alebo morských oblastiach). Použitie výstuže FRP v týchto prvkoch je
zamerané najmä na obmedzenie tvorby trhlín spôsobených zmenami teploty a zmrašťovaním. Na tento
účel možno prijať rovnaké pravidlá konštrukčných detailov ako pri oceľovej výstuži (napr. minimálna
vzdialenosť tyčí ako funkcia hrúbky dosky a priemeru tyče, minimálne krytie výstuže betónom);
rozsiahlejšie experimentálne štúdie by však mohli odôvodniť zníženie krytia, najmä ak je krytie
predpísané výlučne na ochranu výstuže proti korózii.
(2) Tyče FRP sa používajú aj ako výstuž betónových rámp na spúšťanie člnov (obrázok 10-8), pretože
sú odolné proti korózii vyvolanej chloridmi a proti ďalším agresívnym látkam, čím zabraňujú
degradácii v dôsledku pôsobenia morského prostredia alebo ju výrazne obmedzujú.

Základná literatúra
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10.6 POUŽITIE TYČÍ FRP AKO VNÚTORNEJ VÝSTUŽE PRVKOV VYSTAVENÝCH
ELEKTROMAGNETICKÉMU RUŠENIU
(1) V dopravnej infraštruktúre môžu byť rôzne elektrické systémy citlivé na elektromagnetické
rušenie (EMI), napríklad systémy detekcie vlakov, železničné a električkové výhybkové zariadenia,
automatizované systémy riadenia metra a systémy detekcie vozidiel pri výbere diaľničného mýta.
Tradičná oceľová výstuž môže rušiť elektromagnetické vlny týchto systémov a potenciálne narušiť
ich správnu činnosť. Naopak, tyče GFRP umožňujú vytvoriť výstužné koše z nevodivých materiálov
(obrázok 10-9), ktoré sú priehľadné pre elektromagnetické vlny, čím sa odstraňuje riziko rušenia a
zabezpečuje bezpečná a spoľahlivá prevádzka tejto infraštruktúry.

Obrázok 10-8 - Použitie tyčí FRP ako výstuže betónových rámp na spúšťanie člnov (s láskavým
dovolením Sireg Geotech).
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Figure 10-9 - Example of an FRP bar application as reinforcement for elements exposed to electro-
magnetic interference (courtesy of Sireg Geotech S.r.l.). 

  

Obrázok 10-9 - Príklad použitia tyčí FRP ako výstuže prvkov vystavených elektromagnetickému
rušeniu (s láskavým dovolením Sireg Geotech S.r.l.).

NEÚRADNÝ SLOVENSKÝ PREKLAD



CNR-DT 203/R1/2026 

70 

 

11 APPENDIX A: QUALIFICATION AND ON-SITE ACCEPTANCE 
OF MATERIALS AND PRODUCTS 

11.1 QUALIFICATION OF FRP BARS 

According to the current regulations (D.M. 17 January 2018, hereinafter NTC 2018), the qualification 
of construction materials and products intended for structural use is mandatory and regulated by 
Chapter 11, which defines the following three cases: 

A. Products falling within the scope of a harmonized European Standard (hEN). In this case, the 
product shall be CE marked (in accordance with EU Regulation 2024/3110). For such prod-
ucts, CE marking represents the only recognized qualification pathway.  

B. Products not covered by a hEN but whose qualification requirements are explicitly defined by 
the technical Standards.  

C. Products not falling within either case A or case B.  

For products belonging to Case C, qualification may be obtained alternatively through one of the 
following procedures: 

- CE marking based on a European Technical Assessment (ETA), issued in accordance with a 
specific European Assessment Document (EAD); 

- a Technical Evaluation Certificate (Certificato di Valutazione Tecnica – CVT) issued by the 
President of the Italian Superior Council of Public Works, following the assessment carried 
out by the Central Technical Service, and, where applicable, based on a dedicated qualifica-
tion guideline issued by the same Council. 

As indicated in Case A, CE marking for construction products is governed by EU Regulation 
2024/3110 (Construction Products Regulation - CPR), which establishes harmonized procedures for 
the marketing of construction products within the European Union (EU). CE marking certifies that 
the information accompanying the product, summarized in the Declaration of Performance and Con-
formity (DoPC), has been obtained in accordance with the Regulation UE 2024/3110. Such infor-
mation shall be therefore considered accurate and reliable. The manufacturer prepares the DoPC when 
placing the product on the market, assuming full responsibility for the product's conformity with the 
declared performance. For additional information on the meaning of CE marking and Technical Eval-
uation Certificates (CVT), reference may be made to CNR DT 200/R2-2025. At present, no harmo-
nized European Standards (hEN) are available for FRP bars. 

For the qualification of FRP bars, the following reference documents are available: 

 European Assessment Document EAD 260023-00-0301, Carbon, glass, basalt and aramid 
fibre reinforced polymer bars as reinforcement of structural elements, published in the Offi-
cial Journal of the European Union by Decision (EU) 2024/1944 (herein referred to as EAD–
FRP Bars. Based on this document, CE marking may be obtained through the issuance of a 
European Technical Assessment (ETA). 

 Guideline for the Identification, Qualification and Acceptance of Fibre-Reinforced Composite 
Bars and Stirrups for Structural Use, issued by the Italian Superior Council of Public Works 
in December 2021 (herein referred to as LG–FRP Bars), which supports the issuance of Tech-
nical Evaluation Certificates (CVT). 

European Assessment Documents (EADs) are available on the EOTA website (eota.eu/eads); Tech-
nical Documents issued by the National Research Council of Italy (CNR) are also accessible via the 
CNR website (https://www.cnr.it/it/norme-tecniche-costruzioni). 

11 PRÍLOHA A: KVALIFIKÁCIA A PREBERANIE NA STAVBE
MATERIÁLOV A VÝROBKOV

11.1 KVALIFIKÁCIA TYČÍ FRP
Podľa platných predpisov (D.M. zo 17. januára 2018, ďalej NTC 2018) je kvalifikácia stavebných
materiálov a výrobkov určených na nosné použitie povinná a upravuje ju kapitola 11, ktorá definuje
nasledujúce tri prípady:

A. Výrobky patriace do rozsahu harmonizovanej európskej normy (hEN). V tomto prípade musí byť
výrobok označený značkou CE (v súlade s nariadením EÚ 2024/3110). Pri týchto výrobkoch
predstavuje označenie CE jediný uznaný spôsob kvalifikácie. B. Výrobky, na ktoré sa hEN
nevzťahuje, ale ktorých kvalifikačné požiadavky sú výslovne definované
technickými normami. C. Výrobky, ktoré nepatria ani do prípadu A, ani do prípadu B.

Pri výrobkoch patriacich do prípadu C možno kvalifikáciu alternatívne získať jedným z nasledujúcich
postupov:

- označením CE na základe európskeho technického posúdenia (ETA) vydaného podľa
konkrétneho európskeho hodnotiaceho dokumentu (EAD); - certifikátom technického posúdenia
(Certificato di Valutazione Tecnica – CVT) vydaným predsedom talianskej Najvyššej rady pre
verejné stavby po posúdení vykonanom Ústrednou technickou službou a prípadne na základe
osobitného kvalifikačného usmernenia vydaného tou istou radou.

Ako je uvedené v prípade A, označovanie stavebných výrobkov značkou CE upravuje nariadenie EÚ
2024/3110 (nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR), ktoré stanovuje harmonizované postupy
uvádzania stavebných výrobkov na trh v Európskej únii (EÚ). Označenie CE potvrdzuje, že
informácie sprevádzajúce výrobok, zhrnuté vo vyhlásení o parametroch a zhode (DoPC), boli
získané v súlade s nariadením EÚ 2024/3110. Tieto informácie sa preto musia považovať za presné a
spoľahlivé. Výrobca vypracúva DoPC pri uvedení výrobku na trh a preberá plnú zodpovednosť za
zhodu výrobku s deklarovanými parametrami. Ďalšie informácie o význame označenia CE a
certifikátov technického posúdenia (CVT) možno nájsť v CNR DT 200/R2-2025. V súčasnosti pre
tyče FRP nie sú k dispozícii harmonizované európske normy (hEN).

Na kvalifikáciu tyčí FRP sú k dispozícii nasledujúce referenčné dokumenty:

Európske hodnotiace dokumenty (EAD) sú dostupné na webovom sídle EOTA (eota.eu/eads);
technické dokumenty vydané talianskou Národnou radou pre výskum (CNR) sú dostupné aj na
webovom sídle CNR (https://www.cnr.it/it/norme-tecniche-costruzioni).

• Európsky hodnotiaci dokument EAD 260023-00-0301, Polymérové tyče vystužené
uhlíkovými, sklenenými, čadičovými a aramidovými vláknami ako výstuž nosných prvkov,
uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie rozhodnutím (EÚ) 2024/1944 (ďalej EAD–FRP
Bars. Na základe tohto dokumentu možno získať označenie CE vydaním európskeho
technického posúdenia (ETA).
• Usmernenie na identifikáciu, kvalifikáciu a preberanie kompozitných tyčí a strmeňov
vystužených vláknami na nosné použitie, vydané talianskou Najvyššou radou pre verejné stavby
v decembri 2021 (ďalej LG–FRP Bars), ktoré slúži ako podklad na vydávanie certifikátov
technického posúdenia (CVT).
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11.2 PROPERTIES OF FRP BARS 

Compliance with the strength classes defined in Table 3-3, as well as the authorization for use of a 
given product, shall be verified through the achievement, during the qualification process, of mechan-
ical properties equal to or greater than those specified in Table 3-1. These properties shall be deter-
mined in accordance with the procedures set out in the EAD–FRP Bars or LG–FRP Bars. In addition 
to the characteristics reported in Table 3-1, further physical and mechanical properties of FRP bars 
may be qualified, particularly those listed in Table 11-1. For the test methods and evaluation proce-
dures of these properties, reference may be made to the EAD–FRP Bars or the LG–FRP Bars docu-
ments. 

 

Essential References 

1. EAD 260023-00-0301 (2024) Carbon, glass, basalt and aramid fibre reinforced polymer bars as 
reinforcement of structural elements, Adopted on January 2019, EOTA, OJ Publication: Decision 
(EU) 2024/1944. 

2. LG-barre FRP (2021) Linea guida per l’identificazione, la qualificazione e l’accettazione di barre 
e staffe in composito fibrorinforzato per uso strutturale, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
Dicembre 2021. 

 
  

11.2 VLASTNOSTI TYČÍ FRP
Zhoda s triedami pevnosti definovanými v tabuľke 3-3, ako aj povolenie na použitie daného výrobku
sa musia overiť dosiahnutím mechanických vlastností rovných alebo vyšších než vlastnosti
stanovené v tabuľke 3-1 počas procesu kvalifikácie. Tieto vlastnosti sa musia určiť podľa postupov
uvedených v dokumentoch EAD–FRP Bars alebo LG–FRP Bars. Okrem charakteristík uvedených v
tabuľke 3-1 možno kvalifikovať ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti tyčí FRP, najmä vlastnosti
uvedené v tabuľke 11-1. Skúšobné metódy a postupy hodnotenia týchto vlastností možno nájsť v
dokumentoch EAD–FRP Bars alebo LG–FRP Bars.

Základná literatúra
1. EAD 260023-00-0301 (2024) Polymérové tyče vystužené uhlíkovými, sklenenými, čadičovými a
aramidovými vláknami ako výstuž nosných prvkov, prijaté v januári 2019, EOTA, uverejnenie v
Úradnom vestníku: rozhodnutie (EÚ) 2024/1944.
2. LG-barre FRP (2021) Usmernenie na identifikáciu, kvalifikáciu a preberanie kompozitných tyčí a
strmeňov vystužených vláknami na nosné použitie, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
december 2021.

NEÚRADNÝ SLOVENSKÝ PREKLAD



CNR-DT 203/R1/2026 

72 

 

Table 11-1 - Additional physical and mechanical properties of FRP bars through experimental test-
ing 

N° Property 
Symbol 
[Unit] 

Reference Document 

1 Compressive strength (mean and characteristic) 
ffc, ffck 
[MPa] 

EAD-FRP Bars §2.2.3  
LG-FRP Bars – Tab. 2 

2 Longitudinal modulus in compression (mean) Efc [GPa] 
EAD-FRP Bars §2.2.3  
LG-FRP Bars – Tab. 2 

3 Tensile strain at failure (mean and characteristic) εft0, εftk0 

[mm/mm] 
EAD-FRP Bars §2.2.2  
LG-FRP Bars – Tab. 2 

4 

Bond strength (pull-out) from concrete substrate 
(mean values): 

 

EAD-FRP Bars §2.2.4 
LG-FRP Bars – Tab. 2 

- C20/25 concrete, centered position (alka-
line conditions) 

τb,a [MPa] 

- C20/25 concrete, eccentric position 
(standard conditions) 

τb,cb [MPa] 

- C20/25 concrete, centered position (at 
maximum service temperature) 

τb,Tmax [MPa] 

- C50/60 concrete, centered position 
(standard conditions) 

τb,C50/60 
[MPa] 

5 
Tensile fatigue (2 × 10⁶ cycles, stress ratio R = 
0.1, frequency 1–10 Hz) 

ffatigue [MPa] 
EAD-FRP Bars §2.2.7  
LG-FRP Bars – Tab. 3 

6 

Static fatigue (characteristic values):  

EAD-FRP Bars §2.2.8 
LG-FRP Bars – Tab. 3 

- Creep rupture strength at one million hours 
(≈ 100 years) – standard conditions 

fftk,c [MPa] 

- Creep rupture strength at one million hours 
(≈ 100 years) – alkaline exposure at 60 °C 

fftk,ca [MPa] 

7 Longitudinal coefficient of thermal expansion αsp,L  [°C-1] 
EAD-FRP Bars §2.2.9  
LG-FRP Bars – Tab. 1 

8 Transverse coefficient of thermal expansion αsp,T [°C-1] 
EAD -FRP Bars §2.2.10  
LG-FRP Bars – Tab. 1 

9 
Melting temperature (for thermoplastic or semi-
crystalline FRP bars) 

Tpm [°C] EAD-FRP Bars §2.2.11 

10 

Relaxation:  

EAD-FRP Bars §2.2.12 
LG-FRP Bars – Tab. 3 

- Relaxation rate after 10, 120 and 1000 
hours 

Y10, Y120, 
Y1000 [%] 

- Relaxation rate after one million hours (≈ 
100 years) 

Ymillion [%] 

11 

Alkali resistance:  

EAD-FRP Bars §2.2.16 
LG-FRP Bars – Tab. 2 

- Mass-loss rate (at 1000 h and 3000 h) RΔm [%] 
- Residual mean tensile strength after 1000 

h under sustained load 
Ret,t

1000 [%] 

- Residual mean interlaminar shear 
strength after 1000 h 

Ret,i 
1000 [%] 

- Residual mean interlaminar shear 
strength after 3000 h 

Ret,i 
3000 [%] 

13 Reaction to fire (class rating) Fire Class 
EAD-FRP Bars §2.2.17 
LG-FRP Bars – Tab. 2 

Vlastnosť

Pevnosť v tlaku (priemerná a charakteristická)

Pozdĺžny modul pružnosti v tlaku (priemerný)

Pomerné pretvorenie v ťahu pri porušení (priemerné
a charakteristické)
Pevnosť v súdržnosti (vytiahnutie) z betónového
podkladu
(priemerné hodnoty):
- betón C20/25, centrická poloha (alkalické podmienky)
- betón C20/25, excentrická poloha (štandardné
podmienky)
- betón C20/25, centrická poloha (pri maximálnej
prevádzkovej teplote)
- betón C50/60, centrická poloha (štandardné
podmienky)

Únava v ťahu (2 × 10⁶ cyklov, pomer napätí R =
0.1, frekvencia 1–10 Hz)
Statická únava (charakteristické hodnoty):
- Pevnosť pri porušení v dôsledku dotvarovania po jednom milióne
hodín
(≈ 100 rokov) – štandardné podmienky
- Pevnosť pri porušení v dôsledku dotvarovania po jednom milióne
hodín
(≈ 100 rokov) – alkalické prostredie pri 60 °C

Pozdĺžny súčiniteľ teplotnej rozťažnosti

Priečny súčiniteľ teplotnej rozťažnosti

Teplota tavenia (pre termoplastické alebo
semikryštalické tyče FRP)
Relaxácia:
- Miera relaxácie po 10, 120 a 1000
hodinách
- Miera relaxácie po jednom milióne hodín (≈
100 rokov)
Odolnosť voči alkáliám:
- Miera úbytku hmotnosti (po 1000 h a 3000 h)
- Zvyšková priemerná pevnosť v ťahu po 1000
h pri trvalom zaťažení
- Zvyšková priemerná interlaminárna šmyková
pevnosť po 1000 h
- Zvyšková priemerná interlaminárna šmyková
pevnosť po 3000 h
Reakcia na oheň (klasifikácia)

, 
[MPa]
E  [GPa]

 [MPa]
 [MPa]

 [MPa]

[MPa]

 [MPa]

 [MPa]
 [MPa]

Trieda reakcie
na oheň

Symbol
[Jednotka]

Referenčný dokument

EAD-FRP Bars §2.2.3
LG-FRP Bars – Tab. 2
EAD-FRP Bars §2.2.3
LG-FRP Bars – Tab. 2
EAD-FRP Bars §2.2.2
LG-FRP Bars – Tab. 2
EAD-FRP Bars §2.2.4
LG-FRP Bars – Tab. 2

EAD-FRP Bars §2.2.7
LG-FRP Bars – Tab. 3
EAD-FRP Bars §2.2.8
LG-FRP Bars – Tab. 3

EAD-FRP Bars §2.2.9
LG-FRP Bars – Tab. 1
EAD -FRP Bars §2.2.10
LG-FRP Bars – Tab. 1
EAD-FRP Bars §2.2.11

EAD-FRP Bars §2.2.12
LG-FRP Bars – Tab. 3

EAD-FRP Bars §2.2.16
LG-FRP Bars – Tab. 2

EAD-FRP Bars §2.2.17
LG-FRP Bars – Tab. 2

Č.

Tabuľka 11-1 - Ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti tyčí FRP stanovené experimentálnym
skúšaním
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12 APPENDIX B – CALIBRATION OF PARTIAL MATERIAL 
FACTORS 

12.1 INTRODUCTION 

This Appendix provides information on the procedure for the calibration of the partial factors for FRP 
bars referred to in Chapter 4. The concept of safety adopted herein is consistent with EN 1990 Basis 
of Structural Design (EN 1990, 2023). In defining the design value of a generic resistance property 
Rd of a material, it is possible to distinguish the partial factor γRd, which accounts for uncertainties 
related to the resistance model and the geometry, and the partial factor m  which accounts for uncer-

tainties in the material properties: 

  k,i
d d,i d,i d,i

m Rd

X
R R X ; R ;a a

 
      

    (12.1) 

where (as also suggested by EN 1990 §8.3.5.1(2)) the factors γm and γRd can be combined into a single 
partial factor for material properties γf (EN 1990, § C.4.3): 

f m Rd           (12.2) 

In Eq. (12.1) R   is a function depending on a specific resistance model of the mechanical Xi  and 

geometrical ai parameters, represented by d,iX  and ad,i in terms of design values (EN 1992-1-1:2023). 

 is a conversion factor that takes into account the reduction of the mechanical properties due to 
exposure to non-standard environmental conditions, as humidity and temperature, aging, scale effects 
and other relevant parameters.  

In the following sections, for the FRP bars, based on statistical analysis of experimental results and 
on literature models, these partial factors will be evaluated: 

- the partial factor, m , which takes into account only uncertainties in the material property, 

considering possible unfavorable deviations of the property from its characteristic value, and 
which will be assessed in §12.2; 

- the partial factor Rd , which is associated with uncertainties in the resistance model and geo-

metric deviations, unless explicitly accounted for within the resistance model itself, and which 
will be assessed in §12.3.1 for the flexural resistance model and in §12.4 for the resistance 
models associated to shear and confinement; 

- the partial factor of the FRP bar, f , according to Eq. (12.2) for evaluating the design strength 

of the FRP bars, which will be evaluated in §12.3.2 and §12.3.3 for flexural verifications and 
in §12.5 for the shear and confinement. 

12.2 DERIVATION OF THE MATERIAL PARTIAL FACTOR, m   

To determine the partial material factor, a statistical analysis was conducted on tensile-strength test 
results from the qualification of eight different GFRP bars, with diameters ranging from 6 mm to 25 
mm, produced by both domestic and international manufacturers. Testing was conducted in five differ-
ent university laboratories in Europe, following the same test procedure (EAD 260023-00-0301, 
§2.2.2).  

12 PRÍLOHA B – KALIBRÁCIA PARCIÁLNYCH MATERIÁLOVÝCH
SÚČINITEĽOV

12.1 ÚVOD
Táto príloha poskytuje informácie o postupe kalibrácie parciálnych súčiniteľov pre tyče FRP
uvedených v kapitole 4. Použitá koncepcia bezpečnosti je v súlade s EN 1990 Zásady navrhovania
konštrukcií (EN 1990, 2023). Pri definovaní návrhovej hodnoty všeobecnej charakteristiky odolnosti
materiálu R  možno rozlíšiť parciálny súčiniteľ , ktorý zohľadňuje neistoty spojené s modelom
odolnosti a geometriou, a parciálny súčiniteľ , ktorý zohľadňuje neistoty vlastností materiálu:

kde (ako sa tiež odporúča v EN 1990 §8.3.5.1(2)) možno súčinitele  a  zlúčiť do jediného
parciálneho súčiniteľa pre vlastnosti materiálu  (EN 1990, § C.4.3):

V rovnici (12.1) je R  funkcia závisiaca od konkrétneho modelu odolnosti, od mechanických parametrov X  a
geometrických parametrov , ktoré sú z hľadiska návrhových hodnôt vyjadrené ako X  a  (EN 1992-1-1:2023).

 je prevodný súčiniteľ, ktorý zohľadňuje zníženie mechanických vlastností v dôsledku vystavenia
neštandardným podmienkam prostredia, ako sú vlhkosť a teplota, starnutie, vplyvy veľkosti a ďalšie
relevantné parametre.

V nasledujúcich oddieloch sa pre tyče FRP na základe štatistickej analýzy experimentálnych
výsledkov a modelov z literatúry vyhodnotia tieto parciálne súčinitele:

- parciálny súčiniteľ , ktorý zohľadňuje iba neistoty vlastnosti materiálu,
so zohľadnením možných nepriaznivých odchýlok vlastnosti od jej charakteristickej hodnoty a
ktorý sa posúdi v §12.2; - parciálny súčiniteľ , ktorý súvisí s neistotami modelu odolnosti a
geometrickými
odchýlkami, pokiaľ nie sú výslovne zohľadnené v samotnom modeli odolnosti, a ktorý sa posúdi
v §12.3.1 pre model ohybovej odolnosti a v §12.4 pre modely odolnosti súvisiace so šmykom a
ovinutím; - parciálny súčiniteľ tyče FRP  podľa rovnice (12.2) na stanovenie návrhovej
pevnosti tyčí FRP, ktorý sa vyhodnotí v §12.3.2 a §12.3.3 pre ohybové posúdenia a v §12.5 pre
šmyk a ovinutie.

12.2 ODVODENIE PARCIÁLNEHO MATERIÁLOVÉHO SÚČINITEĽA 

Na určenie parciálneho materiálového súčiniteľa sa vykonala štatistická analýza výsledkov skúšok
pevnosti v ťahu z kvalifikácie ôsmich rôznych tyčí GFRP s priemermi od 6 mm do 25 mm, vyrobených
domácimi aj zahraničnými výrobcami. Skúšanie sa vykonalo v piatich rôznych univerzitných
laboratóriách v Európe podľa rovnakého skúšobného postupu (EAD 260023-00-0301, §2.2.2).
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The experimental results were grouped in datasets of equal diameter and it was observed that the 
statistical distribution of strengths can be well approximated by a three-parameter log-normal distri-
bution, satisfying the Kolmogorov–Smirnov log-normality criterion (Massey, 1959). By adopting this 
distribution for interpolation of the experimental data, the design and characteristic values defined in 
Eurocode 0 (EN 1990, 2023) for the three-parameter log-normal case can be expressed as follows:  

Design strength:      

2 2
X X

2 2
X X

σ σ1
ln 1 (γ) α β ln 1

2 μ μ

d XX μ
Rsign

e

    
                          (12.3) 

Characteristic strength:      
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1X X
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σ σ1
ln 1 (γ) ( ) ln 1

2 μ μ

k XX μ
sign p

e


    
                        (12.4) 

where:  

 X, X and   are the parameters of the three-parameter log-normal distribution (mean, 
standard deviation, and threshold, respectively), γ is the skewness, 

 R is the sensitivity factor according to the First Order Reliability Method (FORM), 
 β is the target reliability index, which depends on the consequence class of the structure and 

the reference period (EN 1990, 2023),  

 Φ is the cumulative probability function of the standard normal distribution, and 1( )p  is 

the corresponding quantile function (for p = 5%, 1(0.05) 1.645   ). 

The partial material factor m  is therefore given by: 

k
d

m

X
X = η 

γ
 → k

m
d

X
γ

X
=       (12.5) 

where the design and characteristic values are determined from Eqs. (12.3) and (12.4) for each tested 
bar diameter. In Eq. (12.5) the conversion factor  is not considered, since the tensile tests were 
carried out under standard environmental conditions. The values of i listed in Tables 4-1 and 4-2 
were fixed based on literature information. 

In Eq. (12.3), the following parameters were adopted: 

 R=0.8, since it is supposed that the variable X related to the strength of the material is dominant 
in comparison with the other variables (uncertainties of resistance model and of geometry) that 
influence the γf according to Eq. (12.2) (EN 1990, 2023), and  

  = 3.8 (corresponding to Consequence Class CC2, reference period 50 years, EN 1990, Table C.3).  

Equation (12.5) gives m  values ranging from 1.02 to 1.07, depending on bar diameter (Franco et al., 

2025). When values were grouped in the strength classes defined in Table 3-3, m  ranges between 

1.04 and 1.07. For safety, a partial material factor m =1.07 is therefore recommended. In this case, 

the coefficient of variation of the tensile strength is X X XV =σ /μ  0.07. 

12.3 DERIVATION OF THE PARTIAL FACTOR FOR FRP BARS f  FOR FLEXURAL 

VERIFICATIONS 

12.3.1 Assessment of the partial factor related to uncertainties of the flexural 

Experimentálne výsledky sa zoskupili do súborov údajov s rovnakým priemerom a zistilo sa, že
štatistické rozdelenie pevností možno dobre aproximovať trojparametrovým lognormálnym rozdelením,
ktoré spĺňa Kolmogorovovo–Smirnovovo kritérium lognormality (Massey, 1959). Pri prijatí tohto
rozdelenia na interpoláciu experimentálnych údajov možno návrhové a charakteristické hodnoty
definované v Eurokóde 0 (EN 1990, 2023) pre trojparametrový lognormálny prípad vyjadriť takto:

Návrhová pevnosť:

Charakteristická pevnosť:

kde:

 ,  a  sú parametre trojparametrového lognormálneho rozdelenia (stredná hodnota,
smerodajná odchýlka a prahová hodnota v uvedenom poradí),  je šikmosť,
  je súčiniteľ citlivosti podľa metódy spoľahlivosti prvého rádu (FORM),
  je cieľový index spoľahlivosti, ktorý závisí od triedy následkov konštrukcie a

referenčného obdobia (EN 1990, 2023),
  je distribučná funkcia štandardného normálneho rozdelenia a ( ) je

zodpovedajúca kvantilová funkcia (pre  = 5%, (0.05)  1.645).

Parciálny materiálový súčiniteľ  je preto daný vzťahom:

kde sa návrhové a charakteristické hodnoty určujú z rovníc (12.3) a (12.4) pre každý skúšaný priemer
tyče. V rovnici (12.5) sa prevodný súčiniteľ  neuvažuje, pretože skúšky v ťahu sa vykonali za
štandardných podmienok prostredia. Hodnoty  uvedené v tabuľkách 4-1 a 4-2 sa stanovili na základe
údajov z literatúry.

V rovnici (12.3) sa prijali nasledujúce parametre:

 =0.8, pretože sa predpokladá, že premenná X súvisiaca s pevnosťou materiálu je dominantná
v porovnaní s ostatnými premennými (neistoty modelu odolnosti a geometrie), ktoré ovplyvňujú 
podľa rovnice (12.2) (EN 1990, 2023), a
  = 3.8 (zodpovedá triede následkov CC2, referenčné obdobie 50 rokov, EN 1990, tabuľka C.3).

Rovnica (12.5) poskytuje hodnoty  v rozsahu od 1.02 do 1.07 v závislosti od priemeru tyče (Franco et al.,

2025). Keď sa hodnoty zoskupili do tried pevnosti definovaných v tabuľke 3-3,  sa pohybuje v rozmedzí
1.04 až 1.07. Z bezpečnostných dôvodov sa preto odporúča parciálny materiálový súčiniteľ =1.07. V tomto prípade

je variačný koeficient pevnosti v ťahu V  =  /  0.07.

12.3 ODVODENIE PARCIÁLNEHO SÚČINITEĽA PRE TYČE FRP  PRE OHYBOVÉ
POSÚDENIA

12.3.1 Posúdenie parciálneho súčiniteľa súvisiaceho s neistotami ohybového
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resistance model and of geometry, Rd  

The partial factor Rd related to the uncertainties related to the flexural behavior of the bar embedded 
in concrete and subject to normal stresses (such as those related to bending) can be expressed as the 
product of two terms: one accounting for the uncertainty in the resistance model (Rd,mod) and the 
other for geometric deviations (Rd,geo): 

Rd Rd,mod Rd,geo          (12.6) 

Assuming a normal distribution for both uncertainties, the partial coefficients can be defined as fol-
lows (fib Bulletin 80, 2016): 

R,mod
Rd,mod

Rd,mod R R,mod R,mod

μ 1 1

θ 1 V 1 0.4 0.8 V


 

   
    

  (12.7) 

R,geo
Rd,geo

Rd,geo R R,geo R,geo

1 1

1 V 1 0.4 0.8 V


 


   

     
   (12.8) 

where θR,mod θR,modμ ,V  and θR,geo θR,geoμ , V  are, respectively, the mean values and coefficients of varia-

tion of the random variables R,modθ  and R,geoθ , which describe the uncertainties related to the resistance 

model and geometry. In Eq. (12.7) and (12.8), a reduced value of the factor R = 0.4∙0.8 = 0.32, as 
suggested in fib bulletin 80 (§ 4.1.3, eq. 4.1-20), since the uncertainties of the resistance model and 
of geometry are assumed as not dominant variables, but the variable X, associated to the material 
strength is assumed dominant (see also §12.2). 

For RC members with steel reinforcement, statistical evaluations from experimental pure bending 
tests, EN 1992-1-1 (EN 1992-1-1, 2023, Appendix A) suggests adopting a model coefficient of vari-
ation equal to θR,modV  = 0.045. In the absence of analogous statistical evaluations for RC elements 

with FRP bars and in consideration of the brittle behavior of the FRP bars, a conservative value for 
the coefficient of variation of θR,modV  =0.06 is adopted here. 

The geometric uncertainties associated with the reinforcement area are implicitly accounted for in the 
resistance variability, since the latter is defined in terms of the effective cross-sectional area. There-
fore, for pure tension members, geometric uncertainty can be neglected. For bending, however, where 
resistance also depends on the section dimensions and the position of the bars (through the effective 
depth and, consequently, the concrete cover), geometric uncertainties may have a non-negligible in-
fluence. It can be assumed that this factor does not depend on the material, and that it is taken the 
same used for steel, which in EN 1992-1-1 (EN 1992-1-1, 2023, Appendix A) is defined as a function 
of the effective depth d (in mm): 

2/3
θ R,geoV 0.05[200 / ] d     (12.9) 

Such a coefficient of variation is usually calculated for concrete element reinforced with steel bars 
adopting in Eq. (12.9) d = 200 mm, that provides θR,geoV  = 0.05. Using for concrete elements rein-

forced with FRP bars the value for θR,geoV  and introducing, thus, θR,modV  = 0.06 and θR,geoV = 0.05 in 

Eqs. (12.7) and (12.8), the following result is obtained: 

Rd,mod 1.08  , Rd,geo 1.06      (12.10) 

These values are lower or comparable with the partial factor estimated for the material in §12.2 ( m
=1.08) and, thus, justify the assumption of considering the material strength as dominant variable, 

modelu únosnosti a geometrie, 

Parciálny súčiniteľ  súvisiaci s neistotami ohybového správania tyče zabudovanej do betónu a
namáhanej normálovými napätiami (napríklad napätiami súvisiacimi s ohybom) možno vyjadriť ako
súčin dvoch členov: jeden zohľadňuje neistotu modelu únosnosti ( ) a druhý geometrické odchýlky
( ):

Za predpokladu normálneho rozdelenia oboch neistôt možno parciálne súčinitele definovať takto (fib
Bulletin 80, 2016):

kde , V  a , V  sú stredné hodnoty a variačné koeficienty
náhodných premenných  a , ktoré opisujú neistoty súvisiace s modelom únosnosti
a geometriou. V rovniciach (12.7) a (12.8) sa používa znížená hodnota súčiniteľa  = 0.4∙0.8 = 0.32,
ako sa navrhuje vo fib bulletin 80 (§ 4.1.3, rovnica 4.1-20), pretože neistoty modelu únosnosti a
geometrie sa považujú za nedominantné premenné, zatiaľ čo premenná X súvisiaca s pevnosťou
materiálu sa považuje za dominantnú (pozri aj §12.2).

Pri betónových prvkoch s oceľovou výstužou EN 1992-1-1 (EN 1992-1-1, 2023, príloha A) na
základe štatistického vyhodnotenia experimentálnych skúšok čistého ohybu odporúča použiť variačný
koeficient modelu V  = 0.045. Keďže obdobné štatistické vyhodnotenia betónových prvkov
s tyčami FRP nie sú k dispozícii a vzhľadom na krehké správanie tyčí FRP sa tu používa
konzervatívna hodnota variačného koeficientu V  =0.06.

Geometrické neistoty spojené s plochou výstuže sú implicitne zahrnuté vo variabilite únosnosti,
pretože tá je definovaná vzhľadom na účinnú prierezovú plochu. Pri prvkoch namáhaných čistým
ťahom preto možno geometrickú neistotu zanedbať. Pri ohybe však únosnosť závisí aj od rozmerov
prierezu a polohy tyčí (prostredníctvom účinnej výšky prierezu, a teda aj krytia výstuže betónom),
takže geometrické neistoty môžu mať nezanedbateľný vplyv. Možno predpokladať, že tento súčiniteľ
nezávisí od materiálu a použije sa rovnaký ako pre oceľ, ktorý je v EN 1992-1-1 (EN 1992-1-1,
2023, príloha A) definovaný ako funkcia účinnej výšky prierezu  (v mm):

Tento variačný koeficient sa pri betónových prvkoch vystužených oceľovými tyčami zvyčajne vypočítava
použitím  = 200 mm v rovnici (12.9), čím sa získa V  = 0.05. Pri použití hodnoty pre betónové prvky

vystužené tyčami FRP pre V , a teda dosadení V  = 0.06 a V = 0.05 do
rovníc (12.7) a (12.8), sa získa nasledujúci výsledok:

Tieto hodnoty sú nižšie alebo porovnateľné s parciálnym súčiniteľom odhadnutým pre materiál v
§12.2 (  =1.08), a preto odôvodňujú predpoklad, že pevnosť materiálu je dominantnou premennou,
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also in consideration of the safe choice adopted for the uncertainty related to the resistance model. 

Using for Rd,mod and Rd,geo the values given by Eq. (12.10), the global partial factor for model and 
geometry uncertainties, Rd, for FRP bars under flexural stresses, is therefore equal to: 

Rd Rd,mod Rd,geo      = 1.08 ∙ 1.06 = 1.15   (12.11) 

For comparison, it should be noted that the partial factor for model uncertainty for FRP bars is taken 
in the fib Model Code 2020 §17.8.1.1 (fib MC 2020, 2024) as Rd,mod 1.10  , while in the fib Model 

Code 2010 (fib Bulletin 65, 2012) the factor for geometric uncertainty used for steel was assumed as 

Rd,geo 1.05  . The combined use of these two values in Eq. (12.11) provides Rd 1.16  , in agreement 

with the calculated values. 

12.3.2 Assessment of the partial factor of the FRP bars f  according to EN 1990  

Considering the values reported in §12.3.1 for the partial factors related to uncertainties of the geom-
etry and of the resistance model ( Rd,mod = 1.08 and Rd,geo =1.06, that provided 

Rd Rd,mod Rd,geo 1.15      ) and adopting the highest value of the partial factor of the material (

m 1.08  ) calculated in §12.2, the overall partial factor for FRP bars can therefore be determined as: 

f Rd m 1.15 1.08 1.24           (12.12) 

12.3.3 Assessment of the partial factor of the FRP bars f  according to EN 1992-1-1 

As an alternative to the approach described in § 12.4 and to the corresponding procedures developed 
in §12.2 and §12.3, according to Annex A of EN 1992-1-1 (EN 1992-1-1, 2023), the overall partial 
factor for the material, f, can be calculated using the following expression, assuming a log-normal 
distribution of the material strength: 

 R Rf
f

Rf

exp α β V

μ

 
       (12.13) 

where: 

- αR is the sensitivity factor of the resistance, equal to 0.8; 
- β is the reliability index, equal to 3.8 (for consequence class CC2 and a 50-year reference 

period); 
- VRf is the coefficient of variation of the resistance, calculated as: 

2 2 2
Rf m θR,mod θR,geoV = V +V +V     (12.14) 

The individual terms under the square root represent the coefficients of variation associated with the 
uncertainties of the material, Vm, of the model, VR,mod, and of the geometry, VR,geo, as reported in 
Table 12-1. In particular:  

- Vm is taken from the statistical analysis of the available experimental database assuming a 
three-parameter log-normal distribution (0.07, as defined in §12.2);  

- VR,geo = 0.05 as adopted in §12.3.1 for d=200 mm in Eq. (12.9);  
- VR,mod = 0.06, as discussed in § 12.3.1, as a safe assumption. 

The bias factor of the resistance, μRf, can be computed as: 

aj vzhľadom na konzervatívnu voľbu prijatú pre neistotu súvisiacu s modelom únosnosti.

Pri použití hodnôt z rovnice (12.10) pre  a  sa preto celkový parciálny súčiniteľ neistôt
modelu a geometrie  pre tyče FRP namáhané ohybom rovná:

Na porovnanie treba uviesť, že parciálny súčiniteľ neistoty modelu pre tyče FRP sa vo fib Model Code
2020 §17.8.1.1 (fib MC 2020, 2024) používa ako  1.10, zatiaľ čo vo fib Model
Code 2010 (fib Bulletin 65, 2012) sa súčiniteľ geometrickej neistoty používaný pre oceľ predpokladal ako

 1.05. Spoločné použitie týchto dvoch hodnôt v rovnici (12.11) dáva  1.16, čo je v zhode
s vypočítanými hodnotami.

12.3.2 Stanovenie parciálneho súčiniteľa tyčí FRP  podľa EN 1990

Pri zohľadnení hodnôt uvedených v §12.3.1 pre parciálne súčinitele neistôt geometrie a modelu
únosnosti (  = 1.08 a =1.06, ktoré dali

    1.15) a pri použití najvyššej hodnoty parciálneho súčiniteľa materiálu (
 1.08) vypočítanej v §12.2 možno preto celkový parciálny súčiniteľ pre tyče FRP určiť ako:

12.3.3 Stanovenie parciálneho súčiniteľa tyčí FRP  podľa EN 1992-1-1

Ako alternatívu k prístupu opísanému v § 12.4 a zodpovedajúcim postupom rozpracovaným v §12.2 a
§12.3 možno podľa prílohy A normy EN 1992-1-1 (EN 1992-1-1, 2023) celkový parciálny súčiniteľ
materiálu  vypočítať nasledujúcim vzťahom za predpokladu lognormálneho rozdelenia pevnosti
materiálu:

kde:
-  je súčiniteľ citlivosti únosnosti rovný 0.8; -  je index spoľahlivosti rovný 3.8 (pre triedu
následkov CC2 a referenčné obdobie 50 rokov); - V  je variačný koeficient únosnosti
vypočítaný ako:

Jednotlivé členy pod odmocninou predstavujú variačné koeficienty spojené s neistotami materiálu
V , modelu V  a geometrie V , ako je uvedené v tabuľke 12-1. Konkrétne:

- V  sa preberá zo štatistickej analýzy dostupnej experimentálnej databázy za predpokladu
trojparametrického lognormálneho rozdelenia (0.07, ako je definované v §12.2); - V  = 0.05,
ako sa používa v §12.3.1 pre =200 mm v rovnici (12.9); - V  = 0.06, ako je uvedené v §
12.3.1, predstavuje konzervatívny predpoklad.

Súčiniteľ systematickej odchýlky únosnosti  možno vypočítať ako:
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Rf m θR,mod θR,geoμ μ μ μ       (12.15) 

where each term represents the bias factor associated with the material, the model, and the geometry, 
respectively, as indicated in Table 12-1.  

Using Equation (12.13) together with the values in Table 12-1, the following value of the overall 
partial factor is obtained: 

   R Rf
f

Rf

exp α β V exp 0.8 3.8 0.105
1.18

μ 1.16

   
       (12.16) 

Table 12-1: Statistical parameters adopted for the calculation of the partial factor f 

Variable Coefficient of variation Bias factor 

Tensile strength mV 0.07  
m mμ exp(1.645 V )  

Geometrical uncertainty 
(effective depth d in mm) 

2/3
θR,geoV 0.05[200/ ]d  2/3

θR,geoμ 1 0.05[200/ ]d   

Model uncertainty θR ,modV 0.06  
θR,modμ 1.09  

Resistance  
(for d = 200 mm) 

2 2 2
Rf m θR,mod θR,geoV V +V +V 0.105   Rf m θR ,mod θR,geoμ μ μ μ 1.16     

12.3.4 Partial factor for FRP bars f  adopted in this document for flexural verifica-

tions 

In this document, it is assumed that the flexural verifications at SLU in concrete elements reinforced 
with FRP bars shall be carried out by adopting in the calculation of the design tensile strength of the 
FRP bars, the partial factor f = 1.25,  slightly safer in comparison with the value (1.24) provided by 
Eq. (12.12) according to the procedure suggested in (EN 1990:2023) and described in §12.3.1 and in 
§12.3.2. Such a value is comprehensive of all the previously described uncertainties (uncertainties of 
the resistance model and of the geometry in case of bending moment, uncertainty of the tensile 
strength of the FRP bars) and, thus, can be used without any further reduction factor in order to cal-
culate, starting from the characteristic value of the tensile strength associated with a given class of 
the FRP bars, the design value to be used in the evaluation of the resistant bending moment of concrete 
sections reinforced with these bars. Depending on the exposure conditions of the structure, the design 
value of the tensile strength of FRP bars shall take into account also the conversion factors indicated 
in Eq. (4.4). 

12.4 DERIVATION OF THE PARTIAL FACTOR FOR FRP BARS f  IN CASE OF 

SHEAR STRESS AND FOR CONFINAMENT 

In order to assess the partial factor f to be used for the calculation of the shear resistance of concrete 
elements reinforced with FRP stirrups, considering the approach described in §12.1, it is necessary to 
estimate the partial factors m , Rd,mod  and Rd,geo .  

For straight FRP bars, in §12.2 the partial factor associated to the uncertainty of the tensile strength 
is estimated ( m 1.08  ) based on detailed statistical analyses carried out on a wide database of ex-

perimental results of tensile tests. Since for the tensile strength of the FRP stirrups, individuated by 
the strength of the bent part, fub, an analogous number of experimental results is not available at the 
moment, on the safe side, an higher value of the partial factor is assumed, m 1.15  , obtained 

kde jednotlivé členy predstavujú súčinitele systematickej odchýlky spojené s materiálom, modelom a
geometriou, ako je uvedené v tabuľke 12-1.
Použitím rovnice (12.13) spolu s hodnotami v tabuľke 12-1 sa získa nasledujúca hodnota celkového
parciálneho súčiniteľa:

Tabuľka 12-1: Štatistické parametre použité na výpočet parciálneho súčiniteľa 

12.3.4 Parciálny súčiniteľ pre tyče FRP  použitý v tomto dokumente pri overení na ohyb

V tomto dokumente sa predpokladá, že overenia na ohyb v medznom stave únosnosti (SLU) pri
betónových prvkoch vystužených tyčami FRP sa vykonávajú s použitím parciálneho súčiniteľa =
1.25 pri výpočte návrhovej pevnosti tyčí FRP v ťahu. Táto hodnota je mierne konzervatívnejšia ako
hodnota (1.24) podľa rovnice (12.12) získaná postupom navrhovaným v (EN 1990:2023) a opísaným
v §12.3.1 a §12.3.2. Zahŕňa všetky vyššie opísané neistoty (neistoty modelu únosnosti a geometrie
pri ohybovom momente, neistotu pevnosti tyčí FRP v ťahu), a preto ju možno použiť bez ďalšieho
redukčného súčiniteľa na výpočet návrhovej hodnoty z charakteristickej hodnoty pevnosti v ťahu
prislúchajúcej danej triede tyčí FRP. Táto návrhová hodnota sa použije na stanovenie ohybovej
únosnosti betónových prierezov vystužených týmito tyčami. V závislosti od podmienok expozície
konštrukcie musí návrhová hodnota pevnosti tyčí FRP v ťahu zohľadniť aj prevodné súčinitele
uvedené v rovnici (4.4).

12.4 ODVODENIE PARCIÁLNEHO SÚČINITEĽA PRE TYČE FRP  PRI ŠMYKOVOM
NAMÁHANÍ A OVINUTÍ BETÓNU PRIEČNOU VÝSTUŽOU

Na stanovenie parciálneho súčiniteľa , ktorý sa použije na výpočet šmykovej únosnosti betónových
prvkov vystužených strmeňmi FRP, je pri zohľadnení prístupu opísaného v §12.1 potrebné odhadnúť
parciálne súčinitele ,  a .

Pre priame tyče FRP sa v §12.2 odhaduje parciálny súčiniteľ spojený s neistotou pevnosti v ťahu (
1.08) na základe podrobných štatistických analýz rozsiahlej databázy experimentálnych výsledkov

ťahových skúšok. Keďže pre pevnosť strmeňov FRP v ťahu, určenú pevnosťou ohnutej časti , nie je v
súčasnosti k dispozícii porovnateľný počet experimentálnych výsledkov, na strane bezpečnosti sa
predpokladá vyššia hodnota parciálneho súčiniteľa  1.15, získaná

Premenná Variačný koeficient Súčiniteľ systematickej odchýlky

Pevnosť v ťahu

Geometrická neistota
(účinná výška v mm)

Neistota modelu

Únosnosť
(pre
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assuming a lognormal distribution of the strength with coefficient of variation mV = 0.10 under the 

hypothesis that the strength fub is more scattered than the tensile strength of the straight FRP bars.  

The partial factor Rd Rd,mod Rd,geo      should be estimated on the basis of the comparisons between 

experimental data and predictions provided by shear resistance models, but, lacking these compari-
sons, it is possible to follow the same methodology used for flexural verifications. In particular, for 
the uncertainty related to geometry, the same value of the coefficient of variation used for flexural 
verification, θR,geoV =0.05, is adopted, while for the uncertainty related to the shear resistance model a 

higher coefficient of variation, θR,modV  = 0.10, is adopted, as suggested in literature. Therefore, based 

on these assumptions, the two procedures described in §12.3.2 and §12.3.3 provide: 

- EN 1990:    f Rd m 1.39                 (12.17) 

- EN 1992-1-1:    
 R Rf

f
Rf

exp α β V
1.29

μ

 
              (12.18) 

On the safe side, in this Document, the verifications at SLU for shear stresses in concrete elements 
reinforced with FRP stirrups shall be carried out adopting in the calculation of the design tensile 
strength of the FRP stirrups the partial factor f = 1.40, slightly safer in comparison with the value 
provided by Eq. (12.17). Because of the linear dependence of the shear resistance related to the FRP 
stirrup contribution on the tensile strength of the stirrups (see Eq. 6.13), this partial factor can be 
intended also as partial factor related to the whole shear resistance, similarly to the partial factor V 
used to calculate the contribute of the shear resistant mechanisms of concrete, Rd,ctV , in elements 

without specific shear reinforcement (see Eq. (6.11a) and (6.11c)). 
The same value of the partial factor f  = 1.4 is suggested for calculating the design tensile strength 

of the FRP stirrups when the effect of confinement induced by FRP stirrups has to be evaluated in 
concrete elements under axial loads or combined flexural and axial loads.  
For both types of verification, the value f  = 1.4 is comprehensive of all the previously described 

uncertainties (uncertainties of the resistance model and of the geometry in case of shear, uncertainty 
of the tensile strength of the FRP stirrups) and, thus, it can be used without any further reduction 
factor in order to calculate the design value of the tensile strength of FRP stirrups, starting from the 
characteristic value of the tensile strength associated with a given strength class. Depending on the 
exposure conditions of the structure, the design value of the tensile strength of FRP stirrups shall take 
into account also the conversion factors indicated in Eq. (4.4). 

 

Essential References 
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za predpokladu lognormálneho rozdelenia pevnosti s variačným koeficientom V  = 0.10 a pri
predpoklade, že pevnosť  má väčší rozptyl než pevnosť priamych tyčí FRP v ťahu.

Parciálny súčiniteľ     by sa mal odhadnúť na základe porovnania
experimentálnych údajov s predikciami modelov šmykovej únosnosti, avšak pri absencii týchto
porovnaní možno postupovať rovnakou metodikou ako pri overení na ohyb. Konkrétne sa pre
neistotu geometrie používa rovnaká hodnota variačného koeficientu ako pri overení na ohyb
V =0.05, zatiaľ čo pre neistotu modelu šmykovej únosnosti sa
používa vyšší variačný koeficient V  = 0.10, ako sa odporúča v literatúre. Na základe
týchto predpokladov preto dva postupy opísané v §12.3.2 a §12.3.3 dávajú:

Na strane bezpečnosti sa v tomto dokumente overenia šmykového namáhania v medznom stave únosnosti
(SLU) pri betónových prvkoch vystužených strmeňmi FRP vykonávajú s použitím parciálneho súčiniteľa 
= 1.40 pri výpočte návrhovej pevnosti strmeňov FRP v ťahu, čo je mierne konzervatívnejšie než hodnota
podľa rovnice (12.17). Vzhľadom na lineárnu závislosť šmykovej únosnosti zodpovedajúcej príspevku
strmeňov FRP od pevnosti strmeňov v ťahu (pozri rovnicu 6.13) možno tento parciálny súčiniteľ chápať aj
ako parciálny súčiniteľ pre celkovú šmykovú únosnosť, podobne ako parciálny súčiniteľ  používaný na
výpočet príspevku šmykovo odolávajúcich mechanizmov betónu V  v prvkoch

bez osobitnej šmykovej výstuže (pozri rovnice (6.11a) a (6.11c)). Rovnaká hodnota parciálneho
súčiniteľa  = 1.4 sa odporúča na výpočet návrhovej pevnosti strmeňov FRP v ťahu pri hodnotení
účinku ovinutia betónu strmeňmi FRP v betónových prvkoch pri osovom zaťažení alebo
kombinovanom ohybovom a osovom zaťažení. Pri oboch typoch overenia hodnota  = 1.4 zahŕňa
všetky vyššie opísané neistoty (neistoty modelu únosnosti a geometrie pri šmyku, neistotu pevnosti
strmeňov FRP v ťahu), a preto ju možno použiť bez ďalšieho redukčného súčiniteľa na výpočet
návrhovej hodnoty pevnosti strmeňov FRP v ťahu z charakteristickej hodnoty pevnosti v ťahu
prislúchajúcej danej pevnostnej triede. V závislosti od podmienok expozície konštrukcie musí
návrhová hodnota pevnosti strmeňov FRP v ťahu zohľadniť aj prevodné súčinitele uvedené v rovnici
(4.4).
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inžinierske stavby, Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Brusel, Belgicko. 4. Massey F.J. (1951)
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APPENDIX C: Duties and responsibilities of stakeholders in the se-
lection and quality control of FRP bars 

 

Manufacturer 

 The production of FRP bars, as well as that of their individual components (fibres and matri-
ces), shall be subject to continuous quality control programs. 

 For products qualified through CE marking, Manufacturer shall provide the Declaration of 
Performance and Conformity (DoPC) in accordance with EU Regulation 2024/3110, or other 
available certifications, to ensure that each production batch complies with the declared spec-
ifications. 

 For products qualified through a Technical Evaluation Certificate (CVT), Manufacturer shall 
provide the CVT and accompanying technical documentation, such as data sheets, with the 
product delivery. 

 Whenever possible, products shall bear a permanent marking ensuring complete traceability. 
Otherwise, marking shall be supplied with labels or tags indicating all the information re-
quired for the traceability of the materials. 

Designer 

 Shall clearly specify in the design documents the quality and characteristics (geometric, me-
chanical, and physical) of the FRP bars, as indicated in Table 3-1, and shall define the class 
in accordance with Table 3-3. 

 Shall recommend to the Field Engineer, depending on the importance and scale of the appli-
cation, the execution of tests to be performed to verify some or all of the geometric, mechan-
ical, or physical properties provided by the manufacturer in the technical data sheets. 

Contractor 

 Shall select and use FRP bars with the properties specified by the Designer, purchased from 
Manufacturers that have completed the qualification process described in §11.1. 

 Shall verify that the products are accompanied by comprehensive technical data sheets that 
specify the values of their mechanical and physical properties. 

 Shall confirm, together with the Field Engineer, that the products comply with the Designer’s 
specifications. If materials with the specified properties are unavailable, possible alternatives 
shall be agreed upon with both the Designer and/or the Field Engineer. 

Field Engineer  

 Plays a decisive role in product acceptance. 
 Shall verify, both during the procurement phase and upon delivery, that the supplied material 

complies with the designer’s specifications. 
 Shall confirm the origin of the supplied material. FRP bars may bear the Manufacturer’s mark 

or be supplied in bundles provided with labels or tags containing all necessary traceability 
information. 

 Shall verify the geometric, mechanical, and physical properties of the products by reviewing 
the Declaration of Performance and Conformity (DoPC) under EU Regulation 2024/3110 in 

PRÍLOHA C: Povinnosti a zodpovednosť zúčastnených
subjektov pri výbere a kontrole kvality tyčí FRP

Výrobca

 Výroba tyčí FRP, ako aj ich jednotlivých zložiek (vlákien a matríc),
musí podliehať priebežným programom kontroly kvality.
 Pri výrobkoch kvalifikovaných prostredníctvom označenia CE musí výrobca poskytnúť vyhlásenie o

parametroch a zhode (DoPC) v súlade s nariadením EU 2024/3110 alebo iné dostupné
certifikáty, aby sa zabezpečilo, že každá výrobná šarža vyhovuje deklarovaným špecifikáciám.
 Pri výrobkoch kvalifikovaných prostredníctvom osvedčenia o technickom posúdení (CVT)

musí výrobca
spolu s dodávkou výrobku poskytnúť CVT a sprievodnú technickú dokumentáciu, napríklad
technické listy.
 Vždy, keď je to možné, musia mať výrobky trvalé označenie zabezpečujúce úplnú sledovateľnosť.

V opačnom prípade sa označenie musí poskytnúť pomocou etikiet alebo štítkov
obsahujúcich všetky informácie potrebné na sledovateľnosť materiálov.

Projektant

 Musí v projektovej dokumentácii jednoznačne špecifikovať kvalitu a vlastnosti (geometrické,
mechanické a fyzikálne) tyčí FRP podľa tabuľky 3-1 a musí určiť triedu v súlade s tabuľkou 3-3.
 Musí stavebnému dozoru  v závislosti od významu a rozsahu použitia odporučiť vykonanie

skúšok na overenie niektorých alebo všetkých geometrických, mechanických alebo fyzikálnych
vlastností uvedených výrobcom v technických listoch.

Zhotoviteľ

 Musí vybrať a používať tyče FRP s vlastnosťami špecifikovanými projektantom, zakúpené od
výrobcov, ktorí absolvovali kvalifikačný proces opísaný v §11.1.
 Musí overiť, že k výrobkom sú priložené úplné technické listy uvádzajúce hodnoty ich

mechanických a fyzikálnych vlastností.
 Musí spolu so stavebným dozorom potvrdiť, že výrobky vyhovujú špecifikáciám projektanta. Ak

materiály s predpísanými vlastnosťami nie sú dostupné, prípadné alternatívy sa musia dohodnúť s
projektantom a/alebo stavebným dozorom.

Stavebný dozor

 Zohráva rozhodujúcu úlohu pri preberaní výrobkov.
 Musí počas obstarávania aj pri dodaní overiť, že dodaný materiál vyhovuje špecifikáciám

projektanta.
 Musí potvrdiť pôvod dodaného materiálu. Tyče FRP môžu mať označenie výrobcu alebo sa môžu

dodávať vo zväzkoch s etiketami alebo štítkami obsahujúcimi všetky potrebné informácie o
sledovateľnosti.
 Musí overiť geometrické, mechanické a fyzikálne vlastnosti výrobkov preskúmaním vyhlásenia o

parametroch a zhode (DoPC) podľa nariadenia EU 2024/3110 v
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the case of CE-marked products (also checking that the Certificate of Constancy of Perfor-
mance and Conformity (CCPC) issued by a notified body is valid), or the equivalent certifi-
cations in other cases. 

 Shall perform, for products qualified through CVT, acceptance checks in accordance with the 
procedures specified in LG- FRP bars. 

 May, for CE-marked products, decide to perform additional on-site acceptance tests as indi-
cated in Table 3-5, since the acceptance procedures of the LG-FRP bars are not mandatory. 

Testing Laboratories 

 Shall have proven experience in the experimental characterization of fibre-reinforced materi-
als. 

 Shall be equipped with appropriate testing and measurement facilities. 
 Shall perform experimental tests in accordance with specific Standards for fibre-reinforced 

materials and, in particular, for FRP bars. 
 Shall issue detailed test reports including all relevant information about the testing equipment 

and measured results. 
 Shall operate in compliance with UNI CEI EN ISO/IEC 17025, “Requisiti generali per la 

competenza dei laboratori di prova e di taratura” (General requirements for the competence 
of testing and calibration laboratories). 

Compliance and Safety Inspector 

 Shall verify the quality of the materials used by checking the Declaration of Performance and 
Conformity (DoPC) under EU Regulation 2024/3110 for CE-marked products, or through 
accompanying certificates for supplied materials. 

 Shall verify the Field Engineer's acceptance of materials. 
 Shall review the results of any acceptance tests required by the Field Engineer. 

prípade výrobkov s označením CE (pričom overí aj platnosť osvedčenia o nemennosti parametrov a
zhode (CCPC), vydaného notifikovaným orgánom) alebo rovnocenných certifikátov v ostatných
prípadoch.
 Pri výrobkoch kvalifikovaných prostredníctvom CVT musí vykonať preberacie kontroly v súlade

s postupmi uvedenými v LG-FRP bars.
 Pri výrobkoch s označením CE môže rozhodnúť o vykonaní dodatočných preberacích skúšok na

stavbe podľa tabuľky 3-5, keďže preberacie postupy podľa LG-FRP bars nie sú povinné.

Skúšobné laboratóriá

 Musia mať preukázané skúsenosti s experimentálnou charakterizáciou materiálov vystužených
vláknami.
 Musia byť vybavené vhodnými skúšobnými a meracími zariadeniami.
 Musia vykonávať experimentálne skúšky v súlade s osobitnými normami pre materiály vystužené

vláknami, a najmä pre tyče FRP.
 Musia vydávať podrobné protokoly o skúškach obsahujúce všetky relevantné informácie o

skúšobnom zariadení a nameraných výsledkoch.
 Musia postupovať v súlade s UNI CEI EN ISO/IEC 17025, „Requisiti generali per la competenza

dei laboratori di prova e di taratura“ (Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a
kalibračných laboratórií).

Inšpektor zhody a bezpečnosti

 Musí overiť kvalitu použitých materiálov kontrolou vyhlásenia o parametroch a zhode (DoPC)
podľa nariadenia EU 2024/3110 pri výrobkoch s označením CE alebo prostredníctvom
sprievodných osvedčení k dodaným materiálom.
 Musí overiť prevzatie materiálov stavebným dozorom.
 Musí preskúmať výsledky všetkých preberacích skúšok vyžadovaných stavebným dozorom.
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13 APPENDIX D – Experimental calibration of the deflection formula 
for FRP-reinforced concrete flexural members 

 

The following procedure may be used to experimentally determine, with greater accuracy, the influ-
ence of the bond characteristics of specific FRP bars on the calculation of deflections in FRP-RC 
flexural members. 

For the evaluation of deflections, the following expression can be adopted: 

 1 2

cr
1 2

max

1 γ γ

M
γ 1 β β

M

m

f f f    

 
    

 

    (14.1) 

The parameters introduced above are defined in §7.3.  

Based on a test population consisting of at least five concrete elements reinforced with FRP bars and 
tested in four-point bending, the midspan deflections shall be measured at specified load levels, en-
suring that no less than 5 measurements are recorded for each test within the load range of 20% to 
60% of the ultimate load. 

Using the experimental data and the analytical formulation in Equation (14.1), the coefficients β₁ and 
m may be calibrated using an appropriate statistical analysis, such as the maximum likelihood method.  

In accordance with §7.3, the coefficient β2 shall be taken equal to 1.0, since the applied loads during 
the experimental tests may be considered short-term loads, unless the loading is cyclic, in which case 
β2 = 0.5 shall be used.  

 

13 PRÍLOHA D – Experimentálna kalibrácia vzorca pre priehyb
betónových prvkov vystužených FRP namáhaných ohybom

Nasledujúci postup možno použiť na presnejšie experimentálne určenie vplyvu vlastností súdržnosti
konkrétnych tyčí FRP na výpočet priehybov betónových prvkov vystužených FRP namáhaných
ohybom.
Na stanovenie priehybov možno použiť nasledujúci vzťah:

Vyššie uvedené parametre sú definované v §7.3.
Na skúšobnom súbore pozostávajúcom aspoň z piatich betónových prvkov vystužených tyčami FRP a
skúšaných pri štvorbodovom ohybe sa musia merať priehyby v strede rozpätia pri určených úrovniach
zaťaženia, pričom sa pri každej skúške musí zaznamenať najmenej 5 meraní v rozsahu zaťaženia od
20% do 60% medzného zaťaženia.

V súlade s §7.3 sa musí súčiniteľ  zvoliť rovný 1.0, pretože zaťaženia aplikované počas
experimentálnych skúšok možno považovať za krátkodobé, pokiaľ nejde o cyklické zaťaženie; v takom
prípade sa musí použiť  = 0.5.

Pomocou experimentálnych údajov a analytického vzťahu v rovnici (14.1) možno súčinitele a
kalibrovať vhodnou štatistickou analýzou, napríklad metódou maximálnej vierohodnosti.

NEÚRADNÝ SLOVENSKÝ PREKLAD



CNR-DT 203/R1/2026 

83 

 

14 APPENDIX E – The bond–slip relationship between FRP bars and 
concrete 

14.1 INTRODUCTION 

As described in Chapter 5, the proper composite action between an FRP bar and concrete is ensured 
by the bond mechanism that develops between the two through tangential stresses along their inter-
face. The transfer of tangential stresses at the FRP bar–concrete interface can be analytically repre-
sented by an interface law τ(s) (the bond–slip relationship), which associates the slip s (relative dis-
placement between bar and concrete) with the corresponding shear stress τ acting along the interface 
surface. This law mainly depends on: the mechanical properties of the materials (normal and shear 
elastic moduli, Poisson’s ratio), the geometrical characteristics of the bars (shape, diameter, or equiv-
alent dimension), the surface treatment of the bars (sand coating, grooves, ribs, indentations, or pro-
trusions produced through various manufacturing techniques). Figure 14-1 shows examples of differ-
ent types of FRP bars currently available on the market. 

 

 

Figure 14-1 - Examples of various types of FRP bars available commercially. 

The bond–slip relationship may be obtained experimentally through specific tests, as described in § 
5.3. Depending on the surface treatment of the bars, the bar shape can vary and is characterized by 
different values of the bond strength b. Bond failure of FRP bars may occur either: at the bar–con-
crete interface (where adhesion is governed primarily by chemical–physical bonding), or within the 
surrounding concrete, due to the formation of compressed struts (bond governed by both adhesion 
and mechanical interlocking), depending on the surface configuration. These mechanisms, in turn, 
influence the analytical formulations to be used to represent the experimental laws.  

Although the FRP bar–concrete bond behavior may strongly depend on the specific geometrical and 
mechanical properties of the bar—and should ideally be characterized individually for each product—
the following sections present analytical formulations that guide modeling the FRP bar–concrete bond 

 

14 PRÍLOHA E – Vzťah medzi napätím v súdržnosti a preklzom medzi tyčami FRP a

betónom

14.1 ÚVOD
Ako je opísané v kapitole 5, správne spolupôsobenie tyče FRP a betónu zabezpečuje mechanizmus
súdržnosti, ktorý sa medzi nimi vytvára prostredníctvom tangenciálnych napätí pozdĺž ich rozhrania.
Prenos tangenciálnych napätí na rozhraní tyče FRP a betónu možno analyticky vyjadriť zákonom
rozhrania ( ) (vzťahom medzi napätím v súdržnosti a preklzom), ktorý priraďuje preklzu  (relatívnemu
posunu medzi tyčou a betónom) zodpovedajúce šmykové napätie  pôsobiace pozdĺž plochy rozhrania.
Tento zákon závisí predovšetkým od: mechanických vlastností materiálov (modulov pružnosti pri
normálovom a šmykovom namáhaní, Poissonovho čísla), geometrických vlastností tyčí (tvaru, priemeru
alebo ekvivalentného rozmeru), povrchovej úpravy tyčí (pieskového povlaku, drážok, rebier, priehlbín
alebo výstupkov vytvorených rôznymi výrobnými postupmi). Obrázok 14-1 zobrazuje príklady rôznych
typov tyčí FRP, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu.

Vzťah medzi napätím v súdržnosti a preklzom možno získať experimentálne pomocou osobitných
skúšok, ako je opísané v § 5.3. V závislosti od povrchovej úpravy sa tvar tyčí môže meniť a vyznačuje sa
rôznymi hodnotami pevnosti v súdržnosti . Porušenie súdržnosti tyčí FRP môže nastať buď na rozhraní
tyče a betónu (kde priľnavosť riadi najmä chemicko-fyzikálna väzba), alebo v okolitom betóne v
dôsledku vytvorenia tlačených vzpier (súdržnosť riadená priľnavosťou aj mechanickým zaklinením), v
závislosti od usporiadania povrchu. Tieto mechanizmy následne ovplyvňujú analytické vzťahy, ktoré sa
použijú na vyjadrenie experimentálnych zákonov.
Hoci správanie súdržnosti medzi tyčou FRP a betónom môže výrazne závisieť od konkrétnych geometrických a
mechanických vlastností tyče — a ideálne by sa malo charakterizovať osobitne pre každý výrobok — nasledujúce
odseky uvádzajú analytické vzťahy, ktoré slúžia ako usmernenie pri modelovaní súdržnosti medzi tyčou FRP a betónom

Obrázok 14-1 - Príklady rôznych typov komerčne dostupných tyčí FRP.
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both in terms of the (s) relationship and the maximum bond stress b. 

14.2 THEORETICAL FORMULATIONS FOR THE FRP BAR–CONCRETE BOND 
RELATIONSHIP  

The analytical model proposed by (Eligehausen et al., 1983, known as the BEP model), initially de-
veloped for deformed steel bars, was subsequently modified and recalibrated by Cosenza et al. (1996) 
(the so called modified BEP model) to represent better the bond mechanism of FRP bars (Figure 15-
2a) and later simplified by (Pecce et al., 2001) by removing the residual stress branch (Figure 15-2b). 
Unlike steel bars with mechanical interlock, FRP bars often do not exhibit an apparent horizontal 
plateau after reaching the maximum bond stress. Consequently, in both formulations shown in Figure 
14-2, the descending branch is modeled as a linear softening segment after the peak stress.  

For the bond model with residual strength (Figure 15-2a), the three branches are defined as follows: 

b
b

( )
s

s
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 
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 
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For the bond model without residual strength (Figure 15-2b), the first branch is given by Eq. (15.1), 
while the second branch is defined as: 

 b b( )s p s s        b us s s                 (15.5) 

being b

u b

p
s s





 e ( ) 0s   per us s . 

 

 a)  b) 

Figure 14-2 - Bond–slip laws for FRP bars: (a) modified BEP model with residual strength; (b) 
modified BEP model without residual strength 

 

The number of parameters to be identified for the modified BEP model is five for the three-branch 

tak z hľadiska vzťahu ( ), ako aj maximálneho napätia v súdržnosti .

14.2 TEORETICKÉ VZŤAHY PRE SÚDRŽNOSŤ MEDZI TYČOU FRP A BETÓNOM

Analytický model navrhnutý v práci (Eligehausen et al., 1983, známy ako model BEP), pôvodne vyvinutý
pre rebrované oceľové tyče, následne upravili a opätovne kalibrovali Cosenza et al. (1996) (takzvaný
upravený model BEP), aby lepšie vystihoval mechanizmus súdržnosti tyčí FRP (obrázok 15-2a). Neskôr bol
zjednodušený v práci (Pecce et al., 2001) odstránením vetvy reziduálneho napätia (obrázok 15-2b). Na
rozdiel od oceľových tyčí s mechanickým zaklinením tyče FRP po dosiahnutí maximálneho napätia v
súdržnosti často nevykazujú zreteľné vodorovné plató. Preto sa v oboch formuláciách uvedených na
obrázku 14-2 zostupná vetva modeluje po dosiahnutí maximálneho napätia ako lineárny úsek zmäkčovania.

Pre model súdržnosti s reziduálnou pevnosťou (obrázok 15-2a) sú tri vetvy definované takto:

pričom

Pre model súdržnosti bez reziduálnej pevnosti (obrázok 15-2b) je prvá vetva daná rovnicou (15.1),
zatiaľ čo druhá vetva je definovaná ako:

pričom

Obrázok 14-2 - Zákony súdržnosti a preklzu pre tyče FRP: (a) upravený model BEP s reziduálnou pevnosťou; (b)
upravený model BEP bez reziduálnej pevnosti

Pri upravenom modeli BEP treba pri trojvetvovej formulácii určiť päť parametrov

a pre
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formulation: b r b rτ ,τ , , ,αs s  or b bτ , ,αs , p and sr (or r). For the two-branches model, the parameters 

are only four: b bτ , ,αs  and p. The following section guides the determination of the maximum bond 

stress τb, in relation to the concrete strength and the bond class defined in § 5.3. 

Referring to the model shown in Figure 14-2b (Eqs. 15.1 and 15.5), and based on literature data, two 
parameter ranges are suggested. For bond governed mainly by chemical–physical adhesion (Figure 
14-3a): bs  = 0.10 ÷ 0.35 mm; = 0.45 ÷ 0.50, p = 0.01 ÷ 0.05 N/mm3. For bond involving mechanical 

interlocking (Figure 14-3b): bs  = 1.5 ÷ 1.75 mm; = 0.30 ÷ 0.45, p = 0.10 ÷ 0.20 N/mm3. 

It is noted that, since α ≤ 1, the initial branch tends to exhibit a vertical slope as s → 0. 

 

  

(a) (b) 

Figure 14-3 - Experimental and analytical bond–slip relationships from Eqs. (15.1) and (15.5): (a) 
bond law based on chemical–physical adhesion; (b) bond law based on mechanical interlocking. 

 

A slightly different formulation for the ascending branch was proposed by (Cosenza et al., 1997) and 
later discussed by (Focacci et al., 2020; 2024). In this model, the ascending portion of the bond–slip 
curve (Figure 14- 4a) is defined as: 

  b
b

1 exp( )
s

s
s


 

      
 

  b                   (15.6) 

This formulation, characterized by a vertical initial slope at s = 0, accurately describes the early-stage 
bond mechanism governed by chemical adhesion at the FRP–concrete interface. The three parameters 
required to define the law fully are: b b, ,s  . While the assessment of b  is discussed in the next 

section, the following typical ranges are suggested for the other parameters: bs  = 1.70 ÷ 5.70 mm; 
= 0.37 ÷ 1.17. 

Figure 14- 4b, compares the experimental ascending branches of the bond–slip curves obtained in 
experimental bond tests on CFRP bars and the analytical trend given by Eq. (15.6) where b = 16.6 

MPa, bs = 4.14 mm,  = 0.7 (Leone, 2005).  
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iba štyri: , ,  a . Nasledujúci odsek uvádza postup určenia maximálneho napätia v súdržnosti
 vo vzťahu k pevnosti betónu a triede súdržnosti definovanej v § 5.3.

Treba uviesť, že keďže  ≤ 1, počiatočná vetva má tendenciu vykazovať zvislý sklon, keď s → 0.

Obrázok 14-3 - Experimentálne a analytické vzťahy medzi napätím v súdržnosti a preklzom podľa rovníc (15.1) a (15.5): (a)
zákon súdržnosti založený na chemicko-fyzikálnej priľnavosti; (b) zákon súdržnosti založený na mechanickom zaklinení.

Mierne odlišnú formuláciu vzostupnej vetvy navrhli (Cosenza et al., 1997) a neskôr ju rozoberali
(Focacci et al., 2020; 2024). V tomto modeli je vzostupná časť krivky súdržnosti a preklzu (obrázok
14-4a) definovaná ako:

Táto formulácia, charakterizovaná zvislým počiatočným sklonom pri  = 0, presne opisuje
mechanizmus súdržnosti v počiatočnom štádiu riadený chemickou priľnavosťou na rozhraní FRP a
betónu. Tri parametre potrebné na úplné definovanie zákona sú: , , . Zatiaľ čo stanovenie  sa
rozoberá v nasledujúcom odseku, pre ostatné parametre sa odporúčajú tieto typické rozsahy:  =
1.70 ÷ 5.70 mm;  = 0.37 ÷ 1.17.
Obrázok 14-4b porovnáva experimentálne vzostupné vetvy kriviek súdržnosti a preklzu získané pri
experimentálnych skúškach súdržnosti tyčí CFRP s analytickým priebehom podľa rovnice (15.6),
kde = 16.6 MPa,  = 4.14 mm, = 0.7 (Leone, 2005).

Preklz [mm] Preklz [mm]

Podľa modelu na obrázku 14-2b (rovnice 15.1 a 15.5) a údajov z literatúry sa navrhujú dva rozsahy
parametrov. Pre súdržnosť riadenú hlavne chemicko-fyzikálnou priľnavosťou (obrázok

. Pre súdržnosť s mechanickým

zaklinením (obrázok 14-3b):

: alebo a (alebo ). Pri dvojvetvovom modeli sú parametre

NEÚRADNÝ SLOVENSKÝ PREKLAD



CNR-DT 203/R1/2026 

86 

 

a) b) 

Figure 14- 4 - (a) Exponential ascending branch according to Eq. (15.6); (b) comparison between 
experimental and analytical bond–slip laws for the ascending branch given by Eq. (15.6) (Leone, 

2005). 
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14.3 EVALUATION OF THE MAXIMUM BOND STRESS  

The peak stress of the bond–slip relationship, b, can be obtained from experimental bond tests per-
formed on embedment lengths equal to five times the effective bar diameter, as described in §5.3.  
In the literature and design Guidelines, various formulations are provided to estimate b primarily as 
a function of the bar diameter and the concrete compressive strength (Tighiouart et al., 1998; Okelo 
et al., 2005; Lee et al., 2008; fib Model Code 2020). 
For this document, an extensive experimental database (622 tests) of bond (pull-out) tests on FRP 
bars of different types (in terms of surface treatment, fiber type, and diameter), embedded in concrete 
with compressive strength fcm ranging from 22 MPa to 80 MPa and with bonded lengths equal to five 
times the bar diameter, was analyzed. The experimental results were examined in terms of peak shear 

stress, assuming it to be constant along the bonded length b b,eff5d , hence, max
b

b,eff b

F

d
 

 
. 

Obrázok 14-4 - (a) Exponenciálna vzostupná vetva podľa rovnice (15.6); (b) porovnanie
experimentálnych a analytických zákonov súdržnosti a preklzu pre vzostupnú vetvu podľa rovnice (15.6) (Leone,
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14.3 STANOVENIE MAXIMÁLNEHO NAPÄTIA V SÚDRŽNOSTI
Maximálne napätie vzťahu medzi napätím v súdržnosti a preklzom  možno získať z experimentálnych
skúšok súdržnosti vykonaných pri dĺžkach zabudovania rovných päťnásobku účinného priemeru tyče,
ako je opísané v §5.3. V literatúre a návrhových usmerneniach sa uvádzajú rôzne vzťahy na odhad 
predovšetkým ako funkcie priemeru tyče a pevnosti betónu v tlaku (Tighiouart et al., 1998; Okelo et al.,
2005; Lee et al., 2008; fib Model Code 2020). Pre tento dokument sa analyzovala rozsiahla
experimentálna databáza (622 skúšok) skúšok súdržnosti vyťahovaním tyčí FRP rôznych typov (z
hľadiska povrchovej úpravy, typu vlákien a priemeru), zabudovaných do betónu s pevnosťou v tlaku 
od 22 MPa do 80 MPa a s dĺžkami spolupôsobenia v súdržnosti rovnými päťnásobku priemeru tyče.
Experimentálne výsledky sa skúmali z hľadiska maximálneho šmykového

napätia, predpokladaného konštantného pozdĺž dĺžky súdržnosti , teda
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The experimental data were divided into two subgroups based on classification within the two bond 
quality classes defined in §5.3. Since these classes refer to a bond test carried out with concrete of a 
strength fck = 20 MPa (fcm = 28 MPa), the assignment of each data point to one of the two classes was 

made by correcting the experimental value of the maximum bond shear stress, b , by the ratio 
cm

28

f

where fcm is the mean compressive strength of the concrete used in the test. 

For each subgroup, the following correlation laws were obtained: 

Bond class 1: b cm3.3 f                  (15.7a) 

Bond class 2: b cm2.2 f                  (15.7b) 

Figure 14-5 shows the comparison between the experimental (not corrected by 
cm

28

f
) and theoretical 

values of the peak bond stress, b, predicted by Eqs. (15.7) for the two bond classes. The comparison 
shows that Eqs. (15.7) predict in average quite well the experimental values of b for the two bond 
classes and can be used to study the local bond behavior by means of numerical or analytical models, 
when specific experimental information about b is not available. 
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Figure 14-5 - Comparison between experimental and theoretical values given by Eqs. (15-7) for the 
peak bond stress, b : (a) Bond class 1; (b) Bond class 2. 

In some formulas reported in the literature and in design codes, the bond shear stress also depends on 
the bonded length of the bar, b  (Xue et al., 2016; Basaran et al., 2020; Sun-Jae Yoo et al., 2022; 

Wang et al., 2024; ACI 440.11-22). These formulations were calibrated based on bond-test results 
from bars with different bonded lengths, b , also higher than 5db and assuming the shear stress com-

puted at the experimental peak load constant along b . Thus, these values are not comparable with 

b , but they should be interpreted as predictive expressions of the average bond shear stress, b , 

acting along the bar, under the simplified assumption of a uniform stress distribution. This average 
stress may be used to estimate the anchorage length required to reach a given normal stress, f , in 

Experimentálne údaje sa rozdelili do dvoch podskupín podľa zaradenia do dvoch tried kvality
súdržnosti definovaných v §5.3. Keďže tieto triedy sa vzťahujú na skúšku súdržnosti vykonanú na
betóne s pevnosťou  = 20 MPa (  = 28 MPa), každý údaj sa zaradil do jednej z dvoch tried

Pre každú podskupinu sa získali tieto korelačné zákony:

hodnôt maximálneho napätia v súdržnosti , predikovaných rovnicami (15.7) pre dve triedy súdržnosti.
Porovnanie ukazuje, že rovnice (15.7) v priemere pomerne dobre predikujú experimentálne hodnoty  pre
obe triedy súdržnosti a možno ich použiť na skúmanie lokálneho správania súdržnosti pomocou
numerických alebo analytických modelov, keď nie sú dostupné konkrétne experimentálne informácie o .

Obrázok 14-5 - Porovnanie experimentálnych a teoretických hodnôt podľa rovníc (15-7) pre
maximálne napätie v súdržnosti : (a) trieda súdržnosti 1; (b) trieda súdržnosti 2.

V niektorých vzorcoch uvedených v literatúre a návrhových normách šmykové napätie v súdržnosti závisí aj od
dĺžky spolupôsobenia tyče v súdržnosti  (Xue et al., 2016; Basaran et al., 2020; Sun-Jae Yoo et al., 2022; Wang
et al., 2024; ACI 440.11-22). Tieto vzťahy sa kalibrovali na základe výsledkov skúšok súdržnosti tyčí s rôznymi
dĺžkami spolupôsobenia v súdržnosti , aj väčšími než 5 , a pri predpoklade, že šmykové napätie vypočítané pri

experimentálnom maximálnom zaťažení je konštantné pozdĺž . Tieto hodnoty teda nemožno porovnávať s

, ale mali by sa chápať ako predikčné vzťahy pre priemerné šmykové napätie v súdržnosti  pôsobiace
pozdĺž tyče pri zjednodušenom predpoklade rovnomerného rozdelenia napätia. Toto priemerné napätie
možno použiť na odhad kotviacej dĺžky potrebnej na dosiahnutie daného normálového napätia  v

úpravou experimentálnej hodnoty maximálneho šmykového napätia v súdržnosti , pomerom

kde je priemerná pevnosť betónu použitého pri skúške v tlaku.

Trieda súdržnosti 1:

Trieda súdržnosti 2:

Obrázok 14-5 porovnáva experimentálne (neupravené pomocou ) a teoretické
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the bar through the following expression:  

b f
a

b,eff b

A

d



 

                    (15.8) 

The methods for calculating the anchorage length in this Document are discussed in detail in §15.4.  
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14.4 ANCHORAGE LENGTH 

The evaluation of the anchorage length for FRP bars was carried out following the procedure pro-
posed in the explanatory document (CEN/TC 250/SC 2 N2087) of Eurocode 2 (EN 1992-1-1, 2023) 
for steel reinforcement. For concrete elements reinforced with steel bars, the design value of the an-
chorage length, a for straight bars, is given by the following expression: 

1/2 1/23/2 1/3

sd ba ba
a cp ba

ck d

1.525
10

435 20

d d
k k d

f c

                   
      

              (15.9) 

where: 

- dba is the diameter of the steel bar; 
- sd is the design stress in the steel bar under the ULS combination of actions; 
- fck is the characteristic cylindrical compressive strength of concrete; 
- k  is a statistically calibrated coefficient: equal to 50 for design conditions under permanent 

and variable loads, or 35 for accidental load conditions; 
- kcp accounts for the effect of the position of the bar during the concrete casting on the bond 

behavior: in (EN 1992-1-1, 2023) it is taken as 1.0 or 1.2 for good or poor bond conditions, 
respectively; 

- d x y s bmin( , ,0.5 ,3.75 )c c c c d where cx, cy e cs are defined in Figure 14-6; 

tyči pomocou nasledujúceho vzťahu:

Metódy výpočtu kotviacej dĺžky v tomto dokumente sú podrobne rozobrané v §15.4.

Základná literatúra 1. ACI Committee 440 (2022) ACI CODE 440.11-22 — Požiadavky stavebného
predpisu na nosný betón vystužený tyčami z polyméru vystuženého sklenenými vláknami (GFRP).
American Concrete Institute, Farmington Hills, MI. 2. Basaran B., Kalkan I. (2020) Rovnice
kotviacej dĺžky a pevnosti v súdržnosti pre tyče FRP zabudované do betónu. Composite Structures,
25. 3. fib (2024). Model Code pre betónové konštrukcie 2020, v1.2. ISBN 978-2-88394-175-5. 4.
Lee J.Y., Kim T.Y., Kim T.J., Yi C.K., Park J.S., You Y.C., Park Y.H. (2008) Pevnosť v súdržnosti
na rozhraní tyčí z polyméru vystuženého sklenenými vláknami a vysokopevnostného betónu.
Composites Part B: Engineering  39(2), s. 258-270. 5. Okelo R., Yuan R.L. (2005) Pevnosť v
súdržnosti polymérnych výstužných tyčí vystužených vláknami v betóne bežnej pevnosti. Journal of
Composites for Construction  9(3), s. 203-213. 6. Tighiouart B., Benmokrane B., Gao D. (1998)
Výskum súdržnosti v betónových prvkoch s tyčami z polyméru vystuženého vláknami (FRP).
Construction and Building Materials  12(8), s. 453-462. 7. Wang J., Xiao F., Lai Z., Yang J., Tian S.
(2024) Súdržnosť tyčí FRP s rôznymi povrchovými vlastnosťami s betónom. Structures  59. 8. Xue
W., Yang Y., Zheng Q., Fang Z. (2016) Modelovanie súdržnosti rebrovaných výstužných tyčí z
polyméru vystuženého sklenenými vláknami s pieskovým povlakom v betóne. Polymers and
Polymer Composites  24(1), s. 45-56.

14.4 KOTVIACA DĹŽKA
Stanovenie kotviacej dĺžky tyčí FRP sa vykonalo podľa postupu navrhnutého vo vysvetľujúcom
dokumente (CEN/TC 250/SC 2 N2087) Eurokódu 2 (EN 1992-1-1, 2023) pre oceľovú výstuž. Pri
betónových prvkoch vystužených oceľovými tyčami je návrhová hodnota kotviacej dĺžky  pre priame
tyče daná nasledujúcim vzťahom:

kde:

-  je priemer oceľovej tyče; -  je návrhové napätie v oceľovej tyči pri kombinácii účinkov
zaťaženia pre ULS; -  je charakteristická valcová pevnosť betónu v tlaku; -  je štatisticky
kalibrovaný súčiniteľ: rovný 50 pre návrhové podmienky pri stálom

a premennom zaťažení alebo 35 pri mimoriadnom zaťažení;
zohľadňuje vplyv polohy tyče pri betonáži na správanie súdržnosti:

v (EN 1992-1-1, 2023) sa používa 1.0 pre dobré a 1.2 pre zlé podmienky súdržnosti;

kde a sú definované na obrázku 14-6;
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Figure 14-6 - Geometric quantities for the definition of dc . 

Eq. (15.9) was derived (CEN/TC 250/SC 2 N2087) by inverting the following regression formula for 
the stress in the bar as a function of the bonded length a and of the dimensionless terms 

ck d

ba ba
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, ,
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f c

d d

    
    

     
, as follows: 

11/20 1/5 1/41/4
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                 
      


             (15.10) 

For this document, based on an extensive database of experimental pull-out tests (851 specimens) 
performed on FRP bars of different types (surface treatment, fiber type, diameter) embedded in con-
crete with compressive strength fck ranging from 15 MPa to 90 MPa, Eq. (15.10) was recalibrated for 
the two bond-quality classes defined in § 5.3. Specifically, 283 data points corresponded to Bond 
class 1 FRP bars, and 568 to Bond class 2; the tests covered bonded lengths ranging from 2.5db,eff to 
40db,eff, where db,eff is the effective bar diameter.  

Since these were pull-out tests, it was not possible to estimate the contribution of the term b,eff

d

1.5d

c

 
 
 

 

in (15.9). Therefore, to determine the new exponents of the terms ck a

b,eff b,eff

20
, ,

25

f

d d

    
             


, a multi-

variate regression analysis was carried out based on the comparison between the experimental values 
of the tensile stress acting in the FRP bar, f,exp , corresponding to a bond failure for a fixed bond 

length a , and the theoretical values f,th,m  (see Figures 15-7) predicted by the following expressions: 

- For bond quality Class 1: b > 15 MPa: 

1/2 1/52/5

a ck
fd

b,eff b,eff

20

25

f
k

d d

                   


       (15.11) 

- For bond quality Class 2: 7 MPa < b < 15 MPa: 

2/3 1/52/5

a ck
fd

b,eff b,eff

20

25

f
k

d d

                   


       (15.12) 

In Eqs. (15.11) and (15.12), the symbols retain their previous meanings, except for the coefficient k, 
which was calibrated using the comparisons with experimental data, and the stress fd , which repre-

sents the mean, the characteristic or the design value of the tensile stress acting in the FRP bar in case 
of bond failure for a fixed a , in function of the value of k. The best fitting on the experimental values 

of f,exp  allowed, indeed, estimating the mean value of k, while the ‘design by testing’ procedure in 

Rovnica (15.9) bola odvodená (CEN/TC 250/SC 2 N2087) obrátením nasledujúceho regresného vzorca
pre napätie v tyči ako funkcie dĺžky spolupôsobenia v súdržnosti  a bezrozmerných členov

, takto:

Pre tento dokument bola na základe rozsiahlej databázy experimentálnych skúšok vyťahovaním (851
skúšobných vzoriek) vykonaných na tyčiach FRP rôznych typov (povrchová úprava, typ vlákien,
priemer) zabudovaných do betónu s pevnosťou v tlaku  od 15 MPa do 90 MPa rovnica (15.10)
opätovne kalibrovaná pre dve triedy kvality súdržnosti definované v § 5.3. Konkrétne 283 údajov
zodpovedalo tyčiam FRP triedy súdržnosti 1 a 568 triedy súdržnosti 2; skúšky zahŕňali dĺžky
spolupôsobenia v súdržnosti od 2.5  do 40 , kde  je účinný priemer tyče.

Keďže išlo o skúšky vyťahovaním, nebolo možné odhadnúť príspevok člena

v (15.9). Na určenie nových exponentov členov

spolupôsobenia v súdržnosti , a teoretických hodnôt  (pozri obrázky 15-7), predikovaných nasledujúcimi vzťahmi:

- Pre triedu kvality súdržnosti 1:  > 15 MPa:

- Pre triedu kvality súdržnosti 2: 7 MPa <  < 15 MPa:

V rovniciach (15.11) a (15.12) si symboly zachovávajú predchádzajúci význam okrem súčiniteľa , ktorý
bol kalibrovaný porovnaním s experimentálnymi údajmi, a napätia , ktoré predstavuje priemernú,
charakteristickú alebo návrhovú hodnotu ťahového napätia pôsobiaceho v tyči FRP pri porušení súdržnosti
pre pevne stanovené , v závislosti od hodnoty . Najlepšia zhoda s experimentálnymi hodnotami

 totiž umožnila odhadnúť priemernú hodnotu , zatiaľ čo postup „navrhovania pomocou skúšok“ v

, viacrozmerná

Obrázok 14-6 - Geometrické veličiny na definovanie

regresná analýza sa vykonala na základe porovnania experimentálnych hodnôt
ťahového napätia pôsobiaceho v tyči FRP, , pri porušení súdržnosti pre pevnú dĺžku
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agreement with (EN 1990:2023) allowed estimating the fractile values 5% (characteristic value) and 
0.1% (design value), as listed in Table 15-1 for the two datasets (FRP bars in Bond class 1 or 2). In 
Table 15-1, also the coefficient of variation (CoV) associated to the variable f,exp f,th,m/  , the number 

of collected experimental data, and the range of variation of the mean compressive strength of con-
crete, fcm, are listed. 

Finally, by inverting Eq. (15.11) and (15.12), the following expressions for the anchorage length are 
obtained in order to warrant that the FRP bar can sustain the design tensile stress fd : 

- For bond quality Class 1: b > 15 MPa: 
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     (15.13) 

- For bond quality Class 2: 7 MPa < b < 15 MPa: 
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   
 

     (15.14) 

Also Eq. (15.13) and (15.14) may have the meaning of mean, characteristic or design value depend-
ing on the adopted values of k  listed in Table 15-1. 

Table 14-1 - Mean, characteristic, and design values of the coefficients k and 𝑘ℓ 

 

Figure 14-7a and Figure 14-7b show the comparisons between the experimental, f,exp , and the mean 

predicted values, f,th,m , of the tensile stresses in FRP bars in case of bond failure, according to Eq. 

(15.11) for Class 1 and Eq. (15.12) for Class 2. In Figures 15-7, also the lines corresponding to the 
characteristic and deign values of the theoretical tensile stress are plotted. 

For design purposes, the nominal diameter db of the bar shall be used in place of the effective diameter 
db,eff employed during calibration. 

The Eqs. (15.13) and (15.14) are plotted in Figure 14-8a and Figure 14-8b for FRP bars falling in 
Bond class 1 and 2, respectively, in terms of the dimensionless anchorage length, a /db and with 

reference to mean (m), characteristic (k), and design (d) values. The formulas were applied assuming 

fck = 25 MPa and fd = 490 MPa (for example: ftk
fd T a c,

f

1000
0.9 0.85 0.8

1.25l

f
       


=490 MPa). 

Figure 14.9 presents the same curves assuming fck = 30 MPa and fd = 490 MPa. 

Bond 
class 

k  k  Database 

mean 5% design mean 5% design CoV data fcm [MPa] 

1 12.0 19.0 30.0 144 115 92 0.13 283 22-80 

2 19.3 34.0 65.0 69.5 48 31 0.24 568 26-77 

Trieda
súdržnosti priemerná návrhová priemerná návrhová

Databáza

CoV údaje  [MPa]

súlade s (EN 1990:2023) umožnil odhadnúť hodnoty kvantilov 5% (charakteristická hodnota) a 0.1%
(návrhová hodnota), ako je uvedené v tabuľke 15-1 pre oba súbory údajov (tyče FRP v triede súdržnosti 1
alebo 2). V tabuľke 15-1 je uvedený aj variačný koeficient (CoV) prislúchajúci premennej / , počet

zozbieraných experimentálnych údajov a rozsah hodnôt priemernej pevnosti betónu v tlaku .

Nakoniec sa obrátením rovníc (15.11) a (15.12) získajú nasledujúce vzťahy pre kotviacu dĺžku, aby sa
zaručilo, že tyč FRP dokáže preniesť návrhové ťahové napätie :

- Pre triedu kvality súdržnosti 1:  > 15 MPa:

- Pre triedu kvality súdržnosti 2: 7 MPa <  < 15 MPa:

Aj rovnice (15.13) a (15.14) môžu vyjadrovať priemernú, charakteristickú alebo návrhovú hodnotu v
závislosti od použitých hodnôt  uvedených v tabuľke 15-1.

Obrázok 14-7a a obrázok 14-7b zobrazujú porovnania experimentálnych hodnôt  a priemerných
predikovaných hodnôt  ťahových napätí v tyčiach FRP pri porušení súdržnosti podľa rovnice
(15.11) pre triedu 1 a rovnice (15.12) pre triedu 2. Na obrázkoch 15-7 sú zobrazené aj čiary
zodpovedajúce charakteristickým a návrhovým hodnotám teoretického ťahového napätia.

Na návrhové účely sa musí použiť menovitý priemer  tyče namiesto účinného priemeru 
použitého pri kalibrácii.
Rovnice (15.13) a (15.14) sú zobrazené na obrázkoch 14-8a a 14-8b pre tyče FRP zaradené do tried
súdržnosti 1 a 2 vo forme bezrozmernej kotviacej dĺžky /  a vo vzťahu k priemerným (m),
charakteristickým (k) a návrhovým (d) hodnotám. Vzorce sa použili za predpokladu

Obrázok 14.9 zobrazuje rovnaké krivky za predpokladu  = 30 MPa a  = 490 MPa.

Tabuľka 14-1 - Priemerné, charakteristické a návrhové hodnoty súčiniteľov a

a napríklad:
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a) 

b) 

Figure 14-7 - Comparison between experimental and predicted tensile stresses in FRP bars from 
bond tests: (a) Class 1, Eq. (15.11); (b) Class 2, Eq. (15.12) 

 

a) b) 

Figure 14-8 - Variation of a /db with bar diameter for fck =25 MPa and fd = 490 MPa: a) Bond 

class 1, Eq. (15.13); b) Bond class 2, Eq. (15.14). 
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Obrázok 14-7 - Porovnanie experimentálnych a predikovaných ťahových napätí v tyčiach FRP zo
skúšok súdržnosti: (a) trieda 1, rovnica (15.11); (b) trieda 2, rovnica (15.12)

Experimentálne výsledky - Trieda súdržnosti 2
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návrhová
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návrhová

charakteristická (5%)
návrhová

Obrázok 14-8 - Závislosť od priemeru tyče pre a = 490 MPa: a) trieda
súdržnosti 1, rovnica (15.13); b) trieda súdržnosti 2, rovnica (15.14).
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(a) 

 

(b) 

Figure 14.9 - Variation of a /db with bar diameter for fck =30 MPa e fd = 490 MPa: a) Bond class 1, 

Eq. (15.13); b) Bond class 2, Eq. (15.14). 

Eqs. (5.13) and (15.14) are illustrated in Figure 14-10 for FRP bars falling in Bond class 1 and 2, as 
well as for conventional steel bars, assuming fck =30 MPa and the same applied stress for both FRP 
and steel bars equal to 383 MPa = 440/1.15 MPa. The plot shows that the a /db ratio for FRP bars 

falling in Bond class 2 is only slightly higher than that required for steel bars, while FRP bars falling 
in Bond class 1 exhibit considerably shorter values of required anchorage lengths. 

In applications, a minimum anchorage length not lower than 300 mm and 20 db for any diameter or 
Bond class is required. In Figure 15-10, dotted lines represent these limitations in function fo the bar 
diameter. 

 

Figure 14-10 - Variation of a /db with bar diameter for FRP bars falling in Bond class 1 (Eq. 15.13), 

Bond class 2 (Eq. 15.14), and steel bars (Eq. 15.9) for fck =30 MPa and fd = 383 MPa. 

Eqs. (15.13) and (15.14) do not account for the influence of concrete cover thickness, as they were 
calibrated on pull-out tests where bond failure always occurred thanks to high values of the concrete 
cover. Thus, for design purposes, the effect of cover thickness may be included by adding the 

0

20

40

60

4 8 12 16 20 24 28 32

db [mm]

mean
characteristic (5%)
design

Bond class 1ad b/ d

0

20

40

60

4 8 12 16 20 24 28 32

db [mm]

mean
characteristic (5%)
design

Bond class 2
ad b/ d

0

20

40

60

4 8 12 16 20 24 28 32

db [mm]

FRP - Bond class 1 - design
FRP - Bond class 2 - design
steel bars
20
300 mm

ad b/ d

db

rovnica (15.13); b) trieda súdržnosti 2, rovnica (15.14).

Pri použití sa pre každý priemer alebo triedu súdržnosti vyžaduje minimálna kotviaca dĺžka najmenej
300 mm a 20 . Na obrázku 15-10 bodkované čiary predstavujú tieto obmedzenia v závislosti od
priemeru tyče.

Obrázok 14-10 - Závislosť od priemeru tyče pre tyče FRP zaradené do triedy súdržnosti 1 (rovnica 15.13),

triedy súdržnosti 2 (rovnica 15.14) a oceľové tyče (rovnica 15.9) pre  =30 MPa a  = 383 MPa.

Rovnice (15.13) a (15.14) nezohľadňujú vplyv hrúbky krytia výstuže betónom, pretože boli kalibrované
na skúškach vyťahovaním, pri ktorých vďaka veľkým hodnotám krytia výstuže betónom vždy nastalo
porušenie súdržnosti. Na návrhové účely preto možno vplyv hrúbky krytia zahrnúť doplnením

charakteristická (5%)
návrhová

charakteristická (5%)
návrhová

Rovnice (5.13) a (15.14) sú na obrázku 14-10 pre tyče FRP v triedach súdržnosti 1 a 2,
ako aj pre bežné oceľové tyče, za predpokladu a rovnakého napätia v tyčiach FRP
a oceľových tyčiach, rovného Graf ukazuje, že pomer pre tyče FRP
v triede súdržnosti 2 je iba mierne vyšší než požadovaný pre oceľové tyče, zatiaľ čo tyče FRP v triede
súdržnosti 1 vykazujú výrazne kratšie požadované kotviace dĺžky.

Trieda súdržnosti 1 Trieda súdržnosti 2

priemerná priemerná

Obrázok 14.9 - Závislosť od priemeru tyče pre a trieda súdržnosti 1,

FRP - Trieda súdržnosti 1 - návrhová
FRP - Trieda súdržnosti 2 - návrhová
oceľové tyče
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multiplicative factor 

1/2

b

d

1.5

c

d 
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 

to Eqs. (15.13) and (15.14), by analogy with the provisions for steel 

bars in (EN 1992-1-1, 2023), provided it is greater than 1.  

Finally, the term related to bar position during casting may also be introduced in Eqs. (15.13) and 
(15.14) via the coefficient kcp, which accounts for the effect of bar position on the bond mechanism, 
as indicated in (EN 1992-1-1; 2023) for steel reinforcement (1.0 or 1.2 for good or poor bond condi-
tions). 
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3. EN 1992-1-1 (2023) Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and 
rules for buildings, bridges, and civil engineering structures. European Committee for Standardiza-
tion (CEN), Brussels.  

násobného súčiniteľa do rovníc (15.13) a (15.14), analogicky k ustanoveniam pre oceľové

tyče v (EN 1992-1-1, 2023), pokiaľ je väčší než 1.
Nakoniec možno do rovníc (15.13) a (15.14) zaviesť aj člen súvisiaci s polohou tyče počas betonáže
prostredníctvom súčiniteľa , ktorý zohľadňuje vplyv polohy tyče na mechanizmus súdržnosti, ako je
uvedené v (EN 1992-1-1; 2023) pre oceľovú výstuž (1.0 pre dobré a 1.2 pre zlé podmienky súdržnosti).
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budovy, mosty a inžinierske stavby. 2. EN 1990 (2023) Eurokód 0 – Zásady navrhovania nosných a
geotechnických konštrukcií. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Brusel. 3. EN 1992-1-1
(2023) Eurokód 2 – Navrhovanie betónových konštrukcií – Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá
pre budovy, mosty a inžinierske stavby. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Brusel.
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15 APPENDIX F: Simplified verification method under fire conditions 

15.1 GENERAL CONCEPTS 

The incremental–iterative procedure typically used to construct a moment–curvature relationship for 
nonlinear analysis of RC sections can be readily implemented in computational software, but it is less 
straightforward for manual calculations. Moreover, during fire exposure, the axial load NEd, may vary 
due to restraint effects. When adopting the member analysis approach in EN 1992-1-2, for flexural 
elements, it is reasonable to assume NEd=0.  

A simplified method can therefore be used to evaluate the fire-resisting bending moment capacity of 
unprotected FRP-RC members exposed to fire on the tension-fiber side, MRd,fi,t, consistent with the 
500 °C isotherm method of EN 1992-1-2 originally developed for steel-RC members. The tempera-
ture field is obtained through thermal analysis, and MRd,fi,t, is determined by considering a “reduced 
section” composed of:  

(a) concrete at temperatures below 500 °C (with mechanical properties equal to those at 20 °C) 
(b) FRP reinforcement with temperature-dependent mechanical properties, as specified in §6.2 (1).  

It should be noted that the stress–strain relationship for concrete recommended by EN 1992-1-2—
and applicable also at 20 °C for fire design—differs from the usual room-temperature law, as it in-
cludes a pronounced softening branch. For FRP bars, an elastic–brittle behavior can be assumed.  

15.2 THERMAL ANALYSIS  

The temperature field within a structural element can be evaluated using conventional thermal anal-
yses under the design fire curve. Following approaches proposed in the literature and in international 
standards, simplified methods can also be adopted to estimate, with reasonable accuracy, the temper-
ature of FRP bars in concrete elements exposed to fire from below. These methods refer to the ISO 
834 standard temperature–time fire curve (EN 1363-1:2020) and to the thermal properties of concrete 
recommended by the Eurocodes.  

For example, the temperature of the FRP bar, T(t,c), may be evaluated as follows: 

130 min : T( , ) A ( ) 20t t c c t                            [°C] 

4A ( )
2 330 min : T( , ) A ( ) A ( ) ct t c c t c t                [°C] 

(16.1) 

where t is the exposure time to fire [min], c  is the concrete cover [mm], and Ai(c) are temperature-
dependent coefficients listed in Table 15-1. 

Table 15-1: Coefficients Ai(c) 

c [mm] A1 A2 A3 A4 
20 11.538 -4586.1 4221.2 0.0470 
30 8.032 -2326.8 1935.7 0.0854 
40 5.685 -892.3 592.2 0.1774 
50 3.997 -509.4 271.7 0.2561 
60 2.792 -312.0 130.8 0.3400 

15 PRÍLOHA F: Zjednodušená metóda overenia pri požiari

15.1 VŠEOBECNÉ KONCEPCIE
Prírastkovo-iteračný postup, bežne používaný na zostavenie vzťahu medzi momentom a krivosťou pri
nelineárnej analýze vystužených betónových prierezov, možno ľahko implementovať vo výpočtovom
softvéri, ale pre ručné výpočty je menej priamočiary. Navyše sa počas pôsobenia požiaru môže osové
zaťaženie N  meniť v dôsledku účinkov obmedzenia deformácií. Pri použití prístupu analýzy prvkov
podľa EN 1992-1-2 je pre prvky namáhané ohybom primerané predpokladať N =0.

Na stanovenie ohybovej únosnosti pri požiari nechránených betónových prvkov vystužených FRP,
vystavených požiaru na strane ťahaných vlákien prierezu, M , preto možno použiť zjednodušenú
metódu zodpovedajúcu metóde izotermy 500 °C podľa EN 1992-1-2, pôvodne vyvinutej pre betónové
prvky s oceľovou výstužou. Teplotné pole sa získa tepelnou analýzou a M  sa určí uvažovaním
„redukovaného prierezu“, ktorý tvoria:

(a) betón pri teplotách nižších než 500 °C (s mechanickými vlastnosťami rovnakými ako pri 20 °C)
(b) výstuž FRP s mechanickými vlastnosťami závislými od teploty, ako je uvedené v §6.2 (1).

Treba uviesť, že vzťah medzi napätím a pomerným pretvorením betónu odporúčaný v EN 1992-1-2 — a
použiteľný aj pri 20 °C pri navrhovaní na účinky požiaru — sa líši od bežného zákona pri izbovej teplote,
pretože zahŕňa výraznú vetvu zmäkčovania. Pri tyčiach FRP možno predpokladať pružné a krehké správanie.

15.2 TEPELNÁ ANALÝZA
Teplotné pole v konštrukčnom prvku možno stanoviť bežnými tepelnými analýzami pri návrhovej
požiarnej krivke. Podľa prístupov navrhnutých v literatúre a medzinárodných normách možno použiť
aj zjednodušené metódy na odhad teploty tyčí FRP v betónových prvkoch vystavených požiaru zdola
s primeranou presnosťou. Tieto metódy vychádzajú z normovej teplotno-časovej požiarnej krivky ISO
834 (EN 1363-1:2020) a tepelných vlastností betónu odporúčaných Eurokódmi.

Napríklad teplotu tyče FRP T( ) možno stanoviť takto:

kde  je čas vystavenia požiaru [min],  je krytie výstuže betónom [mm] a A ( ) sú súčinitele závislé
od teploty uvedené v tabuľke 15-1.

Tabuľka 15-1: Súčinitele ( )
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15.3 MECHANICAL ANALYSIS 

After determining the temperature distribution within the section and reducing the mechanical prop-
erties of the materials according to their temperature-dependent behavior, the fire design bending 
resistance, MRd,fi,t, can be calculated using the same assumptions as under normal temperature condi-
tions (see §6.1).  

The failure modes of the section remain the same as under ambient conditions:  

 Failure mode 1: attainment of the maximum tensile strain in the FRP bars, tot,f, while the 
concrete strain remains below the limit 𝜀cu

∗ ; 
 Failure mode 2: attainment of the ultimate compressive strain in the concrete, 𝜀cu

∗ , while the 
FRP bar strain remains below its limit value, tot,f. 

The total strain in the FRP reinforcement can be expressed as: 

tot,f fu,T T,fε = ε + ε  (16.2) 

where fu,T is the ultimate strain of the FRP bar at temperature T and T,f is the thermal strain corre-
sponding to the bar temperature. The ultimate strain fu,T must be provided in accordance with §6.2 
(1). 

Because the stress–strain relationship of concrete under fire conditions includes a descending branch 
(Figure 15-1), the maximum compressive strain of concrete, *

cuε , should be limited to a nominal value. 

 

Figure 15-1 - Stress–strain relationship of concrete at 20 °C under fire conditions (EN 1992-1-2) 

In case of Failure Mode 1 (FRP rupture), assuming plane sections remain plane, the maximum con-
crete compressive strain is given by: 

*
c fu,T T,f cuε = (ε + ε ) ε

x

d x
 


 (16.3) 

where x is the neutral axis depth and d is the distance between the extreme compression fiber and the 
centroid of the FRP tension reinforcement. 

In case of Failure Mode 2 (Concrete crushing), the maximum concrete strain equals its limiting value, 
and the FRP strain is related to it by: 

*
c cuε = ε  (16.4) 

eec1 ecu1

fcfck

*
cuεc1

Po určení rozloženia teploty v priereze a redukcii mechanických vlastností materiálov podľa ich
správania závislého od teploty možno vypočítať návrhovú ohybovú únosnosť pri požiari, M , pri
rovnakých predpokladoch ako za bežných teplotných podmienok (pozri §6.1).

Spôsoby porušenia prierezu zostávajú rovnaké ako pri bežnej teplote prostredia:
 Spôsob porušenia 1: dosiahnutie maximálneho pomerného pretvorenia v ťahu v tyčiach FRP, , pričom

pomerné pretvorenie betónu zostáva pod medznou hodnotou ε ;
 Spôsob porušenia 2: dosiahnutie medzného pomerného pretvorenia betónu v tlaku, ε , pričom pomerné

pretvorenie tyče FRP zostáva pod svojou medznou hodnotou, .

Celkové pomerné pretvorenie výstuže FRP možno vyjadriť takto:

kde  je medzné pomerné pretvorenie tyče FRP pri teplote T a  je teplotné pomerné pretvorenie
zodpovedajúce teplote tyče. Medzné pomerné pretvorenie  musí byť uvedené v súlade s §6.2 (1).

Keďže vzťah medzi napätím a pomerným pretvorením betónu pri požiari obsahuje zostupnú vetvu (Obrázok
15-1), maximálne pomerné pretvorenie betónu v tlaku, , sa má obmedziť na nominálnu hodnotu.

Obrázok 15-1 - Vzťah medzi napätím a pomerným pretvorením betónu pri 20 °C za podmienok
požiaru (EN 1992-1-2)

Pri spôsobe porušenia 1 (pretrhnutie FRP), za predpokladu, že rovinné prierezy zostávajú rovinné, je
maximálne pomerné pretvorenie betónu v tlaku dané vzťahom:

kde  je hĺbka neutrálnej osi a  je vzdialenosť medzi krajným tlačeným vláknom a ťažiskom ťahanej
výstuže FRP.
Pri spôsobe porušenia 2 (rozdrvenie betónu) sa maximálne pomerné pretvorenie betónu rovná jeho
medznej hodnote a pomerné pretvorenie FRP je s ním spojené vzťahom:

15.3 MECHANICKÁ ANALÝZA
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*
tot,f cu fu,T T,fε = ε (ε +ε )

d x

x


   (16.5) 

In both failure modes, the neutral axis depth, x, is determined from axial force equilibrium: 

c fN  - N 0  (16.6) 

where Nc and Nf are the compressive and tensile resultants, respectively.  

The fire design bending resistance, MRd,fi,t, can then be determined from moment equilibrium, using 
the dimensionless coefficients ψ and λ corresponding to the stress–strain relationship of concrete at 
20 °C under fire exposure (see Figure 15-2). In fire conditions, partial factors for materials are taken 
as unity, i.e., fcd = fck.  

For Failure Mode 1 (FRP rupture), the following equations can be written: 

cd f ftd fψ ρ (T) A 0b x f f        (16.9) 

 Rd,fi,t f ftd fM ρ (T) A λ 0f d x       (16.10) 

where fρ (T)  is the reduction factor of the tensile strength of the FRP bar, ftdf , at time t and temper-

ature T, provided by the manufacturer (see point (1) of § 6.2). 

For Failure Mode 2 (Concrete crushing), the following equations can be written: 

*
cd E f f cu T,fψ ρ (T) E A ε ε 0

d x
b x f

x

          
 

 (16.11) 

 *
Rd,fi,t E f f cu T,fM ρ (T) E A ε ε λ 0

d x
d x

x

          
 

 (16.12) 

where Eρ (T)  is reduction factor of the elastic modulus of the FRP bar at time t and temperature T 

provided by the manufacturer (see point (1) in§6.2). 

In general, the coefficients ψ and λ depend on the limiting strain *
cuε . However, extensive parametric 

analyses (Nigro et al., 2014), based on the incremental–iterative procedure described earlier, showed 
that for estimating the bending resistance of any section, the values, *

cuε = 0.010, ψ = 0.75 and λ=0.50 

can be safely adopted. 

To ensure the maximum bending resistance of FRP-reinforced members, adequate anchorage of the 
bars shall be provided. Under fire exposure, the anchorage length of the FRP bars at time t, ad,fi,t , 

and the ultimate anchorage stress, 
fd,fi,t , can be determined using Eqs. (5.2) and (5.5), respectively, 

for ambient conditions, assuming bond loss occurs when bar temperature exceeds a conventional limit 
temperature. Based on (Katz et al., 2000), this limit temperature may conservatively be set at 50 °C, 
since for all tested bars, bond strength reductions below 10% were observed at bar temperatures below 
50 °C. 

 

Pri oboch spôsoboch porušenia sa hĺbka neutrálnej osi, , určí z rovnováhy osových síl:

kde N  a N  sú výslednice tlakových a ťahových síl.
Návrhovú ohybovú únosnosť pri požiari, M , možno následne určiť z momentovej rovnováhy
pomocou bezrozmerných súčiniteľov  a , ktoré zodpovedajú vzťahu medzi napätím a pomerným
pretvorením betónu pri 20 °C za pôsobenia požiaru (pozri Obrázok 15-2). Pri požiari sa parciálne
súčinitele materiálov uvažujú rovné jednej, t. j. = .

Pre spôsob porušenia 1 (pretrhnutie FRP) možno zapísať tieto rovnice:

kde  (T) je redukčný súčiniteľ pevnosti tyče FRP v ťahu, , v čase  a pri teplote T, ktorý
poskytuje výrobca (pozri bod (1) § 6.2).

Pre spôsob porušenia 2 (rozdrvenie betónu) možno zapísať tieto rovnice:

kde  (T) je redukčný súčiniteľ modulu pružnosti tyče FRP v čase  a pri teplote , ktorý poskytuje
výrobca (pozri bod (1) v §6.2).

Vo všeobecnosti súčinitele  a  závisia od medzného pomerného pretvorenia . Rozsiahle
parametrické analýzy (Nigro et al., 2014), založené na vyššie opísanom prírastkovom iteračnom
postupe, však ukázali, že na odhad ohybovej únosnosti ľubovoľného prierezu možno bezpečne
použiť hodnoty  = 0.010,  = 0.75 a =0.50.

a medzné napätie pri zakotvení, , určiť podľa rovníc (5.2) a (5.5)
pre bežnú teplotu prostredia, za predpokladu, že ku strate súdržnosti dôjde, keď teplota tyče prekročí
dohodnutú medznú teplotu. Na základe (Katz et al., 2000) možno túto medznú teplotu konzervatívne
stanoviť na 50 °C, keďže pri všetkých skúšaných tyčiach sa pri teplotách tyčí nižších ako 50 °C
pozorovalo zníženie pevnosti v súdržnosti menšie ako 10%.

Na dosiahnutie maximálnej ohybovej únosnosti prvkov vystužených FRP treba riadne zakotviť
tyče. Pri pôsobení požiaru možno kotviacu dĺžku tyčí FRP v čase t,
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Figure 15-2 - Strains and stresses at the ultimate limit state (ULS). 

For regions where the bar temperature exceeds 50 °C, the additional protected anchorage length, 

ad,fi,t,T >50°C , to be added to that from Eqs. (5.2), can be calculated as: 

3B ( )
ad,fi,t,T >50°C 1 2B ( ) B ( ) cc c t                          [°C] (16.15) 

where t is the fire exposure time [min], c is the concrete cover [mm], Bi(c) are the coefficients listed 
in Table 15-2. Eq. (16.15) was derived by interpolating thermal analysis results reported by (Nigro et 
al., 2012a). 

The total anchorage length, ad,tot , required to ensure proper bond performance is the sum of the 

effective anchorage length, ad,fi,t , and the non-effective length, ad,fi,t,T >50°C  (see Figure 15-3 and 

Figure 15-4) . 

Table 15-2: Coefficients Bi(c) 

c [mm] B1 B2 B3 
20 -23.43 15.38 0.4660 
30 -104.68 58.45 0.2821 
40 -159.79 87.28 0.2437 
50 -2159.93 1995.44 0.0280 
60 -13582.44 13347.56 0.0055 

 

Pre oblasti, v ktorých teplota tyče presahuje 50 °C, možno dodatočnú chránenú kotviacu dĺžku,
, ktorá sa pripočíta k dĺžke podľa rovníc (5.2), vypočítať takto:

kde  je čas pôsobenia požiaru [min],  je krytie výstuže betónom [mm] a B (c) sú súčinitele uvedené v
Tabuľke 15-2. Rovnica (16.15) bola odvodená interpoláciou výsledkov teplotnej analýzy uvedených v
(Nigro et al., 2012a).

Celková kotviaca dĺžka, , potrebná na zabezpečenie primeranej súdržnosti, je súčtom
účinnej kotviacej dĺžky, , a neúčinnej dĺžky, (pozri Obrázok 15-3 a
Obrázok 15-4).

Tabuľka 15-2: Súčinitele ( )

Poloha neutrálnej osi

Vyvážený spôsob porušenia

Obrázok 15-2 - Pomerné pretvorenia a napätia v medznom stave únosnosti (ULS).
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Figure 15-3 - Slab exposed to fire with anchorage of FRP bars in the supporting beam. 

 

Figure 15-4 - Anchorage length of FPR bars in a not exposed area. 
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Obrázok 15-4 - Kotviaca dĺžka tyčí FPR v oblasti nevystavenej požiaru.
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16 APPENDIX G: Design examples  

16.1 FLEXURAL DESIGN OF RC BEAMS WITH FRP BARS 

The following example illustrates the flexural verification at both ultimate (ULS) and serviceability 
(SLS) limit states for a simply supported RC beam reinforced with GFRP bars. 

Each verification is performed by assuming the minimum number of bars required to satisfy the cor-
responding design condition, to determine which check governs the design. 

Geometry of the Section 

A rectangular section is considered, having the following dimensions: 

 Width, b = 300 mm,  
 Total height, h = 600 mm,  
 Concrete cover (from bar centroid), c = 40 mm, 
 Effective depth, d = 560 mm 

The beam has a span of L = 5 m and is simply supported at both ends. 

Material Properties 

 Concrete class C30/37 with: 
- Characteristic cylinder strength: fck = 30 MPa  
- Mean compressive strength: fcm =  fck + 8 = 38 MPa. 

- Mean tensile strength: 2/3
ctm ck0.3f f  = 2.9 MPa 

- Secant modulus of elasticity (mean value): 
2/3

cm
cE 22000

10

f   
 

= 32837 MPa 

 Glass FRP (GFRP) bars of class E45/850, characterized by: 
- Characteristic tensile strength: fftk0 = 850 MPa  
- Mean modulus of elasticity: Ef = 45 GPa 
- Nominal diameter: db = 14 mm. 

Loads 

The beam is subjected to the following uniformly distributed loads: 

- Dead loads (structural + non-structural): g1 + g2 = 13.0 kN m 
- Live load (characteristic value): qk = 14.5 kN/m 

The beam is placed under the exposure condition 2 (outdoor, dry environment), where the member is 
directly exposed to solar radiation. 

16.1.1 Ultimate Limit State (ULS) Verification 

For the ULS load combination, the stress in the FRP bars shall not exceed: 

ftk0
ftd T a c,

f

η η η
γl

f
f     

with fftk0 = 850 MPa, aη  = 0.85 e Tη  = 0.9, fγ =1.25. 

The reduction coefficient c,η l , accounts for the viscoelastic effects in the bars caused by the quasi-

16 PRÍLOHA G: Príklady navrhovania

Nasledujúci príklad ilustruje posúdenie na ohyb v medznom stave únosnosti (ULS) aj v medznom
stave používateľnosti (SLS) pre jednoducho podopretý betónový nosník vystužený tyčami GFRP.
Každé posúdenie sa vykoná pri uvažovaní minimálneho počtu tyčí potrebného na splnenie príslušnej
návrhovej podmienky, aby sa určilo, ktoré posúdenie je pre návrh rozhodujúce.
Geometria prierezu
Uvažuje sa obdĺžnikový prierez s týmito rozmermi:

Nosník má rozpätie  = 5 m a je na oboch koncoch jednoducho podopretý.
Vlastnosti materiálov

 Betón triedy C30/37 s:

- Sečnicový modul pružnosti (priemerná hodnota):

 Tyče zo sklolaminátového FRP (GFRP) triedy E45/850, charakterizované:
- Charakteristickou pevnosťou v ťahu: = 850
MPa - Priemerným modulom pružnosti: E  = 45
GPa - Menovitým priemerom: = 14 mm.

Zaťaženia
Nosník je zaťažený týmito rovnomerne rozloženými zaťaženiami:

- Stále zaťaženia (nosné + nenosné konštrukcie):  +  = 13.0 kN
m - Premenné zaťaženie (charakteristická hodnota):  = 14.5 kN/m

Nosník sa nachádza v podmienkach expozície 2 (vonkajšie, suché prostredie), v ktorých je prvok
priamo vystavený slnečnému žiareniu.

16.1.1 Posúdenie medzného stavu únosnosti (ULS)
Pre kombináciu zaťažení v ULS nesmie napätie v tyčiach FRP prekročiť:

pri  = 850 MPa,  = 0.85 a  = 0.9,  =1.25.

Redukčný súčiniteľ  zohľadňuje viskoelastické účinky v tyčiach spôsobené kvázi-

16.1 NÁVRH BETÓNOVÝCH NOSNÍKOV S TYČAMI FRP NA OHYB

Šírka,
Celková výška,

Krytie betónom (od ťažiska tyče),
Účinná výška,

Charakteristická valcová pevnosť:
Priemerná pevnosť v tlaku:
Priemerná pevnosť v ťahu:
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permanent loads, and it is computed as (see Eq. (4.4a)): 

  f,qp
c, c

ftk,c

η 1 1l f


     

where, for glass FRP bars cη = 0.50 (Table 4-2), so ftk,c c ftk0f f   = 0.50∙850 = 425 MPa and σf,qp is 

the stress in the FRP bars under the quasi-permanent load combination, calculated as follows. 

The design value of the load under the quasi-permanent condition is: 

d,qp 1 2 k0 3q g g . q   17.35 kN /m 

The corresponding maximum bending moment is: 
2 2

d,qp
max,qp

L 17.35 5
M

8 8

q  
  = 54.22 kN m  

which is greater than the cracking moment of the section, calculated (neglecting the FRP contribution) 

as 
2

cr ctm

b h
M =

6
f


 52.14 kN m. 

Assuming 4 bars of db = 14 mm (total area fA  615 mm2), the tension σf,qp is given by: 

6
max,qp

f,qp
f

M 54.22 10

0.9A 0.9 615 560d


  

  
=175 MPa. 

Hence: 

 c,l

175
1 1 0.5 0.79

0.5 850
     


 

Therefore, the design tensile strength of the FRP bars is ftd

850
0 85 0 9 0 79

1 25
f . . .

.
    = 413 MPa. 

The design value of the distributed load under the ULS loading condition is 

d,SLU 1 2 k1 3 1 5 1 5q . g . g . q    39.6 kN /m and the corresponding maximum design bending moment 

is EdM 123.6 kN m. 

The design compressive strength of concrete is cd

30
0 85 17 0

1 5
f . .

.
   MPa, where fck = 30 MPa. 

Assuming failure by tensile rupture of FRP bars, the equilibrium of axial forces gives: 

cd f ftdψ Af b x f    → f ftd

cd

A

ψ

f
x

f b


 


84 mm 

with  = 0.593, obtained iteratively using the strain-based expressions (see Eq. (6.8) where 

c c1000   ): 

stálymi zaťaženiami a vypočíta sa takto (pozri rovnicu (4.4a)):

kde pre sklolaminátové tyče FRP platí  = 0.50 (Tabuľka 4-2), takže     = 0.50∙850 = 425 MPa a  je

napätie v tyčiach FRP pri kvázi-stálej kombinácii zaťažení, vypočítané takto.
Návrhová hodnota zaťaženia pri kvázi-stálych podmienkach je:

Zodpovedajúci maximálny ohybový moment je:

ktorý je väčší ako moment vzniku trhlín v priereze, vypočítaný (pri zanedbaní príspevku FRP)

Pri uvažovaní 4 tyčí s  = 14 mm (celková plocha  615 mm  ) je napätie v ťahu  dané vzťahom:

Teda:

Návrhová pevnosť tyčí FRP v ťahu je preto 

Návrhová hodnota rozloženého zaťaženia pre zaťažovací stav ULS je

Návrhová pevnosť betónu v tlaku je 

Pri predpoklade porušenia pretrhnutím tyčí FRP v ťahu dáva rovnováha osových síl:

pri  = 0.593, získanom iteratívne použitím výrazov založených na pomernom pretvorení (pozri rovnicu (6.8), kde

ako

je

a zodpovedajúci maximálny návrhový ohybový moment

kde
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c
c c

c

c

ε
ε 0.5 per ε 2.0

12

2
1 per 2.0 ε 3.5

3ε

  
   

    
   

       (6.8) 

and: 

c ftd

413 84
ε ε

( ) 45000 (560 84)

x

d x
   

 
= 0.0016 < 0.0020. 

The rotational equilibrium gives: 

 Rd cd f ftdM ψ (0.5 ) A 0 5b x f h x f . h c            = 134.7 kN m > MEd = 123.6 kN m 

where  = 0.364 calculated from Eq. (6.10), where c c1000   : 

 
 
 

c
c

c

c c

c

c c

8 ε
per 2.0

4 6 ε

ε 3ε 4 2
per 2.0 3.5

2ε 3ε 2

 
 

  
 

  


       (6.10) 

The calculated neutral axis depth and concrete strain confirm that failure occurs by FRP rupture (fail-
ure mode 1). 

The provided tensile reinforcement (4 bars with db = 14 mm, fA  615 mm2) exceeds the minimum 

required value, given by the following expression: 

ctm
f,min

ftd

A 0.34
b d f

f

 
   = f,min

300 560 2.9
A 0.34

413

 
   = 401 mm2. 

Anchorage length calculation 

It is assumed fd = fftd = 413 MPa. 

For Class 1 bond quality, with kcp =1, neglecting 

1/2

b

d

1.5
1

d

c

 
 

 
, and using Eq. (5.2a): 

4/5 1/22 2/5

fd b b
a cp

ck d

1.525

500 20b

d d
k k d

f c

                  
      

  being k = 30 

2 4/5 2/5

a

413 25 14
30 14

500 30 20
              
     

 = 215 mm (≈ 15 db) 

 

a:

Momentová rovnováha dáva:

kde  = 0.364 je vypočítané podľa rovnice (6.10), pričom  1000 :

Vypočítaná hĺbka neutrálnej osi a pomerné pretvorenie betónu potvrdzujú, že k porušeniu dochádza
pretrhnutím FRP (spôsob porušenia 1).

Navrhnutá ťahová výstuž (4 tyče s  = 14 mm,  615 mm  ) presahuje minimálnu
požadovanú hodnotu danú týmto výrazom:

Výpočet kotviacej dĺžky

Uvažuje sa  =  = 413 MPa.

Pre triedu súdržnosti 1, pri  =1, pri zanedbaní a s použitím rovnice (5.2a):

pre

pre

pre

pre

pričom
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For Class 2 bond quality, with kcp =1, neglecting 

1/2

b

d

1.5
1

d

c

 
 

 
, and using Eq. (5.2b): 

3/5 1/23/2 3/10

fd b b
a cp b

ck d

σ 1.525

500 20

d d
k k d

f c

                  
      

  being k = 65 

3/2 3/5 3/10

a

413 25 14
65 14

500 30 20
              
     

 = 550 mm = (≈ 39 db) 

For FRP bars in Bond class 1: a 215mm 300mm   and 20 db = 280 mm → adopt  ad 300 mm.  

For FRP bars in Bond class 2: a 550mm 300mm   and 20 db = 280 mm → adopt  ad 550 mm.  

Given that exposure condition 2 applies, no environmental reduction factor is required. 

Since the moment capacity obtained with 4 bars of db = 14 mm exceeds the design moment by about 
10%, it is possible, in case of using FRP bars falling in Bond class 2, to reduce the anchorage length 
by recalculating the working stress in the bars as a function of the adopted anchorage length (using 
Eq. (5.5b)), and then updating the axial and rotational equilibrium equations accordingly. 

16.1.2 Serviceability Limit State (SLS) Checks 

16.1.2.1 Stress Verification 

For the quasi-permanent load combination, the stress in the FRP bars shall satisfy the following limit 
(as per Eq. (7.1)): 

ftk0
f T a c

f

σ η η η
γ

f
    =325 MPa 

where: 

fftk0 = 850, Tη = 0.90, aη  = 0.85, cη  = 0.50, fγ =1.0. 

The design value of the distributed load under the quasi-permanent loading condition: 

d,qp 1 2 k0 3q g g . q   17.35 kN /m 

The corresponding maximum bending moment is 
2 2

d,qp
max,qp

L 17.35 5
M

8 8

q  
  = 54.22 kN m. This 

moment exceeds the cracking moment of the section, calculated (neglecting the FRP contribution) as 
2

cr ctmM =
6

b h
f


52.14 kN m. Therefore, the section under the maximum moment is cracked. 

To account for creep effects in the compressed concrete, the effective modulus is used (§7.2) 

c,eff
0

E 32837
E 10946

1 φ( , ) 1 2
c

t t
  

 
 MPa, assuming a creep coefficient 0φ( , ) 2t t  . 

Considering the four bars of db = 14 mm (total area fA 615 mm2) defined based on the ULS verifi-

cation, the stress in the FRP bars is computed (assuming linear-elastic behavior of materials, Eq. 

Pre triedu súdržnosti 2, pri  =1, pri zanedbaní a s použitím rovnice (5.2b):

Keďže platia podmienky expozície 2, nie je potrebný environmentálny redukčný súčiniteľ.
Keďže momentová únosnosť dosiahnutá pri 4 tyčiach s  = 14 mm presahuje návrhový moment
približne o 10%, pri použití tyčí FRP zaradených do triedy súdržnosti 2 možno skrátiť kotviacu dĺžku
prepočítaním pracovného napätia v tyčiach v závislosti od zvolenej kotviacej dĺžky (pomocou rovnice
(5.5b)) a následnou zodpovedajúcou úpravou rovníc osovej a momentovej rovnováhy.

16.1.2 Posúdenia medzného stavu používateľnosti (SLS)

16.1.2.1 Posúdenie napätí
Pre kvázi-stálu kombináciu zaťažení musí napätie v tyčiach FRP spĺňať nasledujúcu medznú
podmienku (podľa rovnice (7.1)):

kde:

Návrhová hodnota rozloženého zaťaženia pri kvázi-stálom zaťažovacom stave:

Zodpovedajúci maximálny ohybový moment je

moment presahuje moment vzniku trhlín v priereze, vypočítaný (pri zanedbaní príspevku FRP) ako

Na zohľadnenie účinkov dotvarovania v tlačenom betóne sa použije účinný modul (§7.2)

Pri uvažovaní štyroch tyčí s  = 14 mm (celková plocha A  615 mm  ), určených na základe posúdenia
ULS, sa napätie v tyčiach FRP vypočíta (pri predpoklade lineárne pružného správania materiálov, rovnica

pričom

Pre tyče FRP v triede súdržnosti 1: a použiť

Pre tyče FRP v triede súdržnosti 2: a použiť

Tento

Prierez pri pôsobení maximálneho momentu má preto trhliny.

pri súčiniteli dotvarovania
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(7.4)) as:  

max,qp
f f 2

2

M
( )

I
d x      

where: 

- f
f

c,eff

E 45000

E 10946
    = 4.1 is the modular ratio between FRP and concrete; 

- x2 and I2 are, respectively, the neutral axis depth and the moment of inertia of the cracked 
transformed section, where only the tensile FRP bars are included and transformed into 

equivalent concrete through the coefficient f . 

The neutral axis is determined by setting the static moment of the cracked transformed section equal 
to zero: 

2
2

n f f 2S 0 A ( ) 0
2


      

b x
d x ⇒ x2 = 89.1 mm 

The corresponding moment of inertia is: 

3
22

2 f f 2I A ( )
3


    

b x
d x = 631.8∙106 mm4 

Hence, the tensile stress in the FRP bars is: 

 
6

max,qp
f f 2 6

2

M 54.22 10
( ) 4.1 560 89.1

I 631.8 10
d x


        


 = 166 MPa < 325 MPa. 

The compressive stress in concrete is calculated as follows and shall also satisfy the limits prescribed 
by current Standards under the quasi-permanent combination of actions: 

6
max,qp

c 2 6
2

M 54.22 10
= 89.1

I 631.8 10
x


    


7.6 MPa < 0.45 fck = 13.5 MPa. 

Both checks are satisfied. 

It can be noted that the minimum number of bars required to meet both stress limits is three; in fact, 
using three bars of db = 14 mm (total area fA 462 mm2) yields f 220 MPa < 325 MPa and c =
8.7 MPa < 13.5 MPa. 

 

For the characteristic (rare) load combination, the stress in the FRP bars shall satisfy Eq. (7.2): 

ftk0
f T a

f

η η 0 8
γ

f
.     = 520 MPa 

Where ffk = 850 MPa, aη = 0.85, Tη  = 0.9, fγ =1.0. 

The corresponding load and moment are d,rare 1 2 kq g g q   27.5 kN /m and 
2 2

d,rara
max,rara

L 27.5 5
M

8 8

q  
  = 85.94 kN m. 

kde:

-  a I  sú hĺbka neutrálnej osi a moment zotrvačnosti prierezu s trhlinami
prepočítaného na ekvivalentný betón, v ktorom sa zohľadňujú iba ťahané tyče FRP a
prepočítavajú sa na ekvivalentný betón pomocou súčiniteľa .

Neutrálna os sa určí položením statického momentu prepočítaného prierezu s trhlinami rovným nule:

Zodpovedajúci moment zotrvačnosti je:

Napätie v ťahu v tyčiach FRP je teda:

Napätie betónu v tlaku sa vypočíta takto a musí tiež spĺňať medzné hodnoty predpísané platnými
normami pre kvázi-stálu kombináciu účinkov:

Obe posúdenia vyhovujú.
Možno poznamenať, že minimálny počet tyčí potrebný na splnenie oboch medzných hodnôt napätia je tri; v skutočnosti
použitím troch tyčí s  = 14 mm (celková plocha A  462 mm  ) sa získa  220 MPa < 325 MPa a =

Pre charakteristickú (zriedkavú) kombináciu zaťažení musí napätie v tyčiach FRP spĺňať rovnicu (7.2):

Kde  = 850 MPa,  = 0.85,  = 0.9,  =1.0.

Zodpovedajúce zaťaženie a moment sú      27.5 kN /m a

(7.4)) takto:

je pomer modulov pružnosti FRP a betónu;
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For this combination, the short-term modulus of concrete (not affected by creep) is used, cE 32837

MPa, and, hence, the modular ratio is f
f

c

E 45000
1.37

E 32837
    . 

Using 4 bars of db = 14 mm ( fA 615 mm2), with f 1.37  , the following results are obtained: 
- x2 = 53.4 mm, 2I   231.7∙106 mm4,  

-  
6

max,rare
f f 2 6

2

M 85.94 10
( ) 1.37 560 53.4

I 231.7 10
d x


        


 = 257.5 MPa < 520 MPa. 

- 
6

max,rare
c 2 6

2

M 85.94 10
53.4

I 231.7 10
x


    


 19.8 MPa > 0.60 fck = 18.0 MPa 

Thus, to satisfy the maximum compressive stress limit in the concrete, the number of FRP bars must 
be increased to 5 (with db = 14 mm). However, to satisfy the tensile stress limit in the FRP bars, only 

2 bars (with db = 14 mm) would be sufficient, since in this case f   510 MPa < 520 MPa. 

16.1.2.2 Crack Width Verification 

For the quasi-permanent load combination under exposure condition 2, the maximum crack width 
(Eq. (7.6)) shall satisfy: 

 k 1/r r,max fm cmε ε    w k s  0.6 mm 

It is assumed the same modular ratio adopted for the quasi-permanent stress checks: 

f
f

c,eff

E 45000

E 10946
    = 4.11 with 0φ( , ) 2t t  . 

Using 5 bars with db = 14 mm (total area fA  769.3 mm2), as defined by the rare combination stress 

check, the neutral axis and moment of inertia of the cracked section, where the only FRP bars in 
tension are transformed by f , are: 

x2 = 98.6 mm, 2I 772.1∙106 mm4 

hence: 2
1/r

2

600 98.6
1.087

560 98.6

h x
k

d x

 
  

 
. 

The maximum crack spacing, r,maxs , is obtained using equation (7.7): 

ctm b
r,max w c geom /r fl b

bfm l,ef

β
τ ρ

f d
s k c k k k

 
        

 

where: 

 w = 1.7; 
 kc = 1.5; 
 geom b0.5c c d   = 33 mm (distance of the bar axis from the tensile face, net of radius); 

 k/r = 0.25; 

Pre túto kombináciu sa použije krátkodobý modul pružnosti betónu (neovplyvnený dotvarovaním), E  32837

Pri použití 4 tyčí s  = 14 mm (A  615 mm  ), pri  1.37, sa získajú tieto výsledky:

Pre splnenie medznej hodnoty maximálneho napätia v tlaku v betóne sa preto musí počet tyčí FRP
zvýšiť na 5 (s  = 14 mm). Na splnenie medznej hodnoty napätia v ťahu v tyčiach FRP by však
postačovali iba 2 tyče (s  = 14 mm), pretože v tomto prípade   510 MPa < 520 MPa.

16.1.2.2 Posúdenie šírky trhlín
Pre kvázi-stálu kombináciu zaťažení pri podmienkach expozície 2 musí maximálna šírka trhliny
(rovnica (7.6)) spĺňať:

Uvažuje sa rovnaký pomer modulov pružnosti ako pri posúdeniach napätí pre kvázi-stálu kombináciu:

Pri použití 5 tyčí s  = 14 mm (celková plocha A  769.3 mm  ), určených posúdením napätí pre
zriedkavú kombináciu, sú neutrálna os a moment zotrvačnosti prierezu s trhlinami, v ktorom sa
pomocou  prepočítavajú iba ťahané tyče FRP, tieto:

Maximálna vzdialenosť trhlín, , sa získa pomocou rovnice (7.7):

kde:

= 33 mm (vzdialenosť osi tyče od ťahaného povrchu po odpočítaní polomeru);

a teda pomer modulov pružnosti je

pri

teda:
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 c,ef
fl

h h
k

h


 , where hc,ef is the effective tension zone height (Eq. (7.11): 

   c,ef b b 2min 5 ;10 ; 3.5 ; ; / 2 min 40 5 14;140;3.5 40;600 99;300 110h c d d c h x h          mm, 

so c,ef
fl

600 110
0.82

600

h h
k

h

 
   . 

 kb = 0.9 (bottom casting position); 
 mf ctm1.25 f    for Bond class 1 FRP, or mf ctm1.50 f    for Bond class 2. 

 f f
l,ef

c,ef c,ef

A A 769.3

A 300 110b h
   

 
 = 0.0233 

The maximum crack spacing is therefore: 

r,maxs  209 mm (Bond class 1) 

r,maxs  234 mm (Bond class 2) 

 

Next, compute the mean strain difference between FRP and concrete in the cracked tensile zone: 

ctm ctmf f
fm cm t t t

f f l,ef c f

ε ε (1 )
E E ρ E E

f f
k k k

  
        

 

The FRP stress for the quasi-permanent combination is: 

 
6

max,qp
f f 2 6

2

M 54.20 10
( ) 4.11 560 99

I 769.2 10
d x


        


 = 133.2 MPa 

with max,qpM 54.20 kN m. 

Assuming: 

- kt = 0.4 (long-duration or repeated load), 

- ctmf  = 2.9 MPa 

- cE = 32837 MPa 

- fE  = 45000 MPa 

Then: 

fm cmε ε  0.00182 ≥ f

f

σ
0.6

E
 = 0.00178 

The maximum crack width is, thus:  

- for FPR bars with Bond class 1: 

k 1.087 209 0.00182 0.414 mm 0.60 mmw       

 , kde  je výška účinnej ťahovej oblasti (rovnica (7.11):

= 0.9 (dolná poloha pri betonáži);
pre FRP v triede súdržnosti 1 alebo pre triedu súdržnosti 2.

Maximálna vzdialenosť trhlín je preto:

 209 mm (trieda súdržnosti 1)

 234 mm (trieda súdržnosti 2)

Ďalej sa vypočíta rozdiel priemerných pomerných pretvorení FRP a betónu v ťahanej oblasti s trhlinami:

Napätie v FRP pre kvázi-stálu kombináciu je:

pri M  54.20 kN m.

Pri uvažovaní:

-  = 0.4 (dlhodobé alebo opakované zaťaženie), -  = 2.9 MPa

Potom:

Maximálna šírka trhliny je teda:

- pre tyče FPR v triede súdržnosti 1:

teda
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c,ef c,ef

A A 769.3

A 300 110b h
   

 
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The maximum crack spacing is therefore: 

r,maxs  209 mm (Bond class 1) 

r,maxs  234 mm (Bond class 2) 

 

Next, compute the mean strain difference between FRP and concrete in the cracked tensile zone: 

ctm ctmf f
fm cm t t t

f f l,ef c f

ε ε (1 )
E E ρ E E

f f
k k k

  
        

 

The FRP stress for the quasi-permanent combination is: 

 
6

max,qp
f f 2 6

2

M 54.20 10
( ) 4.11 560 99

I 769.2 10
d x


        


 = 133.2 MPa 

with max,qpM 54.20 kN m. 

Assuming: 

- kt = 0.4 (long-duration or repeated load), 

- ctmf  = 2.9 MPa 

- cE = 32837 MPa 

- fE  = 45000 MPa 

Then: 

fm cmε ε  0.00182 ≥ f

f

σ
0.6

E
 = 0.00178 

The maximum crack width is, thus:  

- for FPR bars with Bond class 1: 

k 1.087 209 0.00182 0.414 mm 0.60 mmw       

, kde 
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 c,ef
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h h
k

h


 , where hc,ef is the effective tension zone height (Eq. (7.11): 
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so c,ef
fl

600 110
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h h
k
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 kb = 0.9 (bottom casting position); 
 mf ctm1.25 f    for Bond class 1 FRP, or mf ctm1.50 f    for Bond class 2. 

 f f
l,ef

c,ef c,ef

A A 769.3

A 300 110b h
   

 
 = 0.0233 

The maximum crack spacing is therefore: 

r,maxs  209 mm (Bond class 1) 

r,maxs  234 mm (Bond class 2) 

 

Next, compute the mean strain difference between FRP and concrete in the cracked tensile zone: 

ctm ctmf f
fm cm t t t

f f l,ef c f

ε ε (1 )
E E ρ E E

f f
k k k

  
        

 

The FRP stress for the quasi-permanent combination is: 

 
6

max,qp
f f 2 6

2

M 54.20 10
( ) 4.11 560 99

I 769.2 10
d x


        


 = 133.2 MPa 

with max,qpM 54.20 kN m. 

Assuming: 

- kt = 0.4 (long-duration or repeated load), 

- ctmf  = 2.9 MPa 

- cE = 32837 MPa 

- fE  = 45000 MPa 

Then: 

fm cmε ε  0.00182 ≥ f

f

σ
0.6

E
 = 0.00178 

The maximum crack width is, thus:  

- for FPR bars with Bond class 1: 

k 1.087 209 0.00182 0.414 mm 0.60 mmw       

 je výška účinnej ťahovej oblasti (rovnica (7.11):
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- for FPR bars with Bond class 2: 

k 1.087 234 0.00182 0.463 mm 0.60 mmw       

Thus, the check is satisfied with 5 bars with db = 14 mm for both bond classes.  

It is worth noting that for Bond class 1, 4 bars with db = 14 mm satisfy the quasi-permanent crack-
width limit, since k 1.085 240 0.00228 0.594 mm 0.60 mmw      . 

 

For the frequent loading combination, the limit is (Eq. (7.6) and Table 7-1): 

 k 1/r r,max fm cmε ε    w k s  0.7 mm 

Assuming 0φ( , ) 1t t  , representing an intermediate time between t = 0 and t = ∞ (for steel RC 

0φ( , ) 1t t  corresponds to a modular ratio of about 15). Then: 

c
c,eff

0

E 32837
E 16418

1 φ( , ) 2t t
  


 and f

f
c,eff

E 45000

E 16418
   = 2.74. 

Assuming 5 bars with db = 14 mm ( fA  769.3 mm2) and f = 2.74, the cracked transformed section 

gives: 

x2= 82 mm, I2 = 536.9∙106 mm4, 2
1/r

2

600 82
1.08

560 82

h x
k

d x

 
  

 
 

With the same parameters as before (w = 1.7, kc = 1.5, geomc  33 mm, k/r = 0.25; c,ef
fl

h h
k

h


 =0.82, 

hc,ef = 110 mm, kb = 0.9, l,ef 0.023  ), the example keeps: 

r,maxs  209 mm (for FRP bars with Bond class 1) 

r,maxs  234 mm (for FRP bars with Bond class 2) 

The FRP stress for the frequent combination: 

 
6

max,fr
f f 2 6

2

M 63.3 10
( ) 2.74 560 82

I 536.9 10
d x


        


 = 154.4 MPa 

with: 

2 2
d,fr

max,fr

L 20.0 5
M =

8 8

q  
 =63.3 kNm and d,fr 1 2 k0 5q g g . q   20.25 kN/m. 

Again, assuming: 
- kt = 0.4 

- ctmf  = 2.9 MPa 

- cE = 32837 MPa 

- fE  = 45000 MPa 

- pre tyče FPR v triede súdržnosti 2:

Posúdenie teda vyhovuje pri 5 tyčiach s  = 14 mm pre obe triedy súdržnosti.
Treba poznamenať, že pre triedu súdržnosti 1 spĺňajú 4 tyče s  = 14 mm medznú šírku trhlín pri
kvázi-stálej kombinácii, pretože  1.085 240 0.00228  0.594 mm  0.60 mm.

Pre častú kombináciu zaťažení je medzná hodnota (rovnica (7.6) a Tabuľka 7-1):

Pri uvažovaní ( , ) 1, čo predstavuje medziležiaci čas medzi  = 0 a  = ∞ (pre železobetón
( , ) 1 zodpovedá pomeru modulov pružnosti približne 15). Potom:

Pri uvažovaní 5 tyčí s  = 14 mm (  769.3 mm  ) a = 2.74 sa prepočítaným prierezom s trhlinami
získa:

 = 110 mm,  = 0.9,  0.023) zostávajú v príklade hodnoty:

 209 mm (pre tyče FRP v triede súdržnosti 1)

 234 mm (pre tyče FRP v triede súdržnosti 2)

Napätie v FRP pre častú kombináciu:

pri:

=63.3 kNm a

Opäť pri uvažovaní:

a

Pri rovnakých parametroch ako predtým (
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f
fm cm

f

σ
ε - ε 0.00292 0.6 0.00206

E
    

The maximum crack width is, thus:  

 For FRP bars with Bond class 1: 

k 1.084 209 0.00292 0.52w      mm < 0.7 mm 

 For FRP bars with Bond class 1 

k 1.084 234 0.00292 0.58w      mm < 0.7 mm 

Thus, the check is satisfied with 5 bars with db = 14 mm for both bond classes.  

 

16.1.2.3 Deflection verification  

The check under the rare load combination is done assuming 5 bars with db = 14 mm ( fA  769.3 

mm2), as defined in the previous checks, and adopting the limit f/L ≤ 1/250. 

The maximum bending moment for the rare combination (already computed) is 
2 2

d,rare
max,rare

L 27.5 5
M

8 8

q  
   = 85.9 kN m. 

For the rare combination, we use the instantaneous concrete modulus, cE 32837 , hence the modular 

ratio for FRP bars is f
f

c

E 45000
1.37

E 32837
    . 

For this f  and for fA  769.3 mm2, the neutral axis and cracked-section inertia (from the rare-

combo stress check) are x2 = 59.3 mm and 2I   285.2∙106 mm4.  

The deflection calculated assuming the cracked (partially transformed) section is: 

4 4
d,rare

2 6
2

L5 5 27.5 5000

384 E I 384 32837 285.2 10c

q
f

 
 

  
 = 23.90 mm 

The calculation of deflection considering the gross (State 1) section can be done neglecting any FRP 
in compression and using f =1.37 and fA 769.3 mm2, as follows: 

x1 = 
2

f f

f f

0.5 A

A

b h d

b h

   
  

 = 301.5 mm 

 
3

2 2
1 1 f f 1I 0.5 A ( )

12

b h
b h h x d x


         = 5470.9∙106 mm4 

4 4
d,rare

1 6
c 1

L5 5 27.5 5000

384 E I 384 32837 5470.9 10

q
f

 
 

  
= 1.25 mm 

The combined deflection (Eq. (7.5)), is given by: 

Maximálna šírka trhliny je teda:

 Pre tyče FRP v triede súdržnosti 1:

 Pre tyče FRP v triede súdržnosti 1

Posúdenie teda vyhovuje pri 5 tyčiach s  = 14 mm pre obe triedy súdržnosti.

16.1.2.3 Posúdenie priehybu

Posúdenie pri zriedkavej kombinácii zaťažení sa vykoná pri uvažovaní 5 tyčí s  = 14 mm (A  
769.3 mm  ), určených predchádzajúcimi posúdeniami, a pri použití medznej hodnoty L ≤ 1/250.
Maximálny ohybový moment pre zriedkavú kombináciu (už vypočítaný) je

Pre zriedkavú kombináciu sa použije okamžitý modul pružnosti betónu, E  32837, preto pomer

Priehyb vypočítaný pri uvažovaní prierezu s trhlinami (čiastočne prepočítaného) je:

Priehyb pri uvažovaní plného prierezu (stav 1) možno vypočítať pri zanedbaní akejkoľvek tlačenej
výstuže FRP a pri použití  =1.37 a A  769.3 mm  takto:

Kombinovaný priehyb (rovnica (7.5)) je daný vzťahom:

modulov pružnosti FRP je

Pre túto a pre , sú hĺbka neutrálnej osi a moment zotrvačnosti prierezu s trhlinami (z posúdenia

napätí pri zriedkavej kombinácii) a
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 1 2

2

cr
1 2

max

1 γ γ

M
γ 1 β β

M

f f f    

 
    

 

 

with: 

- 1 = 0.85 for Bond class 1, and 0.70 for Bond class 2. 

- 2 = 1.0 (short-term loads). 

- max max,rareM = M  85.94 kN m. 

- Mcr is the cracking moment calculated as ctm 1
cr

1

I
M

( )

f

h x


 


53.10 kN, which is very close to the 

simplified one calculated neglecting the FRP contribution (
2

cr ctmM =
6

b h
f


52.14 kN m).  

For bending-dominated members, Eurocode 2 also allows calculating the tensile strength as: 

ctm,fl ctm ctmmax 1.6 ;
1000

h
f f f

      
  

 which here equals ctmf = 2.9 MPa. 

Thus, the total deflections result: 

 For FRP bars with Bond class 2 ( 1β  = 0.70, m = 2) 

2 2

cr
1 2

max

M 52.14
γ 1 β β 1 1.0 0.7

M 85.94

             
  

0.74  

 1 21 γ γ 1.25 0.26 23.9 0.74f f f           18.1 mm → 
18.1

0.0036
5000

f

L
   < 

1
0.004

250
  

 For FRP bars with Bond class 1 ( 1β  = 0.85, m = 2) 

2 2

cr
1 2

max

M 52.14
γ 1 β β 1 1.0 0.85

M 85.94

             
  

0.69 

 1 21 γ γ 1.25 0.31 23.9 0.69f f f           16.8 mm → 
16.8

0.0034
L 5000

f
   < 

1
0.004

250
  

Assuming 5 bars with db = 14 mm (𝐴௙ =769.3 mm2), the deflection check is easily satisfied for the 

f/L ≤ 1/250. For completeness, we also report results for a reduced reinforcement of 4 bars with db = 

14 mm ( fA  615.4 mm2).  

The maximum bending moment (already computed) is: 
2 2

d,qp
max,qp

L 17.35 5
M

8 8

q  
  = 54.2 kN m 

pri:

-  = 0.85 pre triedu súdržnosti 1 a 0.70 pre triedu súdržnosti 2.
-  = 1.0 (krátkodobé zaťaženia). - M = M  85.94 kN m.

zjednodušenej hodnote vypočítanej pri zanedbaní príspevku FRP (

Pre prvky, pri ktorých prevláda ohyb, Eurokód 2 umožňuje vypočítať pevnosť v ťahu aj ako:

čo sa tu rovná  = 2.9 MPa.

Celkové priehyby sú teda:

 Pre tyče FRP v triede súdržnosti 2 (  = 0.70,  = 2)

 Pre tyče FRP v triede súdržnosti 1 (  = 0.85,  = 2)

Pri uvažovaní 5 tyčí s  = 14 mm (A  =769.3 mm  ) posúdenie priehybu jednoznačne vyhovuje pre
L ≤ 1/250. Pre úplnosť uvádzame aj výsledky pre zmenšenú výstuž zo 4 tyčí s  =

Maximálny ohybový moment (už vypočítaný) je:

je moment vzniku trhlín vypočítaný ako čo je veľmi blízke
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For quasi-permanent loading, the effective concrete modulus c
c,eff

0

E 32837
E 10946

1 φ( , ) 3t t
  


 

MPa is used and f
f

c,eff

E 45000

E 10946
   = 4.11 with fA 615.4 mm2. 

The cracked-section properties were already calculated in the tension checks and are x2= 89.1 mm 
and I2 = 631.8∙106 mm4. 

The deflection associated to the cracked section (State 2)is: 
4 4

d,qp
2 6

c 2

L5 5 17.35 5000

384 E I 384 10946 631.8 10

q
f

 
  

  
= 20.4 mm 

The deflection of the uncracked section (State 1) has to be calculated with f =4.11 and fA 615.4 

mm2, as follows: 

x1 = 
2

f f

f f

0.5 A

A

b h d

b h

   
  

 = 303.6 mm 

 
3

2 2
1 1 f f 1I 0.5 A ( )

12

b h
b h h x d x


         = 5568.7∙106 mm4 

4 4
d,qp

1 6
c 1

L5 5 17.35 5000

384 E I 384 10946 5568.7 10

q
f

 
  

  
= 2.3 mm 

The total deflection combining f1 and f2 (using Eq. (7.5)): 

 1 2

2

cr
1 2

max

1 γ γ

M
γ 1 β β

M

f f f    

 
    

 

 

with: 

 1β  = 0.85, for Bond class 1, and 0.70 for Bond class 2 

 2β = 0.5 (long-term loads) 

 max max,raraM M   = 85.94 kN m (per §7.3(4)) 

 ctm 1
cr

1

I
M

( )

f

h x


 


52.90 kN m that is very similar to the simplified value previously calcu-

lated neglecting the FRP contribute (
2

cr ctmM
6

b h
f


  52.14 kN m) 

The following results are obtained (4 bars with db = 14 mm): 

 For FRP bars with Bond class 2 ( 1β  = 0.70, m = 2) 

2 2

cr
1 2

max

M 52.14
γ 1 β β 1 0.5 0.7

M 85.94

             
  

0.87  

Vlastnosti prierezu s trhlinami už boli vypočítané pri posúdeniach napätia v ťahu a sú = 89.1 mm a I  =
631.8∙10  mm .

Priehyb zodpovedajúci prierezu s trhlinami (stav 2) je:

Priehyb prierezu bez trhlín (stav 1) sa musí vypočítať pri  =4.11 a A  615.4 mm  takto:

Celkový priehyb kombinujúci  a  (pomocou rovnice (7.5)):

pri:

  = 0.85 pre triedu súdržnosti 1 a 0.70 pre triedu súdržnosti 2
  = 0.5 (dlhodobé zaťaženia)
 M   M   = 85.94 kN m (podľa §7.3(4))

predtým pri zanedbaní príspevku FRP (

Získajú sa nasledujúce výsledky (4 tyče s  = 14 mm):

 Pre tyče FRP v triede súdržnosti 2 (  = 0.70,  = 2)

Pre kvázi-stále zaťaženie sa použije účinný modul pružnosti betónu

a pri

čo je veľmi podobné zjednodušenej hodnote vypočítanej
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 1 21 γ γf f f      0.13 ∙ 2.3 + 0.87 ∙ 20.4 = 18.05 mm  

 For FRP bars with Bond class 1 ( 1β  = 0.85, m = 2) 

2 2

cr
1 2

max

M 52.14
γ 1 β β 1 0.5 0.85

M 85.94

             
  

0.84 

 1 21 γ γ 0.16 2.3 0.84 20.4f f f           17.56 mm 

The contribution of shrinkage to the deflection in the quasi-permanent load combination is: 

2 2 2
2sh c 2

sh sh sh
c 2 2 2

M S L1 L
L

8 E I 8 I 2 8 I

b x
f

 
         

 
 = 2.06 mm 

with sr 0.00035  , 2I 631.8∙106 mm4, 
2
2

cS
2

b x
  e x2= 89.1 mm. 

Total deflection: 

 For FRP bars with Bond class 2: 

tot srf f f    18.05 mm + 2.06 mm = 20.11 mm → 
20.11

0.0040
L 5000

f
   = 

1
0.004

250
  

 For FRP bars with Bond class 1: 

tot ritf f f    17.56 mm + 2.06 mm = 19.65 mm → 
19.05

0.0039
L 5000

f
   < 

1
0.004

250
  

  

 Pre tyče FRP v triede súdržnosti 1 (  = 0.85,  = 2)

Príspevok zmrašťovania k priehybu pri kvázi-stálej kombinácii zaťažení je:

Celkový priehyb:

 Pre tyče FRP v triede súdržnosti 2:

 Pre tyče FRP v triede súdržnosti 1:

apri
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16.1.3 Summary of verifications for flexural design 

Table 16-1 summarizes the results of the serviceability (SLS) and ultimate limit state (ULS) verifica-
tions in terms of the minimum number of bars with nominal diameter db = 14 mm required to satisfy 
each check. 

 

Table 16-1 - Summary of results for SLE and SLU: minimum number of bars db = 14 mm needing 
for satisfying each check 

Load  
combination 

SLS 
Crack Width Control 

SLS 
Stress Limitation 

SLS 
Deflection Control 

ULS 

ULS    4 bars db =14 mm 

Quasi-permanent 

wk ≤ 0.6 mm 

Bond class 1: 
4 bars db =14 mm 

Bond class 2: 
5 bars db =14 mm 

3 bars db =14 mm 

f ≤ L/250 

Bond class 1: 
4 bars db =14 mm* 

Bond class 2: 
4 bars db =14 mm* 

 

Frequent 

wk ≤ 0.7 mm 

Bond class 1: 
5 bars db =14 mm 

Bond class 2: 
5 bars db =14 mm 

   

Rare  5 bars db =14 mm 

f ≤ L/250 

Bond class 1: 
5 bars db =14 mm 

Bond class 2: 
5 bars db =14 mm 

 

*Including the effects of shrinkage 
  

Kombinácia
zaťažení

ULS

Kvázi-stála

Častá

Zriedkavá

SLS Kontrola šírky trhlín

w  ≤ 0.6 mm Trieda
súdržnosti 1: 4 tyče  =14
mm Trieda súdržnosti 2: 5
tyčí  =14 mm

w  ≤ 0.7 mm Trieda
súdržnosti 1: 5 tyčí  =14
mm Trieda súdržnosti 2: 5
tyčí  =14 mm

SLS Obmedzenie
napätí

3 tyče  =14 mm

5 tyčí  =14 mm

SLS Kontrola priehybu

 ≤ L/250 Trieda súdržnosti
1: 4 tyče  =14 mm* Trieda
súdržnosti 2: 4 tyče  =14
mm*

 ≤ L/250 Trieda súdržnosti
1: 5 tyčí  =14 mm Trieda
súdržnosti 2: 5 tyčí  =14 mm

ULS

4 tyče  =14 mm

16.1.3 Súhrn posúdení pri návrhu na ohyb
Tabuľka 16-1 sumarizuje výsledky posúdení medzného stavu používateľnosti (SLS) a medzného stavu
únosnosti (ULS) vo forme minimálneho počtu tyčí s menovitým priemerom  = 14 mm, potrebného na
splnenie každého posúdenia.

Tabuľka 16-1 - Súhrn výsledkov pre SLE a SLU: minimálny počet tyčí s  = 14 mm potrebný
na splnenie každého posúdenia

*Vrátane účinkov zmrašťovania
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16.2 SHEAR DESIGN OF RC BEAMS WITH FRP STIRRUPS 

The following example illustrates the design of shear reinforcement at the Ultimate Limit State (ULS) 
for a RC beam with GFRP bars. The rectangular cross-section has the following geometry: 

 Width: b = 300 mm 
 Height: h = 500 mm 
 Concrete cover (to the center line of the tensile reinforcement): c = 40 mm 
 Effective depth: d = h-c= 460 mm 

The beam has a span of L = 5 m and is simply supported at both ends. 

The concrete has a strength class C30/37 and, thus, the characteristic strength is fck = 30 MPa. 

The design load combination at the Ultimate Limit State is qd,ULS = 52 kN/m. 

The flexural reinforcement is made of GFRP bars with nominal diameter db = 16 mm, Class E45/850 
(characteristic tensile strength fftk0 = 850 MPa, mean modulus of elasticity Ef = 45 GPa) and the 
longitudinal reinforcement ratio is ρ = 0.6%.  

The shear reinforcement is made of GFRP stirrups falling in the same Class (E45/850) and having a 
nominal diameter db = 8 mm. 

For the ULS load combination, the characteristic tensile strength of the GFRP stirrups, in the absence 
of dedicated experimental data, is assumed to be: 

fubk = 0.4 fftk0 = 340 MPa 

and the design value: 

ubk
ubd a T

f

η η
γ

f
f     = 186 MPa 

where fftk0 = 850 MPa, aη = 0.85, Tη  = 0.9, fγ = 1.40. 

As indicated in Eq. (6.14), no additional reduction coefficient is applied to account for the effects of 
creep in the bars due to sustained tensile stresses.  

The maximum bending moment corresponding to the design load is MEd,max = 162.5 kN m, while the 
maximum design shear at the supports is VEd,max = 130 kN. 

The minimum amounts of transverse reinforcement are first evaluated according to §6.8.3 and 
§6.8.3.1. Adopting GFRP stirrups of nominal diameter db = 8 mm, the maximum spacing is calculated 
as 115 mm at the support section and 330 mm along the span. In addition, it shall be satisfied that 
ρsmin = 0.1%. 

Therefore, the minimum transverse reinforcement is provided as GFRP stirrups with diameter db = 8 
mm spaced of 100 mm near supports (up to 1 m from each support) and of 300 mm in the remaining 
portion of the beam (until midspan) 

16.2.1 Check at the supports (stirrups spacing 100 mm) 

The design shear at the support is VEd,max = 130 kN. Assuming GFRP stirrups with db = 8 mm spaced 
at s = 100 mm, the design shear resistance is given by Eq. (6.12):  

Rd Rd,f Rd,ct Rd,cV min(V V ;V ) 
         (6.12) 

where VRd,c is 527.8 kN and is evaluated using Eq. (6.15) assuming cot(θ)=1: 

Nasledujúci príklad ilustruje návrh šmykovej výstuže v medznom stave únosnosti (ULS) pre betónový
nosník s tyčami GFRP. Obdĺžnikový prierez má túto geometriu:

Nosník má rozpätie L = 5 m a je na oboch koncoch jednoducho podopretý.
Betón je pevnostnej triedy C30/37, a preto je charakteristická pevnosť  = 30 MPa.
Návrhová kombinácia zaťažení v medznom stave únosnosti je  = 52 kN/m.
Ohybová výstuž je tvorená tyčami GFRP s menovitým priemerom  = 16 mm, triedy E45/850
(charakteristická pevnosť v ťahu  = 850 MPa, priemerný modul pružnosti E  = 45 GPa), a stupeň
pozdĺžneho vystuženia je  = 0.6%.
Šmyková výstuž je tvorená strmeňmi GFRP zaradenými do rovnakej triedy (E45/850), s menovitým
priemerom  = 8 mm.
Pre kombináciu zaťažení v ULS sa pri absencii príslušných experimentálnych údajov uvažuje
charakteristická pevnosť strmeňov GFRP v ťahu:

a návrhová hodnota:

kde  = 850 MPa,  = 0.85,  = 0.9,  = 1.40.

Ako je uvedené v rovnici (6.14), nepoužíva sa žiadny ďalší redukčný súčiniteľ na zohľadnenie
účinkov dotvarovania v tyčiach v dôsledku trvalo pôsobiacich ťahových napätí.
Maximálny ohybový moment zodpovedajúci návrhovému zaťaženiu je M  = 162.5 kN m, kým
maximálna návrhová šmyková sila pri podporách je V = 130 kN.
Najprv sa vyhodnotí minimálne množstvo priečnej výstuže podľa §6.8.3 a §6.8.3.1. Pri použití
strmeňov GFRP s menovitým priemerom  = 8 mm sa maximálny rozstup vypočíta ako 115 mm v
priereze pri podpore a 330 mm v poli. Okrem toho musí platiť  = 0.1%.

Minimálna priečna výstuž sa preto navrhne ako strmene GFRP s priemerom  = 8 mm s rozstupom
100 mm v blízkosti podpier (do vzdialenosti 1 m od každej podpory) a 300 mm vo zvyšnej časti
nosníka (až po stred rozpätia).

16.2.1 Posúdenie pri podporách (rozstup strmeňov 100 mm)
Návrhová šmyková sila pri podpore je V = 130 kN. Pri uvažovaní strmeňov GFRP s  = 8 mm s
rozstupom  = 100 mm je návrhová šmyková únosnosť daná rovnicou (6.12):

kde V  je 527.8 kN a vyhodnotí sa podľa rovnice (6.15) pri predpoklade cot( )=1:

16.2 NÁVRH BETÓNOVÝCH NOSNÍKOV SO STRMEŇMI FRP NA ŠMYK

Šírka:
Výška:
Krytie betónom (po os ťahanej výstuže):
Účinná výška:

NEÚRADNÝ SLOVENSKÝ PREKLAD



CNR-DT 203/R1/2026 

113 

 

Rd,c c cdV 0.9 0.5b d f              (6.15) 

taking fcd = 17 MPa,  = 0.5, and c = 1 (uncompressed member). 

The shear resistance of cracked concrete, VRd,ct is evaluated using Eqs. (6.11a–c) as follows: 

1/3

s f
Rd,ct 1 ck w Rd,ct,min

V

E
V 100ρ V

γ 210

k
k f b d
         
 

  with V= 1.5   (6.11a) 

3/2
Rd,ct,minV 0.035 ck wk f b d    

        (6.11b) 

1/3

dgf
Rd,ct 1 ck w Rd,ct,min

V

' E
V 100ρ V

γ 210

 
        

 
s

dk
f b d

d
 with V= 1.4   (6.11c) 

where:  

- bw = 300 mm; 

- d = 460 mm; 

- ks = 0.2 (factor empirically assessed); 

- l fρ =A /(b d)=0.006 0.02   is the tensile reinforcement percentage; 

- 
200

1 1.66 2k
d

    ; 

- Ef = 45 GPa, then Ef / Es =0.21; 

- 'sk  = 0.82 (factor empirically assessed); 

- ddg depends on the concrete roughness and can be calculated as: 

ddg = 16 mm + Dmin ≤ 40 mm for concrete with fck ≤ 60 MPa 

Assuming that the maximum diameter of aggregate is 20 mm, it can be used in place of Dmin (the 

smallest value of the upper sieve size) and, thus, ddg = 16 mm + 20 mm = 36 mm. 

The resulting shear capacities provided by Eq. (6.11) are summarized in Table 17-2, which evidences 

that both values of VRd,ct = provided by Eq. (6.11a) and (6.11b) are lower than VRd,ct min. Thus, it can 

be assumed: VRd,ct = VRd,ct min = 56.5 kN. 

Table 17-2 - Values of shear capacities provided by Eq. (6.11) 

VRd,ct 

Approach 1 - Eq. (6.11a) 

VRd,ct 

Approach 2 - Eq. (6.11c) 

VRd,ct,min 

Minimum value - Eq. (6.11b) 

47.4 kN 53.7 kN 56.5 kN 

 

The stirrup contribution, VRd,f , is calculated using Eq. (6.13): 

V  Postup 1 - Rovnica
(6.11a)

V  Postup 2 - Rovnica
(6.11c)

V  Minimálna hodnota -
Rovnica (6.11b)

pri  = 17 MPa,  = 0.5 a  = 1 (netlačený prvok).
Šmyková únosnosť betónu s trhlinami, V , sa vyhodnotí podľa rovníc (6.11a–c) takto:

pri = 1.5 (6.11a)

kde:

-  = 0.2 (empiricky stanovený súčiniteľ); -  =A  /(b d)=0.006 0.02 je stupeň ťahového
vystuženia;

- E  = 45 GPa, potom E  / E  =0.21; -  '  = 0.82 (empiricky stanovený súčiniteľ);

-  závisí od drsnosti betónu a možno ho vypočítať ako:

 = 16 mm + D  ≤ 40 mm pre betón s  ≤ 60 MPa

Pri predpoklade, že maximálny priemer kameniva je 20 mm, možno túto hodnotu použiť namiesto D  (najmenšej

hodnoty hornej veľkosti sita), a teda  = 16 mm + 20 mm = 36 mm.

Výsledné šmykové únosnosti podľa rovnice (6.11) sú zhrnuté v Tabuľke 17-2, z ktorej vyplýva,

že obe hodnoty V = podľa rovníc (6.11a) a (6.11b) sú nižšie ako V . Preto možno

uvažovať: V = V = 56.5 kN.

Tabuľka 17-2 - Hodnoty šmykových únosností podľa rovnice (6.11)

Príspevok strmeňov, V , sa vypočíta pomocou rovnice (6.13):

pri
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fw
Rd,f ubd

A
V = 0.9 cot

s
d f   = 76.9 kN         (6.13) 

The total shear resistance is: 

VRd = 56.5 + 76.9 = 133.4 kN > VEd = 130 kN 

being VRd/VEd = 1.03 

Hence, the assumed stirrups with db = 8 mm and spacing of 300 mm are adequate to satisfy the 
verifcations at the supports. 

16.2.2 Check at section at 1.0 m from the support (stirrups spacing 300 mm) 

In the remaining part of the beam, stirrups with a nominal diameter of db = 8 mm spaced at 300 mm 
on center are assumed. At a distance of one meter from the support, the applied shear force is: 

VEd = VEd,max – qdSLU 1 m = 78 kN 

The design shear resistance is given by: VRd = VRd,f + VRd,ct.  

For VRd,ct, the same value calculated at the support (56.5 kN) is used.  

For VRd,f using Eq. (6.13) with Asw / s = 100/300 mm2/m, fubd = 186 MPa and cot(θ)=1, the following 
is obtained:  

fw
Rd,f ubd

A
V = 0.9 cot

s
d f   = 25.7 kN   

Thus, the total design shear resistance is: 

VRd  = 56.5 + 25.7 = 82.2 kN > VEd = 78.0 kN 

being  VRd / VEd  = 1.05. 

Hence, the assumed stirrups with db = 8 mm and spacing of 300 mm are adequate to satisfy the 
verification. 
  

Celková šmyková únosnosť je:

pričom V /V  = 1.03

Uvažované strmene s  = 8 mm a rozstupom 300 mm sú teda dostatočné na splnenie posúdení pri
podporách.

16.2.2 Posúdenie v priereze vo vzdialenosti 1.0 m od podpory (rozstup strmeňov 300 mm)
Vo zvyšnej časti nosníka sa uvažujú strmene s menovitým priemerom  = 8 mm s osovým rozstupom
300 mm. Vo vzdialenosti jedného metra od podpory je pôsobiaca šmyková sila:

Návrhová šmyková únosnosť je daná vzťahom: V = V  + V .
Pre V  sa použije rovnaká hodnota ako pri podpore (56.5 kN).
Pre V  sa použitím rovnice (6.13) pri A / s = 100/300 mm  /m, = 186 MPa a cot( )=1 získa:

Celková návrhová šmyková únosnosť je teda:

pričom V  / V  = 1.05.

Uvažované strmene s  = 8 mm a rozstupom 300 mm sú teda dostatočné na splnenie posúdenia.
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